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USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of
the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it should be taken
to a specialized company for recycling. This device should be returned
to your distributor or to a local recycling service. Respect the local

B . ionmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing
this device into service. If the device was damaged in transit, don't install or use it
and contact your dealer. Damage caused by disregard of certain guidelines in this
manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility
for any ensuing defects or problems. Refer to the Velleman® Service and
Quality Warranty on the final pages of this manual.

2. Safety Instructions

Read and understand all of the safety instructions in this manual before operating
this tool. Failure to understand how to safely operate this tool can result in an
accident causing serious injury or even death.

Electric shock hazard

Contact with live a circuit can result in serious injury or even death.
& Do not apply more than the rated voltage between probe tip and earth.

Do not use this tool if it is wet or damaged.

Do not operate with case opened.

A Keep this device away from children and unauthorized users.

‘ .\‘I N\ Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping
Ny N |liquids, and extreme heat.
Do not attempt to repair this tool. There are no user-serviceable parts.

3. Use

This tool is useful for identifying hot and neutral connectors, and detecting the

presence of an AC voltage at outlets, switches, circuit breakers, etc.
Test the tool on a known functioning circuit.

e Place the probe tip on or near the circuit or unit to be tested. The probe tip
lights and a beep is heard to indicate the presence of an AC voltage from 100 to
600 VAC.
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To find a break in a hot conductor, trace the wire until the signal stops. To find
a break in a neutral conductor, connect a load between the hot and neutral, and
then trace the wire until the signal stops.

Press the on/off button to use the flashlight.

Note that his tool will not detect voltage on an armoured cable or
on a cable behind a panel, in metallic enclosures, etc.

4. Battery Insertion/Replacement

Disconnect the tool from the circuit.

Gently lift the pocket clip while pulling the cap.

Insert the included batteries or replace the batteries with an exact equivalent.
Observe the correct polarity.

Slide the cap onto the tool to close.

A Keep batteries away from children.

5. Technical Specifications

standard CAT III 1000 V
voltage range 100 ~ 600 VAC
power supply 2 x AAA (LRO3C, incl.)
dimensions 176 x 26 mm

weight 48 g (with batteries)

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held
responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use
of this device. For more info concerning this product and the latest
version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The
information in this manual is subject to change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by
Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be
copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na
zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen)
niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een
gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit
I toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de
verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in
gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het
dan niet en raadpleeg uw dealer. De garantie geldt niet voor schade door het
negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de
verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden. Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
achteraan deze handleiding.

2. Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding voor het gebruik van de detector.
Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan letsels of de dood
veroorzaken.

Elektrocutiegevaar
Contact met een circuit onder spanning kan letsels of de dood

veroorzaken.

Breng geen spanning aan hoger dan de toegelaten spanning.
Gebruik geen vochtige of beschadigde detector.

Gebruik de detector niet zonder dop.

A Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.

‘ \‘I &3\ Bescherm tegen regen, vochtigheid, opspattende vloeistoffen en
N/ N\ | extreme hitte.
Probeer de detector niet te repareren.

3. Gebruik

Gebruik deze detector voor het vaststellen van onder meer leidingen, schakelaars,
zekeringen onder wisselspanning.
e Test de detector eerst op een gekend circuit onder spanning.

5
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Plaats de sonde op het te testen circuit of toestel. De oplichtende sonde en de
pieptoon geven een wisselspanning van 100 tot 600 VAC aan.

Om een onderbreking in een kabel onder spanning vast te stellen, beweeg de
detector langs de leiding tot hij niet meer oplicht of piept. Om een onderbreking
in een neutrale kabel vast te stellen, sluit een last aan tussen de kabel onder
spanning en de neutrale kabel, en beweeg de detector langs de leiding tot hij
niet meer oplicht of piept.

Druk op de aan-uitschakelaar om de zaklamp te gebruiken.

Deze detector is niet geschikt voor gebruik op afgeschermde
kabels of leidingen achter panelen, metalen behuizingen, enz.

4. Plaatsen/vervangen van de batterijen

Ontkoppel de detector van het circuit.

Hef de zakclip voorzichtig omhoog en trek de dop van de detector.

Plaats de meegeleverde batterijen of vervang de batterijen door een exact
equivalent. Respecteer de correcte polariteit.

Plaats de dop opnieuw op de detector.

A Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

5. Technische specificaties

standaard CAT III 1000 V

spanningsbereik 100 ~ 600 VAC

voeding 2 x AAA-batterijen (LRO3C, meegelev.)
afmetingen 176 x 26 mm

gewicht 48 g (met batterijen)

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet
aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit
toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van
deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding
kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.

Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiéren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
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NOTICE D'EMPLOI
1. Introduction

Aux résidents de I'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage indique que I’élimination d'un
appareil en fin de vie peut polluer I'environnement. Ne pas jeter un
appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les
déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une décheéterie traitera

I |'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés a votre

fournisseur ou a un service de recyclage local. Il convient de respecter la

réglementation locale relative a la protection de I’'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant
la mise en service de I'appareil. Si I'appareil a été endommagé pendant le
transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur. La garantie ne s’applique
pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et
votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problémes et les défauts
qui en résultent. Se référer & la garantie de service et de qualité Velleman® &
la fin de cette notice.

2. Consignes de sécurité

Lire attentivement les consignes de sécurité mentionnées dans cette notice avant
la premiére utilisation du détecteur. Le non-respect de ces consignes peut
entrainer des blessures graves ou méme la mort.

Risque d’électrocution
Tout contact avec un circuit sous tension peut entrainer des blessures

graves ou méme la mort.
Ne jamais utiliser ce détecteur sur une tension supérieure a celle

mentionnée dans les spécifications de cette notice.
Ne pas utiliser un détecteur humide ou endommagé.
Ne pas utiliser un détecteur sans son capuchon.

A Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

N N . . L e .
I/ 1 ® Protéger contre la pluie, I'humidité, les éclaboussures et la
¥ N [chaleur extréme.

Ne pas réparer ce détecteur. Il n'y a aucune pieéce maintenable par I'utilisateur.

3. Emploi

Ce détecteur est un outil pratique pour la détection d’un cable sous tension ou
neutre et la présence d’une tension CA dans une prise de courant, un interrupteur,
etc.
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o Tester le détecteur sur un circuit sous tension connu.

e Placer la pointe de touche sur le circuit ou I'appareil a tester. La pointe
s'illumine et le détecteur émet une tonalité pour indiquer la présence d’une
tension CA de 100 a 600 VCA.

e Pour détecteur une interruption dans un cable sous tension, sonder le cable
jusqu’a ce que le détecteur n’émette plus de tonalité. Pour détecteur une
interruption dans un cable neutre, connecter une charge entre le cable sous
tension et le cable neutre, et sonder le cable jusqu’a ce que le détecteur
n’émette plus de tonalité.

e Enfoncer I'interrupteur marche/arrét pour utiliser la lampe-torche.

Ce détecteur n’est pas congu pour la détection d’une tension dans
un cable blindé ou dans un cable caché derriére un panneau,
paroi métallique, etc.

4. Insertion/remplacement des piles

o Déconnecter le détecteur du circuit.

e Soulever doucement I'agrafe en tirant le capuchon.

o Insérer les piles incluses ou remplacer les piles avec des piles identiques en
respectant la polarité correcte.

o Refermer le détecteur avec le capuchon.

A Garder les piles hors de la portée des enfants.

5. Spécifications techniques

norme CAT III 1000 V

plage de tension 100 ~ 600 VCA
alimentation 2 x RO3 (LRO3C, incl.)
dimensions 176 x 26 mm

poids 48 g (avec piles)

N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne
sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus a un
usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d’'information concernant cet
article et la derniére version de cette notice, visitez notre site web
www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice
peuvent étre modifiées sans notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

SA Velleman est I'ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.

Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion,
intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout
support électronique que se soit est interdite sans I'accord préalable écrit de
l'ayant droit.
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MANUAL DEL USUARIO

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Union Europea

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este

producto

Este simbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras
inservibles, podrian dafiar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las
pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa
especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la

mmmm unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en relacion con el

medio ambiente.

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.

iGracias por haber comprado el VTTEST18! Lea atentamente las instrucciones del
manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algtin dafio en el transporte no lo
instale y pongase en contacto con su distribuidor. Los dafios causados por
descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidaran su garantia
y su distribuidor no serd responsable de ninglin dafio u otros problemas
resultantes. Véase la Garantia de servicio y calidad Velleman® al final de este
manual del usuario.

2. Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad mencionadas en este manual del
usuario antes del primer uso del detector. Si no respeta estas instrucciones podria
dafiar el aparato, sufrir lesiones graves o incluso morir.

Riesgo de descargas eléctricas
Cualquier contacto con un circuito bajo tensién puede causar lesiones o

incluso la muerte.
Nunca utilice este detector para una tensién superior a la tensién
indicada en las especificaciones de este manual del usuario.

No utilice un detector himedo o dafiado.
No utilice un detector sin el capuchén.

Q Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y
nifios.

;’/ \“ N No exponga este equipo a lluvia, humedad, temperaturas

N\ \OF extremas, polvo ni a ningln tipo de salpicadura o goteo.
No repare este detector. El usuario no habra de efectuar el mantenimiento de
ninguna pieza.

3. Uso

Este detector es una herramienta practica para detectar una tension CA en cables,
enchufes, interruptores, etc.
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e Pruebe el detector en un circuito conocido bajo tension.

e Ponga la punta de la sonda en el circuito o el aparato que quiere probar. La
punta se ilumina y el detector emite una sefial sonora para indicar la presencia
de una tensién CA de 100 a 600 VCA.

e Para detectar una interrupcidn en un cable bajo tension, sonde el cable hasta
que el detector ya no emite una sefial sonora. Para detectar una interrupcién en
un cable neutro, conecte una charga entre el cable bajo tension y el cable
neutro, sonde el cable hasta que el detector ya no emite una sefal sonora.

e Pulse el interruptor ON/OFF para utilizar la linterna.

Este detector no ha sido disefiado para detectar una tension en
A un cable blindado o un cable escondido detras de un panel, una
pared metalica, etc.

4. Introducir/reemplazar las pilas

o Desconecte el aparato de la red eléctrica.

e Levante cuidadosamente el clip al tirar del capuchén.

o Introduzca las pilas incluidas o reemplace las pilas por pilas del mismo tipo.
Controle la polaridad.

e Vuelva a cerrar el aparato con el capuchén.

A Mantenga las pilas lejos del alcance de nifios.

5. Especificaciones

norma CAT III 1000 V

rango de tension 100 ~ 600 VCA
alimentacion 2 x pila AAA (LRO3C, incl.)
dimensiones 176 x 26 mm

peso 48 g (con pilas)

Utilice este aparato sélo con los accesorios originales. Velleman NV no
sera responsable de dafios ni lesiones causados por un uso (indebido) de
este aparato. Para mas informacién sobre este producto y la version mas
reciente de este manual, visite nuestra pagina web www.velleman.eu. Se
pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin
previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Estéd estrictamente prohibido
reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de
ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einfiihrung

An alle Einwohner der Europdischen Union
Wichtige Umweltinformationen iiber dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die
Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt
Schaden zufligen kann. Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten
Batterien) nicht als unsortiertes Hausmdll; die Einheit oder verwendeten
EE Batterien missen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling
entsorgt werden. Diese Einheit muss an den Handler oder ein ortliches Recycling-
Unternehmen retourniert werden. Respektieren Sie die ortlichen
Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fiir Entsorgungsrichtlinien an Ihre
ortliche Behorde.

Wir bedanken uns fiir den Kauf des VTTEST18! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Uberpriifen Sie, ob
Transportschaden vorliegen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgféltig durch. Uberpriifen Sie, ob Transportschaden vorliegen.
Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerat nicht und wenden Sie sich an
Ihren Handler. Bei Schaden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Fir daraus resultierende
Folgeschaden iibernimmt der Hersteller keine Haftung. Siehe Velleman® Service-
und Qualitdtsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
des Gerates sorgfaltig durch. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise nicht, so kann
dies Verletzungen oder den Tod verursachen.

Stromschlaggefahr

Kontakt mit einem unter Spannung stehenden Kreis kann Verletzungen
oder den Tod verursachen. Verwenden Sie keine Spannung héher als die
erlaubte Spannung. Verwenden Sie kein feuchtes oder beschadigtes
Geréat. Verwenden Sie das Gerat nicht ohne Kappe.

Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerat fern.

Schitzen Sie das Geréat vor Regen und Feuchte, Staub und
L { | extremen Temperaturen. Setzen Sie das Gerat keiner Flissigkeit
N ¥ wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus

Versuchen Sie nicht, um das Gerat zu reparieren.

3. Anwendung

Verwenden Sie das Gerat zum Feststellen von unter anderem Leitungen,
Schaltern, Sicherungen, die unter AC-Spannung stehen.

11




VTTEST18

« Unterziehen Sie einen gekannten unter Spannung stehenden Kreis zuerst einem
Test.

« Befestigen Sie die Sonde am Kreis oder Gerét, das Sie testen mochten. Die
leuchtende Sonde und den Beep deuten auf eine AC-Spannung von 100 bis
600 VAC.

e Um eine Unterbrechung in einem unter Spannung stehenden Kabel
festzustellen, bewegen Sie das Gerat die Leitung entlang bis es nicht mehr
leuchtet oder ertdnt. Um eine Unterbrechung in einem neutralen Kabel
festzustellen, schlieBen Sie eine Last zwischen dem Kabel unter Spannung und
dem neutralen Kabel an, und bewegen Sie das Gerat die Leitung entlang bis es
nicht mehr leuchtet oder ertont.

e Dricken Sie auf den EIN/AUS-Schalter, um die Taschenlampe zu verwenden.

Das Gerat eignet sich nicht fur abgeschirmte Kabel oder Leitungen
hinter Panelen, Metallgehdusen, usw.

4. Batterien einlegen/ersetzen

e Trennen Sie das Gerdt vom Netz

e Heben Sie den Clip vorsichtig hoch und entfernen Sie die Kappe.

e Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein oder ersetzen Sie die Batterien durch
neue gleichen Typs. Beachten Sie die Polaritat.

e Setzen Sie die Kappe wieder auf.

A Halten Sie die Batterien von Kindern fern.

5. Technische Daten

Standard CAT III 1000 V

Spannungsbereich 100 ~ 600 VAC

Stromversorgung 2 x AAA-Batterien (LRO3C, mitgeliefert)
Abmessungen 176 x 26 mm

Gewicht 48 g (mit Batterien)

Verwenden Sie dieses Gerdt nur mit originellen Zubehérteilen. Velleman
NV iibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder Verletzungen bei
(falscher) Anwendung dieses Gerites. Fiir mehr Informationen zu diesem
Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe
www.velleman.eu. Alle Anderungen ohne vorherige Ankiindigung
vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht fiir diese Bedienungsanleitung.
Alle weltweiten Rechte vorbehalten. ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu
reproduzieren, zu kopieren, zu Ubersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
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MANUAL DO UTILIZADOR
1. Introducgado

Aos cidadaos da Unido Europeia

Importantes informagdes sobre o meio ambiente no que diz respeito a

este produto.
Este simbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto
desperdicios, poderdo causar danos no meio ambiente. Nao deite o
aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo doméstico; dirija-se a
uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu

EEE  (istribuidor ou a uma unidade de reciclagem local. Respeite as leis
locais relativas ao meio ambiente.
Em caso de dividas, contacte com as autoridades locais para os residuos.

Obrigada por ter adquirido o VITEST18! Leia atentamente as instrugées do
manual antes de o utilizar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o
transporte ndo o instale e entre em contacto com o seu distribuidor. Os danos
causados pelo ndo cumprimento das instrugdes de seguranca referidas neste
manual anulam a garantia e o seu distribuidor ndo sera responsavel por qualquer
dano ou outros problemas resultantes. Ver a Garantia de servico e qualidade
Velleman® no final deste manual do utilizador.

2. Instrugdes de segurancga

Leia atentamente as instrugdes de seguranga mencionadas neste manual do
utilizador antes de usar o detector pela primeira vez. Se ndo respeitar estas
instrugdes pode danificar o aparelho, sofrer leses graves ou inclusivamente
morrer.

Risco de descargas eléctricas

O contacto com um circuito de baixa tensdo pode causar lesdes ou até
provocar a morte.

Nunca utilize o detector para uma tensdo superior a tenséo indicada
nas especificagdes deste manual do utilizador.

N&o utilize um detector hiumido ou danificado.

N&o utilize o detector sem a protecgdo.

>

Mantenha o aparelho fora do alcance de pessoas ndo capacitadas e
criangas.

N&o exponha o equipamento a chuva, humidade, temperaturas
extremas, pé ou qualquer tipo de salpicos.

N&o repare o detector. O utilizador ndo devera fazer a manutengdo de qualquer uma
das pegas.

13
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3. Utilizagao

Este detector é uma ferramenta practica para detectar uma tensdo CA em cabos

tomadas, interruptores, etc.

e Teste o detector num circuito de baixa tensdo conhecido.

e Coloque a ponta da sonda no circuito ou aparelho que pretende testar. A ponta
ilumina-se e o detector emite um sinal sonoro para indicar a presenga de uma
tens&do CA de 100 até 600 VCA.

e Para detectar uma interrupgdo num cabo de baixa tens&o, sonde o cabo até que
o detector ndo emita qualquer sinal sonoro. Para detectar uma interrupgdo num
cabo neutro, ligue uma carga entre o cabo de baixa tensdo e o cabo neutro,
sonde o cabo até que o detector ndo emita qualquer sinal sonoro.

e Prima o interruptor ON/OFF para utilizar a lanterna.

Este detector ndo foi concebido para detectar tensdo num cabo
A blindado ou num cabo escondido por detras de um painel, uma
parede metdlica, etc.

4. Introduzir/substituir as pilhas

o Desligue o aparelho da rede eléctrica.

e Levante cuidadosamente o clip tirando a protecgao.

e Introduza as pilhas incluidas ou substitua as pilhas gastas por pilhas novas do
mesmo tipo. Verifique a polaridade.

o Volte a fechar o aparelho colocando a protecgéo.

A Mantenha as pilhas fora do alcance das criangas.

5. Especificacoes

norma CAT III 1000 V

amplitude de tensdo 100 ~ 600 VCA
alimentagdo 2 x pilha AAA (LRO3C, incl.)
dimens6es 176 x 26 mm

peso 48 g (com pilhas)

Utilize este aparelho apenas com os acessorios originais. A Velleman NV
ndo sera responsavel pelos danos ou lesdes causados pelo uso (indevido)
deste aparelho. Para mais informacgao sobre este produto e para consultar
a versdao mais recente deste manual do utilizador, visite a nossa pagina
web www.velleman.eu. Podem alterar-se as especificages e o contetido
deste manual sem aviso prévio.

© DEREITOS DE AUTOR

A Velleman NV detem os direitos de autor sobre este manual do utilizador.
Todos os direitos mundiais reservados. E estrictamente proibido reproduzir,
traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes do mesmo
sem prévia autorizagdo escrita por parte da detentora dos direitos.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA
1. Wstep.

Przeznaczona dla mieszkancéw Unii Europejskiej.
Wazne informacje dotyczace srodowiska.
Ten symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu wskazuje, ze
wyrzucenie produktu moze by¢ szkodliwe dla srodowiska. Nie wyrzucaj
urzadzenia lub baterii do zbiorczego $mietnika, tylko do specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikdéw na urzadzenia elektroniczne lub
EEEE S| ontaktuj sie z firma zajmujaca sie recyklingiem. Urzadzenie mozesz
oddac dystrybutorowi lub firmie zajmujacej sie recyklingiem. Postepuj zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa dotyczacymi srodowiska.

Jedli masz watpliwosci skontaktuj sie z firma zajmujaca sie utylizacjq odpaddw.
Dziekujemy za wybdr produktu firmy Velleman! Prosimy o doktadne zapoznanie sie z
instrukcjg obstugi przed uzyciem. Jesli urzadzenie zostato uszkodzone podczas
transportu prosimy o nie korzystanie z niego i skontaktowanie sie ze sprzedawca.
Prosze o zapoznanie sie z warunkami gwarancji. Velleman® Serwis i gwarancja
jakosci, ktére znajdziecie na ostatniej stronie niniejszej instrukcji

2. Instrukcja bezpieczenstwa.

Przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje bezpieczenstwa w tej instrukcji przed
rozpoczeciem wykonywania lotéw tego narzedzia. Brak zrozumienia w jaki sposdb
bezpiecznie korzystania z tego narzedzia moze doprowadzi¢ do wypadku
powodujacego powazne uszkodzenie ciata lub nawet $Smierc¢.

Zagrozenia porazenia pradem
Dotknigcie instalacji gota reka lub inna czescig ciata moze spowodowac
powazne uszkodzenia ciata lub nawet $mier¢.

& Nie wolno korzystac z przyrzadu powyzej znamionowe pomiedzy sondy i
ziemi.
Zabrania sie korzystania z przyrzadu, gdy jest mokry lub uszkodzony.
Przyrzad nie dziata, gdy jest otwarta jego obudowa.

Chroni¢ przed dzie¢mi oraz nieautoryzowanymi
uzytkownikami.

‘ '\‘ N\ Narzedzia wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Y N/ Chronic przed deszczem, wilgocia, ochlapaniem cieczami.
W przypadku uszkodzenia nie naprawiaé narzedzia.

3. Uzywanie przyrzadu.

Narzedzie to przydatne jest do wykrywania przewodow fazowych, pod napieciem
(tylko napiecie zmienne) oraz zerowych w rozgateznikach, witacznikach,
przefacznikach e.t.c.

e Test przeprowadza sig na dziatajacym obwodzie elektrycznym.
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Umies¢ koncéwke sondy na element lub w poblize obwodu lub urzadzenia, ktére
chcesz przetestowal. Gdy tester wykryje obecno$é napiecia zmiennego w
zakresie 100 do 600 VAC zasygnalizuje to sygnalizacjg $wietlng oraz dzwiekiem
Aby znalez¢ przerwe w przewodzie fazowym, przesuwaj sonda testera jak
najblizej badanego przewodu, az zniknie sygnalizacja obecnosci napiecia AC.
Miejsce zaniku sygnalizacja jest prawdopodobnym miejscem uszkodzenia
przewodu. Natomiast, aby znalez¢ przerwe w przewodzie neutralnym, nalezy
zalqczy¢ obcigzenie pomiedzy przewdd fazowy, badany uszkodzony neutralny i
postepowac podobnie jak z przewodem fazowym.

Naci$nij przycisk (3), aby uaktywni¢ sygnalizacje $wietlng.

Tester nie wykrywa przewoddw pod napieciem, gdy sg ekranowane, w
pancerzach metalowych, w metalowych obudowach etc.

4. Montaz /wymiana baterii.

Odtacz przyrzad od obwodu mierzonego.

Podnie¢ delikatnie klips do kieszeni (2) i zdejmij pokrywe baterii (5).

W16z nowe zataczone do zestawu baterie lub wymien zuzyte na, bedace
doktadnym ich zamiennikiem. Zwro¢ uwage na prawidtowg polaryzacje baterii.
Zatdz powrotem pokrywe baterii (5).

A Chron baterie przed dzie¢mi.

5. Specyfikacja techniczna

Klasa izolacji CAT III 1000 V

Napieciowy zakres pracy 100 ~ 600 VAC

Zasilanie 2 x AAA (LRO3C, w zestawie)
Wymiary 176 x 26 mm

Ciezar 48 g (z bateriami)

Uzywaj tylko oryginalnych akcesoriéw. Velleman N.V. nie ponosi
odpowiedzialnosci za straty lub szkody spowodowane ztym
korzystaniem z urzadzenia. Jeéli chcesz uzyskaé wiecej informacji o tym
produkcie lub o marce Velleman, wejdz na strone: www.velleman.eu.
Velleman nie jest dystrybutorem wszystkich marek zawartych w tej
instrukcji. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obstugi moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

© INFORMACJA O PRAWACH WEASNOSCI

Instrukcja ta jest wiasnoscig firmy Velleman NV i jest chroniona prawami
autorskimi. Wszystkie prawa sa zastrzezone na catym $wiecie. Zadna cze$¢ tej
instrukcji nie moze by¢ kopiowana, przedrukowywana, ttumaczona lub
konwertowana na wszelkie nosniki elektronicznych lub w inny sposéb, bez
uprzedniej pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich.
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Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in
the electronics world and distributes its
products in more than 85 countries.

All our products fulfil strict quality
requirements and legal stipulations in the EU.
In order to ensure the quality, our products
regularly go through an extra quality check,
both by an internal quality department and by
specialized external organisations. If, all
precautionary measures notwithstanding,
problems should occur, please make appeal to
our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning
Consumer Products (for EU):

o All consumer products are subject to a 24-
month warranty on production flaws and
defective material as from the original date of
purchase.

* Velleman® can decide to replace an article
with an equivalent article, or to refund the
retail value totally or partially when the
complaint is valid and a free repair or
replacement of the article is impossible, or if
the expenses are out of proportion.

You will be delivered a replacing article or a
refund at the value of 100% of the purchase
price in case of a flaw occurred in the first year
after the date of purchase and delivery, or a
replacing article at 50% of the purchase price
or a refund at the value of 50% of the retail
value in case of a flaw occurred in the second
year after the date of purchase and delivery.

e Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after
delivery to the article (e.g. by oxidation,
shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by
the article, as well as its contents (e.g. data
loss), compensation for loss of profits;

- frequently replaced consumable goods, parts
or accessories such as batteries, lamps, rubber
parts, drive belts... (unlimited list);

- flaws resulting from fire, water damage,
lightning, accident, natural disaster, etc. ...;

- flaws caused deliberately, negligently or
resulting from improper handling, negligent
maintenance, abusive use or use contrary to
the manufacturer’s instructions;

- damage caused by a commercial, professional
or collective use of the article (the warranty
validity will be reduced to six (6) months when
the article is used professionally);

- damage resulting from an inappropriate
packing and shipping of the article;

- all damage caused by modification, repair or
alteration performed by a third party without
written permission by Velleman®.

 Articles to be repaired must be delivered to
your Velleman® dealer, solidly packed
(preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase
and a clear flaw description.

* Hint: In order to save on cost and time,
please reread the manual and check if the flaw
is caused by obvious causes prior to presenting
the article for repair. Note that returning a
non-defective article can also involve handling
costs.

* Repairs occurring after warranty expiration
are subject to shipping costs.

* The above conditions are without prejudice to
all commercial warranties.

The above enumeration is subject to
modification according to the article (see
article’s manual).

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de
elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85
landen.

Al onze producten beantwoorden aan strikte
kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen
geldig in de EU. Om de kwaliteit te
waarborgen,

ondergaan onze producten op regelmatige
tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel
door onze eigen kwaliteitsafdeling als door
externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er
ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen
op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese
Unie):

¢ Op alle consumentengoederen geldt een
garantieperiode van 24 maanden op productie-
en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.

« Indien de klacht gegrond is en een gratis
reparatie of vervanging van een artikel
onmogelijk is of indien de kosten hiervoor
buiten verhouding zijn, kan Velleman®
beslissen het desbetreffende artikel te
vervangen door een gelijkwaardig artikel of de
aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of
volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u
een vervangend product of terugbetaling ter
waarde van 100% van de aankoopsom bij
ontdekking van een gebrek tot één jaar na
aankoop en levering, of een vervangend
product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één
jaar tot 2 jaar.

® Valt niet onder waarborg:



- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade
na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv.
door oxidatie, schokken, val, stof, vuil,
vocht...), en door het toestel, alsook zijn
inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.

- verbruiksgoederen, onderdelen of
hulpstukken die regelmatig dienen te worden
vervangen, zoals bv. batterijen, lampen,
rubberen onderdelen, aandrijfriemen...
(onbeperkte lijst).

- defecten ten gevolge van brand,
waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid
of door een onoordeelkundige behandeling,
slecht onderhoud of abnormaal gebruik of
gebruik van het toestel strijdig met de
voorschriften van de fabrikant.

- schade ten gevolge van een commercieel,
professioneel of collectief gebruik van het
apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).

- schade veroorzaakt door onvoldoende
bescherming bij transport van het apparaat.

- alle schade door wijzigingen, reparaties of
modificaties uitgevoerd door derden zonder
toestemming van Velleman®.

« Toestellen dienen ter reparatie aangeboden
te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het
toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een
degelijke verpakking (bij voorkeur de originele
verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.

« Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan
te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de
hand liggende reden is waarom het toestel niet
naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze
wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk
eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen
een kost voor controle aangerekend kan
worden.

« Bij reparaties buiten de waarborgperiode
zullen transportkosten aangerekend worden.

* Elke commerciéle garantie laat deze rechten
onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel
aangepast worden naargelang de aard van
het product (zie handleiding van het
betreffende product).

Garantie de service et de qualité
Velleman®

Velleman® jouit d’une expérience de plus de
35 ans dans le monde de I’électronique avec
une distribution dans plus de 85 pays.

Tous nos produits répondent a des exigences
de qualité rigoureuses et a des dispositions
légales en vigueur dans I'UE. Afin de garantir la
qualité, nous soumettons réguliérement nos
produits a des contrdles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service
qualité que par un service qualité externe.
Dans le cas improbable d’un défaut malgré
toutes les précautions, il est possible
d’invoquer notre garantie (voir les conditions
de garantie).

Conditions générales concernant la
garantie sur les produits grand public
(pour I'UE) :

 tout produit grand public est garanti 24 mois
contre tout vice de production ou de matériaux
a dater du jour d’acquisition effective ;

e si la plainte est justifiée et que la réparation
ou le remplacement d’un article est jugé
impossible, ou lorsque les colts s’avérent
disproportionnés, Velleman® s’autorise a
remplacer ledit article par un article équivalent
ou a rembourser la totalité ou une partie du
prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera
consenti un article de remplacement ou le
remboursement complet du prix d’achat lors
d’un défaut dans un délai de 1 an aprés l'achat
et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors
d’un défaut aprés 1 a 2 ans.

® sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu a
I'article aprés livraison (p.ex. dommage lié a
I'oxydation, choc, chute, poussiére, sable,
impureté...) et provoqué par l'appareil, ainsi
que son contenu (p.ex. perte de données) et
une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;

- tout bien de consommation ou accessoire, ou
piéce qui nécessite un remplacement régulier
comme p.ex. piles, ampoules, piéces en
caoutchouc, courroies... (liste illimitée) ;

- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la
foudre, d’un accident, d’une catastrophe
naturelle, etc. ;

- out dommage provoqué par une négligence,
volontaire ou non, une utilisation ou un
entretien incorrects, ou une utilisation de
I'appareil contraire aux prescriptions du
fabricant ;

- tout dommage a cause d’une utilisation
commerciale, professionnelle ou collective de
I'appareil (la période de garantie sera réduite a
6 mois lors dune utilisation professionnelle) ;
- tout dommage a |'appareil qui résulte d’une
utilisation incorrecte ou différente que celle




pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;

- tout dommage engendré par un retour de
I'appareil emballé dans un conditionnement
non ou insuffisamment protégé.

- toute réparation ou modification effectuée par
une tierce personne sans |'autorisation explicite
de SA Velleman® ; - frais de transport de et
vers Velleman® si I'appareil n’est plus couvert
sous la garantie.

* toute réparation sera fournie par I’endroit de
I'achat. L'appareil doit nécessairement étre
accompagné du bon d’achat d’origine et étre
dliment conditionné (de préférence dans
I'emballage d’origine avec mention du défaut) ;
e tuyau : il est conseillé de consulter la notice
et de contrdler cébles, piles, etc. avant de
retourner |'appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avere en bon état de marche
pourra faire 'objet d’une note de frais a charge
du consommateur ;

 une réparation effectuée en-dehors de la
période de garantie fera I'objet de frais de
transport ;

* toute garantie commerciale ne porte pas
atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut étre sujette a
une complémentation selon le type de
I'article et étre mentionnée dans la notice
d’emploi.

Velleman® Service- und Qualitdtsgarantie

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der
Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in
Uber 85 Landern.

Alle Produkte entsprechen den strengen
Qualitatsforderungen und gesetzlichen
Anforderungen in der EU. Um die Qualitat zu
gewahrleisten werden unsere Produkte
regelmaBig einer zusatzlichen
Qualitatskontrolle unterworfen, sowohl von
unserer eigenen Qualitdtsabteilung als auch
von externen spezialisierten Organisationen.
Sollten, trotz aller VorsichtsmaBnahmen,
Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die
Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).

All ine Garantiebedi in Bezug
auf Konsumygiiter (fir die Europédische
Union):

* Alle Produkte haben fiir Material- oder
Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24
Monaten ab Verkaufsdatum.

* Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine
kostenlose Reparatur oder ein Austausch des
Gerates unmdaglicht ist, oder wenn die Kosten
dafur unverhaltnisméaBig sind, kann Velleman®

sich darlber entscheiden, dieses Produkt durch
ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die
Kaufsumme ganz oder teilweise
zuriickzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein
Ersatzprodukt oder eine Riickzahlung im Werte
von 100% der Kaufsumme im Falle eines
Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder
Lieferung, oder Sie bekommen ein
Ersatzprodukt im Werte von 50% der
Kaufsumme oder eine Riickzahlung im Werte
von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten
Jahr.

e Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schaden, die
nach Lieferung am Geré&t und durch das Gerét
verursacht werden (z.B. Oxidation, St6Be, Fall,
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch
der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschadigung
fur eventuellen Gewinnausfall.

- Verbrauchsguter, Teile oder Zubehorteile, die
regelmaBig ausgewechselt werden, wie z.B.
Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen,
usw. (unbeschrankte Liste).

- Schaden verursacht durch Brandschaden,
Wasserschaden, Blitz, Unfélle,
Naturkatastrophen, usw.

- Schaden verursacht durch absichtliche,
nachléssige oder unsachgemaBe Anwendung,
schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schaden infolge einer kommerziellen,
professionellen oder kollektiven Anwendung
des Gerates (bei gewerblicher Anwendung wird
die Garantieperiode auf 6 Monate
zurlickgefuhrt).

- Schaden verursacht durch eine
unsachgemaBe Verpackung und
unsachgemaBen Transport des Gerates.

- alle Schéden verursacht durch unautorisierte
Anderungen, Reparaturen oder Modifikationen,
die von einem Dritten ohne Erlaubnis von
Velleman® vorgenommen werden.

« Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an
Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das
Produkt ordnungsgeméB verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und mit
dem Original-Kaufbeleg vor. Fligen Sie eine
deutliche Fehlerumschreibung hinzu.

* Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen,
lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals
und uberprifen Sie, ob es keinen auf de Hand
liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerat zur
Reparatur zuriickschicken. Stellt sich bei der
Uberpriifung des Geréts heraus, dass kein
Gerateschaden vorliegt, kénnte dem Kunden
eine Untersuchungspauschale berechnet.

o Fur Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist
werden Transportkosten berechnet.



* Jede kommerzielle Garantie lasst diese
Rechte unberiihrt.

Die oben stehende Aufzdhlung kann
eventuell angepasst werden gemaB der
Art des Produktes (siehe
Bedienungsanleitung des Gerétes).

Garantia de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de mas
de 35 afios en el mundo de la electrénica con
una distribucion en mas de 85 paises.

Todos nuestros productos responden a normas
de calidad rigurosas y disposiciones legales
vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometimos nuestros productos regularmente a
controles de calidad adicionales, tanto por
nuestro propio servicio de calidad como por un
servicio de calidad externo. En el caso
improbable de que surgieran problemas a
pesar de todas las precauciones, es posible
apelar a nuestra garantia (véase las
condiciones de garantia).

Condiciones generales referentes a la
garantia sobre productos de venta al
publico (para la Unién Europea):

* Todos los productos de venta al publico
tienen un periodo de garantia de 24 meses
contra errores de produccién o errores en
materiales desde la adquisicion original;

« Si la queja estd fundada y si la reparacion o
la sustitucion de un articulo es imposible, o si
los gastos son desproporcionados, Velleman®
autoriza reemplazar el articulo por un articulo
equivalente o reembolsar la totalidad o una
parte del precio de compra. En este caso,
recibird un articulo de recambio o el reembolso
completo del precio de compra al descubrir un
defecto hasta un afio después de la compra y
la entrega, o un articulo de recambio al 50%
del precio de compra o la sustitucion de un
50% del precio de compra al descubrir un
defecto después de 1 a 2 afios.

® Por consiguiente, estan excluidos entre
otras cosas:

- todos los dafios causados directamente o
indirectamente al aparato y su contenido
después de la entrega (p.ej. por oxidacién,
choques, caida,...) y causados por el aparato,
al igual que el contenido (p.ej. pérdida de
datos) y una indemnizacién eventual para falta
de ganancias;

- partes o accesorios que deban ser
reemplazados regularmente, como por ejemplo
baterias, ldmparas, partes de goma, ... (lista
ilimitada)

- defectos causados por un incendio, dafios
causados por el agua, rayos, accidentes,
catdstrofes naturales, etc. ;

- defectos causados a conciencia , descuido o
por malos tratos, un mantenimiento
inapropiado o un uso anormal del aparato
contrario a las instrucciones del fabricante;

- dafios causados por un uso comercial,
profesional o colectivo del aparato (el periodo
de garantia se reducird a 6 meses con uso
profesional) ;

- dafios causados por un uso incorrecto o un
uso ajeno al que est esta previsto el producto
inicialmente como esté descrito en el manual
del usuario ;

- dafios causados por una proteccién
insuficiente al transportar el aparato.

- dafios causados por reparaciones o
modificaciones efectuadas por una tercera
persona sin la autorizacién explicita de SA
Velleman® ;

- se calcula gastos de transporte de y a
Velleman® si el aparato ya no estd cubierto
por la garantia.

« Cualquier reparacion se efectuara por el lugar
de compra. Devuelva el aparato con la factura
de compra original y transpértelo en un
embalaje sélido (preferentemente el embalaje
original). Incluya también una buena
descripcién del defecto ;

* Consejo: Lea el manual del usuario y controle
los cables, las pilas, etc. antes de devolver el
aparato. Si no se encuentra un defecto en el
articulo los gastos podrian correr a cargo del
cliente;

 Los gastos de transporte correrdn a carga del
cliente para una reparacion efectuada fuera del
periode de garantia.

e Cualquier gesto comercial no disminuye estos
derechos.

La lista previamente mencionada puede
ser adaptada segun el tipo de articulo
(véase el manual del usuario del articulo
en cuestién)

Garantia de servico e de qualidade
Velleman®

Velleman® tem uma experiéncia de mais de 35
anos no mundo da electrénica com uma
distribuigdo em mais de 85 paises.

Todos os nossos produtos respondem a
exigéncias rigorosas e a disposicdes legais em
vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos
a controles de qualidade suplementares, com o
nosso proprio servigo qualidade como um
servigo de qualidade externo. No caso
improvéavel de um defeito mesmo com as



nossas precaugdes, é possivel invocar a nossa
garantia. (ver as condigGes de garantia).
Condigdes gerais com respeito a garantia
sobre os produtos grande publico (para a
UE):

* qualquer produto grande publico é garantido
24 més contra qualquer vicio de produg&o ou
materiais a partir da data de aquisigdo
efectiva;

* no caso da reclamag&o ser justificada e que a
reparagdo ou substituigdo de um artigo é
impossivel, ou quando os custo s&o
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a
substituir o dito artigo por um artigo
equivalente ou a devolver a totalidade ou parte
do prego de compra. Em outro caso, sera
consentido um artigo de substituigdo ou
devolugdo completa do prego de compra no
caso de um defeito no prazo de 1 ano depois
da data de compra e entrega, ou um artigo de
substituigdo pagando o valor de 50% do prego
de compra ou devolugdo de 50% do prego de
compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

® estdo por consequéncia excluidos :

- todos os danos directos ou indirectos depois
da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a
oxidagdo, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas...) e provocado pelo aparelho, como
o seu contetido (p.ex. perca de dados) e uma
indemnizagdo eventual por perca de receitas ;
- todos os bens de consumo ou acessorios, ou
pegas que necessitam uma substituicdo regular
e normal como p.ex. pilhas, lampadas, pecas
em borracha, correias... (lista ilimitada);

- todos os danos que resultem de um incéndio,
raios, de um acidente, de una catastrophe
natural, etc.;

- danos provocados por negligencia, voluntaria
ou ndo, uma utilizagdo ou manutengdo
incorrecta, ou uma utilizagdo do aparelho
contraria as prescrigbes do fabricante;

- todos os danos por causa de uma utilizagdo
comercial, profissional ou colectiva do aparelho
(o periodo de garantia sera reduzido a 6 meses
para uma utilizagdo profissional);

- todos os danos no aparelho resultando de
uma utilizagdo incorrecta ou diferente daquela
inicialmente prevista e descrita no manual de
utilizagdo;

- todos os danos depois de uma devolugdo ndo
embalada ou mal protegida ao nivel do
acondicionamento.

- todas as reparagdes ou modificagdes
efectuadas por terceiros sem a autorizagdo de
SA Velleman®;

- despesas de transporte de e para Velleman®
se o aparelho n&o estiver coberto pela
garantia.

« qualquer reparagdo sera fornecida pelo local
de compra. O aparelho serd

obrigatoriamente acompanhado do taldo ou
factura de origem e bem acondicionado (de
preferéncia dentro da embalagem de origem
com indicagéo do defeito ou avaria);

e dica: aconselha-mos a consulta do manual e
controlar cabos, pilhas, etc. antes de

devolver o aparelho. Um aparelho devolvido
que estiver em bom estado sera cobrado
despesas a cargo do consumidor;

* uma reparagdo efectuada fora da garantia,
sera cobrado despesas de transporte;

e qualquer garantia comercial ndo prevalece as
condigBes aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento
conforme o tipo de artigo e estar
mencionada no manual de utilizagdo.

Velleman® ustugi i gwarancja jakosci
Velleman® ma ponad 35-letnie do$wiadczenie
w $wiecie elektroniki. Dystrybuujemy swoje
produkty do ponad 85 krajow.

Wszystkie nasze produkty spetniaja surowe
wymagania jakosciowe oraz wypetniaja normy i
dyrektywy obowigzujace w krajach UE. W celu
zapewnienia najwyzszej jakosci naszych
produktéw, przechodza one regularne oraz
dodatkowo wyrywkowe badania kontroli
jakosci, zaréwno naszego wewnetrznego dziatu
jakosci jak réwniez wyspecjalizowanych firm
zewnetrznych. Pomimo dotozenia wszelkich
starafn czasem moga pojawic sie problemy
techniczne, prosimy odwota¢ sie do gwarancji
(patrz warunki gwarancji).

0goélne Warunki dotyczace gwarancji:
Wszystkie produkty konsumenckie podlegaja
24-miesiecznej gwarancji na wady produkcyjne
i materiatowe od daty zakupu.

W przypadku, gdy usterka jest niemozliwa do
usuniecia lub koszt usunigcia jest nadmiernie
wysoki Velleman® moze zdecydowac o
wymianie artykutu na nowy, wolny od wad lub
zwroci¢ zaptacong kwote. Zwrot gotéwki moze
jednak nastapic¢ z uwzglednieniem ponizszych
warunkow:

zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy
wada wystapita w ciagu pierwszego roku od
daty zakupu i dostawy

wymiana wadliwego artykutu na nowy, wolny
od wad z odptatnoscig 50% ceny detalicznej
lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w
przypadku gdy wada wystapita w drugim roku
od daty zakupu i dostawy.



Produkt nie podlega naprawie
gwarancyjnej:

- gdy wszystkie bezposrednie lub posrednie
szkody spowodowane sg dziataniem czynnikow
$rodowiskowych lub losowych (np. przez
utlenianie, wstrzasy, upadki, kurz, brud
wilgotnosci;

- gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody wynikajacych z utraty danych;

- utrata zyskoéw z tytutu niesprawnosci
produktu; z gwarancji wytaczone sq matriaty
eksploatacyjne: baterie, zaréwki, paski
napedowe, gumowe elementy napedowe...
(nieograniczona lista);

- usterka wynika z dziatania pozaru, zalania
wszelkimi cieczami, uderzenia pioruna, upadku
lub kleski zywiotowej, itp.;

- usterka wynika z zaniedban eksploatacyjnych
tj. umysine badz nieumysine zaniechanie
czyszczenia, konserwacji, wymiany materiatéw
ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z
niewtasciwego obchodzenia sie lub niezgodnego
uzytkowania z instrukcjg producenta;

- szkody wynikajace z nadmiernego
uzytkowania gdy nie jest do tego celu
przeznaczony tj. dziatalno$¢ komerycjna,
zawodowa lub wspdlne uzytkowanie przez wiele
0s0b - okres obowigzywania gwarancji zostanie
obnizony do 6 (szes¢) miesiecy;

)

- Szkody wynikajace ze Zle zabezpieczonej
wysytki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez
nieautoryzowang naprawe, modyfikacje,
przerdbke produktu przez osoby trzecie jak
réwniez bez pisemnej zgody firmy Velleman®.
Uszkodzony produkt musi zosta¢ dostarczony
do sprzedawcy Velleman®, solidnie zapakowany
(najlepiej w oryginalnym opakowaniu), wraz z
wyposazeniem z jakim produkt zostat
sprzedany. W przypadku wysytki towaru w
opakowaniu innym niz oryginalnym ryzyko
usterki produktu oraz tego skutki przechodza
na wiasciciela produktu. Wraz z niesprawnym
produktem nalezy dotaczy¢ jasny i szczegStowy
opis jego usterki, wady;
Wskazéwka: Aby zaoszczedzi¢ na kosztach i
czasie, prosze szczegdtowo zapoznac sie z
instrukcja obstugi; czy przyczyna wady sa
okolicznosci techniczne czy tez wynikaja
wylacznie z nieznajomosci obstugi produktu. W
przypadku wysytki sprawnego produktu do
serwisu nabywca moze zosta¢ obcigzony
kosztmi obstugi oraz transportu.
W przypadku napraw pogwarancyjnych lub
odptatnych klient ponosi dodatkowo koszt
wysytki produktu do i z serwisu.
wymienione wyzej warunki sa bez uszczerbku
dla wszystkich komercyjnych gwarancji.
yz ienia moga podlegaé
modyfikacji w zaleznosci od wyrobu (patrz
art obstugi).
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