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 ©2018 ADJ Products, LLC Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen, technischen Details, 

Diagramme, Darstellungen und Anweisungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das hier 

enthaltene Logo von ADJ Products, LLC und die bezeichnenden Produktnamen und -nummern sind 

Handelsmarken von ADJ Products, LLC. Der Urheberschutz erstreckt sich auf alle Formen und Ausführungen 

urheberrechtlich geschützter Materialien und Informationen, die durch den Gesetzgeber, die Rechtsprechung 

oder im Folgenden durch den Urheberschutz abgedeckt sind. Die in diesem Dokument verwendeten 

Produktnamen können Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein und 

werden hiermit als solche anerkannt. Alle Marken und Produktnamen, die nicht Marken und Produktnamen 

von ADJ Products, LLC sind, sind Marken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. 

ADJ Products, LLC und verbundene Unternehmen übernehmen hiermit keine Haftung für Schäden an 

Eigentum, Ausstattung, Gebäuden und der elektrischen Installation sowie für Verletzungen von Personen, 

direkte oder indirekte, erhebliche wirtschaftliche Verluste, die im Vertrauen auf in diesem Dokument 

enthaltenen Informationen entstanden und/oder das Ergebnis unsachgemäßer, nicht sicherer, ungenügender 

und nachlässiger Montage, Installation, Aufhängung und Bedienung dieses Produktes sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENTVERSION 

Bitte prüfen Sie www.adj.com auf die neuesten Überarbeitungen/Aktualisierungen dieser 

Bedienungsanleitung. 

  

Datum Dokumentversion Hinweise 

22.06.2018 1 Erstfassung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise zur Europäischen Energieeinsparrichtlinie 

EuP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG (umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte) 

Die Einsparung elektrischer Energie ist für den Schutz unserer Umwelt von zentraler Bedeutung. Bitte schalten Sie alle 

elektrischen Geräte aus, wenn diese nicht in Gebrauch sind. Um einen Stromverbrauch im Ruhemodus zu vermeiden, 

trennen Sie alle elektrischen Geräte bei Nichtgebrauch vom Stromnetz. Vielen Dank! 
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INOZIONE  

EINLEITUNG 

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Spiegelkugelmotors von ADJ Products, LLC, 

entschieden haben. Jeder Spiegelkugelmotor wird gründlich werksseitig geprüft und hat in einwandfreiem 

Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des 

Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihr Gerät 

genau auf alle Schäden und vergewissern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte 

Zubehör unbeschädigt und vollständig vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei 

fehlenden Teilen zur Klärung an unsere kostenlose Kundensupport-Hotline. Geben Sie das Gerät nicht ohne 

den vorherigen Kontakt mit unserem Kundensupport an Ihren Händler zurück.  

Einleitung: Der Spiegelkugelmotor HD MB40KG ist für Spiegelkugeln mit einem maximalen Durchmesser von 

100cm und einem maximalen Gewicht von 40Kg geeignet. Im Lieferumfang befindet sich ein Stromkabel mit 

IEC-Stecker und freiem Ende zum Anschluss eines Schuko Steckers oder zur Verbindung mit einer 

Stromverteilerdose. Der Spiegelkugelmotor hat eine Befestigungsöse sowie eine Sicherungsöse 

Kundensupport: Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den ADJ Händler 

Ihres Vertrauens. Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über 

unsere Website www.adj.eu oder via E-Mail: support@adj.eu 

Vorsicht! Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst 

Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen 

Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an ADJ Products, LLC. 

 

BITTE führen Sie die Versandverpackung nach Möglichkeit der Wiederverwertung zu. 

 

EIGENSCHAFTEN 

• Spiegelkugelmotor 

• 1,5 Umdrehungen/Minute 

• Inkl. IEC-Stromkabel mit offenem Kabelende und Sicherheitsöse 

• Für Spiegelkugeln mit einem Maximalgewicht von 40Kg oder einem maximalen Durchmesser von 100cm 
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INSTALLATION 

Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden! Stellen Sie immer sicher, 

dass die Struktur, an die Sie das Gerät befestigen, sicher und in der Lage ist, das Zehnfache des 

Gewichts des Geräts zu tragen. Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen 

Aufhängung erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im 

Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.  
Achtung! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MASS AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber 
beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes 
Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und der 
Spiegelkugel. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche 
Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße 
Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen. 
Der Installationsort muss so gewählt werden, dass der Motor absolut horizontal an einem festen, 
erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Ort befestigt werden kann. Mittels Wasserwaage 
muss überprüft werden, dass der Motor absolut horizontal befestigt wurde und die Motorenachse absolut 
senkrecht nach unten zeigt. Der Motor und die Spiegelkugel müssen außerhalb des Handbereichs von 
Personen installiert werden. Wenn der Motor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt 
werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Motor darf niemals frei schwingend 
im Raum befestigt werden. 
 
Achtung: Spiegelkugeln können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie 

Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Motor NICHT! 

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache 

Punktbelastung der Belastbarkeit des Motors aushalten kann (z. B. 40 kg Belastbarkeit - 400 kg 

Punktbelastung). Als Aufhängungsmaterial dürfen niemals scheuernde Materialien wie z. B. Stahlseile 

verwendet werden, um eine Abnützung aufgrund der hohen Reibung zu verhindern. 

Die Festigkeit der Installation hängt entscheidend von der Befestigungsunterlage (Bausubstanz, 

Werkstoff) wie z. B. Holz, Beton, Gas-Beton, Mauersteine ab. Deshalb muss das Befestigungsmaterial 

unbedingt auf den jeweiligen Werkstoff abgestimmt werden. Erfragen Sie die passenden 

Dübel/Schraubenkombination von einem Fachmann unter Angabe der max. Belastbarkeit und des 

vorliegenden Werkstoffes. 

Der Motor muss immer über alle Befestigungslöcher angebracht werden. Verwenden Sie geeignete 

Schrauben und vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest mit dem Untergrund verbunden sind. 

An der Bodenplatte des Gerätes befinden sich die Befestigungslöcher zur Installation. Halten Sie das 

Gerät mit der Bodenplatte an die Stelle, wo es installiert werden soll. Markieren Sie Ihre Bohrlöcher mit 

einem Bleistift oder einem geeigneten Werkzeug. Bohren Sie die Löcher. Halten Sie das Gerät mit der 

Bodenplatte in der gewünschten Position und schrauben Sie es fest. 

Nun können Sie die Spiegelkugel befestigen.   

Die Länge der verwendeten Kette darf niemals 100 cm überschreiten. Befestigen Sie die Lastkette mit 

dem Schraubkettenglied an der Befestigungsöse der Spiegelkugel und ziehen Sie die Feststellmutter 

gut fest. Hängen Sie das vierte Glied der Lastkette mit der Spiegelkugel in dem Schraubkettenglied am 

Motor ein und ziehen Sie die Feststellmutter gut fest. 

Sichern Sie die Spiegelkugel bei Überkopfmontage immer mit einer Sicherungskette, die mindestens 

für das 12-fache Gewicht der Installation ausgelegt ist. Die Sicherungskette muss etwas länger als die 

verwendete Spiegelkugelkette sein, so dass die Sicherungskette immer zugfrei bleibt. Hängen Sie die 

Sicherungskette in der Sicherungsöse an der Spiegelkugel und in der Sicherungsöse am Motor ein. 

An der Sicherheitsöse darf niemals eine Spiegelkugel oder eine andere Last angehängt werden. Nur 

an dem Schraubkettenglied in der Befestigungsöse der Motorenachse darf eine Last angehängt 

werden. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Spiegelkugel an der Sicherungskette hängen, dann 

muss der Motor sofort stillgelegt werden und die Spiegelkugel muss sofort abgehängt werden. Die 

gesamte Installation muss dann von einem Sachverständigen auf Defekte untersucht werden. 

Achten Sie darauf, dass die Rotation der Spiegelkugel nicht durch Dekorationsteile etc. abgebremst 

oder unterbrochen wird. Achten Sie darauf, dass niemals Seitenkräfte auf die Installation einwirken 

können. Es ist darauf zu achten, dass am Montageort die Spiegelkugel nicht durch Luftströmung(en) 

ins Schwingen geraten kann. Die Spiegelkugel und der Motor sind absolut schwingungsfrei 

aufzuhängen und zu betreiben. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob sich die 

Aufhängevorrichtung (z. B. Schlüsselringe, Schäkel oder Schraubkettenglieder) oder Kettenglieder der 

Kette Verformungen aufweisen. In einem solchen Fall hängen Sie die Spiegelkugel bitte sofort ab. 
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SICHERHEITSHINWEISE  

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist. 

Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur 

Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden 

Kurzschlüssen. 

• Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung. 

• Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden 

wartungsfrei. 

• Betreiben Sie dieses Gerät nie bei geöffnetem Gehäuse. 

• Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer an. 

• Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung 

gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 100cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein. 

• Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist. 

• Trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs des Geräts dieses von der Stromanbindung. 

• Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund. 

• Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird 

oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können, und schenken Sie besondere 

Beachtung den Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.  

• Reinigung – Das Gerät muss genau nach den Angaben des Herstellers gewartet werden. Weitere 

Informationen über die Wartung finden Sie auf Seite 7. 

• Hitze – Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, 

Verstärker, usw. installiert werden, die Hitze erzeugen. 

• Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:  

A. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt worden sind.  

B. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten ins Gerät verschüttet wurden.  

C. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung 

erkennbar ist.  

D. Das Gerät heruntergefallen ist und/oder extremen Situationen ausgesetzt wurde. 

 

STROMANSCHLUSS 

 
Achtung! Lassen Sie den elektrischen Anschluss nur von autorisiertem Fachpersonal ausführen! 

Um das Gerät ans Netz anzuschließen, müssen Sie zuvor einen Schutzkontakt-Stecker an die Netzleitung anbringen. Der 

Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden! Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an. Wenn 

das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm 

Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden. Das Gerät darf nur  an  eine  

Elektroinstallation  angeschlossen  werden,  die  den  VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation 

muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein. 

 

Belegung der offenen Anschlussleitungen des beiliegenden IEC Kabels 

Leitung Belegung 
Internationale 

Kennzeichnung 

BLAU NEUTRALLEITER L 

BRAUN AUSSENLEITER N 

GELB/GRÜN SCHUTZLEITER  

  
ACHTUNG! Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden! 
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WARTUNG 

Sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen müssen mindestens alle vier Jahre 

durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden. Sicherheitstechnische 

und maschinentechnische Einrichtungen müssen mindestens einmal jährlich durch einen 

Sachkundigen geprüft werden. 
Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden: 
1)Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen festsitzen und dürfen 
nicht korrodiert sein. 
2)Am Gehäuse, an den Befestigungen und am Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine 
Verformungen sichtbar sein. 
3)Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. 
Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen. 
4)Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse 
Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung 
abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel 
behoben. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich autorisiertem Fachpersonal vorbehalten! 
Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.  
 

TECHNISCHE DATEN 

  

Modell:  

Stromversorgung: 

Gesamtanschlusswert: 

Rotationsgeschwindigkeit 

Maximale Traglast:  

Gewicht: 

Abmessungen: 

HD MB40KG  

230V/50Hz - IEC Stecker 

7W 

1,5 Umdrehungen/Minute 

40Kg 

5,2Kg 

286 x 242 x 191mm 

 

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der 

Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. 
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RoHS – ein großer Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt 

Sehr geehrter Kunde, 

Die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/ein Verbot für die Verwendung gefährlicher Stoffe 

vorsieht. Diese RoHS genannte Regelung ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikindustrie. 

Sie verbietet unter anderem den Einsatz von sechs Stoffen: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), 

polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE). Unter die Richtlinie 

fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte, deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert 

– kurzum: alle elektronischen Geräte, die wir im Haushalt und während der Arbeit nutzen. 

Als Hersteller von Produkten der Marken AMERICAN AUDIO, AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional und ACCLAIM Lighting 

sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Inkrafttreten der RoHS-Richtlinie haben wir deshalb begonnen, 

nach alternativen, umweltschonenden Materialien und Herstellungsprozessen zu suchen.  

Bei Inkrafttreten der RoHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Vorgaben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch 

regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und 

die Produktionsverfahren, soweit sie dem Stand der Technik entsprechen, umweltfreundlich sind. 

Die RoHS-Richtlinie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erhaltung unserer Umwelt. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, 

unseren Beitrag dazu zu leisten. 

 

WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung 

und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE-Richtlinie geschaffen. 

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar mit dem bereits seit Jahren umgesetzten System 

des „Grünen Punkt“. Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-

Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird 

die sach- und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet. 

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu bei. 

(Registrierung in Deutschland: DE41027552) 

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass Sie diese kostenfrei an Sammelstellen abgeben 

können; sie werden dann entsprechend dem Verwertungskreislauf zugeführt. Die Markengeräte unter dem Label ELATION 

Professional, die ausschließlich für den professionellen Einsatz konstruiert werden, werden direkt durch uns verwertet.  Bitte senden 

Sie die Produkte von Elation am Ende Ihrer Lebenszeit direkt an uns zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen 

können. 

Wie auch die zuvor erwähnte RoHS, ist die WEEE ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und wir helfen gerne mit, unsere natürliche 

Umgebung durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten. 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: info@adj.eu 

 

 

 

 

 

 

 

ADJ Products, LLC 

6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA 

Tel.: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100 

Web: www.adj.com / E-Mail: info@americandj.com 

 

Folgen Sie uns auf: 

 
facebook.com/americandj 

twitter.com/americandj 

youtube.com/americandj 
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