
LPD8 - Guia de inicio rapido - Espanol - RevA.pdf


WWW.AKAIPRO.COM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
ESPAÑOL 


 







 


1 


 


 CONTENIDO DE LA CAJA 
 
   LPD8     CD de software 


   Cable USB    Instrucciones de seguridad e información sobre la garantía 
 


 CD DE SOFTWARE 
 
Usuarios de PC:  Para instalar el editor de Akai Professional LPD8, abra el contenido del disco, haga doble 
clic en Setup.exe y siga las instrucciones de la pantalla.  Para abrir el editor, conecte el LPD8 a su 
computadora con un cable USB estándar (incluido) y luego haga doble clic en LPD8 Editor.exe. 
 
Usuarios de Mac:  Arrastre el contenido del disco a una ubicación apropiada de su disco duro.  Para abrir el 
editor, conecte el LPD8 a su computadora con un cable USB estándar (incluido) y luego haga doble clic en 
LPD8 Editor. 
 
Nota: Conecte siempre el LPD8 a su computadora antes de abrir el editor. 
 


 VISTA DEL PANEL SUPERIOR 
1


4 5


6 7


2 3


 
 


1. CONEXIÓN USB - Enchufe un cable USB estándar en este conector y en el puerto USB de su 
computadora.  Este puerto proporciona alimentación eléctrica al LPD8. 


2. 8 PADS REALES SENSIBLES A LA PRESIÓN Y VELOCIDAD ESTILO MPC – Los pads se pueden 
usar para disparar los golpes de batería u otras muestras en su software.  Son sensibles a la presión y 
a la velocidad, lo que los hace muy responsivos e intuitivos para tocar.   


3. 8 PERILLAS ASIGNABLES – Cada perilla de 270 grados puede usarse para enviar datos de control 
continuos a una estación de trabajo de audio de escritorio o dispositivo MIDI externo. 


4. PROGRAMA – Cuando este botón está activo, pulse cualquiera de los Pads 1-4 para recuperar el 
preset del mismo número (el LED del mismo se enciende).  Para usar los pads nuevamente en forma 
normal, pulse los botones PAD, PROG CHNG o CC. 


 


Cada uno de estos botones determina la clase de mensaje MIDI que envían los pads del LPD8. 


5. PAD – Cuando este botón está activo, los pads del LPD8 envían mensajes de nota MIDI.  Estos 
mensajes son asignables en el editor de software incluido. 


6. CAMBIO DE PROGRAMA – Cuando este botón está activo, los pads del LPD8 envían mensajes de 
cambio de programa.  Estos mensajes son asignables en el editor de software incluido. 


7. CC – Cuando este botón está activo, los pads del LPD8 envían mensajes de cambio de control (CC) 
MIDI.  Estos mensajes son asignables en el editor de software incluido. 
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 EDITOR DE SOFTWARE 
 


 CÓMO ABRIR EL EDITOR 
 
Conecte siempre el LPD8 a su computadora antes de abrir el editor de software. 
 
Después de abrir el editor de software, es necesario que seleccione LPD8 en el menú 
desplegable de la ventana abierta y haga clic en “Done”.   
 Para los usuarios de Mac o Windows Vista, se indica como Akai LPD8.   
 Para los usuarios de Windows XP, se indica como USB Audio Device.  (Si tiene conectados a su 


computadora otros dispositivos de audio USB que puedan tener nombres idénticos, puede ser 
necesario que pruebe a seleccionar cada uno hasta que se reconozca el LPD8.) 


 


 
 


 CÓMO CARGAR Y GUARDAR PRESETS 
 


 
 
El editor le permite editar, guardar o cargar ajustes predeterminados (presets) del LPD8 en su computadora.  
Estos botones y campos se muestran en la parte superior de la ventana del editor 
 
1. OBTENER PRESET – Haga clic en un botón para seleccionar el número de un preset que se 


encuentra actualmente en el LPD8 (1-4).  Cuando lo seleccione, sus valores se muestran en la interfaz 
de software.  


2. PRESET # – Haga clic en este campo para seleccionar el número que usará el preset mostrado 
actualmente si lo carga en el LPD8 (haciendo clic en COMMIT – UPLOAD). 


3. DESTINAR – CARGAR – Haga clic en este botón para enviar el preset mostrado actualmente al 
LPD8.  El número de este preset lo determina el campo EDIT PRESET. 


4. GUARDAR PRESET – Haga clic en 
este botón para guardar en su 
computadora el preset mostrado 
actualmente.   


5. CARGAR PRESET – Haga clic en este 
botón para cargar desde su 
computadora un preset guardado.  Una 
vez cargado, verá sus valores en la 
interfaz de software. 


6. CANAL MIDI PREDETERMINADO – Haga clic en este campo para seleccionar el número del canal 
MIDI que usará el LPD8 para transmitir mensajes MIDI mientras usa este valor predeterminado 
(preset). 


 
TO COPY A PRESET:   


1. Cargue el preset que desea copiar desde el LPD8 haciendo clic en el botón GET PRESET y 
seleccionándolo.   


2. Establezca el preset que desea copiar al LPD8 haciendo clic en el campo EDIT PRESET y 
seleccionándolo. 


3. Haga clic en COMMIT – UPLOAD para enviar al LPD8 el preset copiado. 


IMPORTANTE:  La primera vez que use el editor de software, aunque se muestra ya en el menú 
desplegable el dispositivo correcto, es necesario que haga clic en el menú y seleccione el dispositivo.  
(También será necesario que haga esto si mueve sus archivos a una nueva ubicación.)  En las sesiones 
siguientes, en cambio, simplemente puede hacer clic en "Done" si se muestra el dispositivo correcto en 
esta ventana. 


Nota:  Cuando guarda un preset, el número de preset 
(PRESET #) actual se guarda con él.  Cuando cargue 
ese preset más tarde, el campo PRESET # se actualiza 
con ese número.  Si desea cambiar el número de preset 
antes de cargarlo en el LPD8, seleccione simplemente 
un nuevo PRESET # antes de hacer clic en COMMIT – 
UPLOAD.
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 CÓMO EDITAR LOS PRESETS 
 


 
 
Esta sección indica los elementos editables de cada preset.  Los elementos 1 a 4 son editable para todos los 
pads.  Los elementos 5 a 7 son editable para todos los perillas. 
 
1. Nº DE NOTA – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el mouse (o use las teclas 


 o  de su teclado) para cambiar el número de nota MIDI que envía el pad. 


2. Nº DE CAMBIO DE PROGRAMA – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el 
mouse (o use las teclas  o  de su teclado) para cambiar el número de cambio de programa MIDI 
que envía el pad. 


3. Nº DE CC (PAD) – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el mouse (o use las 
teclas  o  de su teclado) para cambiar el número de cambio de control MIDI que envía el pad. 


4. COMPORTAMIENTO DEL PAD:  Haga clic en este botón para seleccionar si el pad funcionará como 
interruptor "Momentary" (Momentáneo) o "Toggle" (Conmutación).  


5. Nº DE CC (PERILLA) – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el mouse (o use 
las teclas  o  de su teclado) para cambiar el número de cambio de control MIDI que envía la perilla. 


6. VALOR MÍNIMO – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el mouse (o use las 
teclas  o  de su teclado) para cambiar el valor mínimo posible que envía la perilla. 


7. VALOR MÁXIMO – Haga clic en este campo y arrastre hacia arriba o abajo con el mouse (o use las 
teclas  o  de su teclado) para cambiar el valor máximo posible que envía la perilla. 


 
 


 ESPECIFICACIONES 
 
Número de ajustes predeterminados (presets): 4 


Canales de salida MIDI por USB:   16 


Pads:      8 (sensibles a la velocidad) 


Perillas:     8 


Entradas/salidas:    1 puerto USB 


Alimentación:    < 100 mA, 5 VCC por USB 


Dimensiones (ancho x prof x alt):  310 mm x 80 mm x 28 mm 


Peso:     34 g 
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 MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 


Manufacturer:  Akai Professional                Model: LPD8                            Version: 1.0                      Date: 2009.05.15 


 Transmit/Export Recognize/Import Remarks 
1. Basic Information     
MIDI channels  16 n/a Editor only 
Note numbers  000-127 n/a  
Program change  000-127 n/a Editor only 
Bank Select response? (Yes/No) 
      If yes, list banks utilized in remarks column  


N   


Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly (Yes/No)  
   Mode 2: Omni-On, Mono (Yes/No)  
   Mode 3: Omni-Off, Poly (Yes/No)  
   Mode 4: Omni-Off, Mono (Yes/No)  
   Multi Mode (Yes/No)  


n/a n/a  


Note-On Velocity (Yes/No)  Y n/a  
Note-Off Velocity (Yes/No)  N n/a  
Channel Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Pitch Bend (Yes/No)  N n/a  
Active Sensing (Yes/No)  N n/a  
System Reset (Yes/No)  N n/a  
Tune Request (Yes/No)  N n/a  
Universal System Exclusive: 


   Sample Dump Standard (Yes/No) 
   Device Inquiry (Yes/No) 
   File Dump (Yes/No) 
   MIDI Tuning (Yes/No) 
   Master Volume (Yes/No) 
   Master Balance (Yes/No) 
   Notation Information (Yes/No) 
   Turn GM1 System On (Yes/No) 
   Turn GM2 System On (Yes/No) 
   Turn GM System Off (Yes/No) 
   DLS-1 (Yes/No)  
   File Reference (Yes/No) 
   Controller Destination (Yes/No) 
   Key-based Instrument Ctrl (Yes/No) 
   Master Fine/Coarse Tune (Yes/No) 
   Other Universal System Exclusive  


N N  


Manufacturer or Non-Commercial System Exclusive  Y Y Editor Only 
NRPNs (Yes/No)  N N  
RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes/No)  
RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)  
RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)  
RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)  
RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)  
RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)  


N N  


2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock (Yes/No)  N N  
Song Position Pointer (Yes/No)  N N  
Song Select (Yes/No)  N N  
Start (Yes/No) 
Continue (Yes/No) 
Stop (Yes/No)  


N N  


MIDI Time Code (Yes/No)  N N  
MIDI Machine Control (Yes/No)  N N  
MIDI Show Control (Yes/No)  
      If yes, MSC Level supported  


N N  


3. Extensions Compatibility     
General MIDI compatible? (Level(s)/No) 
      Is GM default power-up mode? (Level/No)  


N N  


DLS compatible? (Levels(s)/No) 
     (DLS File Type(s)/No)  


N N  


Standard MIDI Files (Type(s)/No)  N N  
XMF Files (Type(s)/No)  N N  
SP-MIDI compatible? (Yes/No)  Y Y  
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 CONTENUTI DELLA CONFEZIONE 
 
   LPD8     CD recante il software 


   Cavo USB     Istruzioni di sicurezza e garanzia 
 


 CD RECANTE IL SOFTWARE 
 
Utenti PC: per installare l’Editor Akai Professional LPD8, aprire i contenuti del disco, fare doppio clic su 
Setup.exe e seguire le istruzioni su schermo. Per aprire l’editor, collegare l’LPD8 al computer servendosi di 
un cavo standard USB (in dotazione), quindi fare doppio clic sul file LPD8 Editor.exe. 
 
Utenti Mac: trascinare i contenuti del CD in un punto adeguato dell’hard disk. Per aprire l’editor, collegare 
l’LPD8 al computer servendosi di un cavo standard USB (in dotazione), quindi fare doppio clic sull’Editor 
LPD8. 
 
Nota bene: collegare sempre l’LPD8 al computer prima di aprire l’editor. 
 


 PANORAMICA PANNELLO SUPERIORE 
1


4 5


6 7


2 3


 
 


1. PORTA USB – Inserire un cavo standard USB a livello di questa presa e nella porta USB del 
computer. La porta USB del computer fornirà l’alimentazione all’ LPD8. 


2. 8 VERI PAD MPC SENSIBILI ALLA PRESSIONE E ALLA VELOCITÀ – I pad possono essere 
utilizzati per attivare percussioni o altri campioni sul modulo software. I pad sono sensibili alla 
pressione e alla velocità, cosa che li rende molto reattivi e intuitivi da suonare.   


3. 8 MANOPOLE ASSEGNABILI – Ciascuna manopola a 270 gradi può essere utilizzata per l’invio di 
dati di controllo continui ad una stazione audio da desktop o ad un dispositivo MIDI esterno. 


4. PROGRAM (programma) – Quando questo pulsante è attivo, premere uno dei pad da 1 a 4 per 
richiamare il preset corrispondente (il rispettivo LED si accende). Per servirsi nuovamente dei pad in 
maniera normale, premere il tasto PAD, PROG CHNG o CC. 


 


Ciascuno di questi pulsanti determina il tipo di messaggio MIDI che verrà inviato dai pad dell’LPD8. 


5. PAD – Quando questo pulsante è attivo, i pad dell’LPD8 invieranno messaggi MIDI Note. Tali 
messaggi sono assegnabili nell’editor software in dotazione. 


6. PROG CHNG – Quando questo pulsante è attivo, i pad dell’LPD8 invieranno messaggi Program 
Change. Tali messaggi sono assegnabili nell’editor software in dotazione. 


7. CC – Quando questo pulsante è attivo, i pad dell’LPD8 invieranno messaggi MIDI Control Change. Tali 
messaggi sono assegnabili nell’editor software in dotazione. 
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 EDITOR DEL SOFTWARE  
 


 APRIRE L’EDITOR 
 
Collegare sempre l’LPD8 al computer prima di aprire l’editor del software. 
 
Dopo aver aperto l’editor del software, occorrerà selezionare l’LPD8 dal menu a 
cascata presente nella schermata di apertura e cliccare su "Done" (“Fatto”).   
 Per gli utenti Mac o Windows Vista, sarà elencato come Akai LPD8.   
 Per gli utenti Windows XP, sarà elencato come Dispositivo Audio USB. (Qualora fossero presenti altri 


dispositivi audio USB collegati al computer, che potrebbero avere nomi identici, provare a selezionarli a 
uno a uno fino a quando l’LPD8 non viene riconosciuto.) 


 


 
 


 CARICARE E SALVARE I PRESET 
 


 
 
L’editor consente di modificare, salvare o caricare preset dall’LPD8 sul computer. Tali tasti e campi sono 
illustrati a livello della parte superiore della finestra dell’editor. 
 
1. GET PRESET – Cliccare su un pulsante per selezionare il numero di un preset attualmente presente 


sull’LPD8 (1-4). Quando viene selezionato, le sue impostazioni verranno mostrate a livello 
dell’interfaccia software.  


2. EDIT PRESET – Cliccare su questo campo per selezionare il numero che il preset mostrato 
attualmente userà se verrà caricato sull’LPD8 (cliccando su COMMIT – UPLOAD). 


3. COMMIT – UPLOAD – Cliccare questo pulsante per inviare il preset illustrato attualmente all’LPD8. Il 
numero di questo preset è determinato dal campo EDIT PRESET. 


4. SAVE PRESET – Cliccare su questo 
pulsante per salvare il preset illustrato 
attualmente sul computer.   


5. LOAD PRESET – Cliccare su questo 
pulsante per caricare un preset salvato 
sul computer. Una volta caricato, le 
sue impostazioni appariranno a livello 
dell’interfaccia del software. 


6. PRESET MIDI CHANNEL (canale 
MIDI preset) – Cliccare questo campo per selezionare il numero del canale MIDI che verrà utilizzato 
dall’LPD8 per trasmettere messaggi MIDI quando si utilizza questo preset. 


 
PER COPIARE UN PRESET:   


1. Caricare il preset che si desidera copiare dall’LPD8 cliccando su un pulsante GET PRESET e 
selezionandolo.   


2. Caricare il preset che si desidera copiare sull’LPD8 cliccando sul campo EDIT PRESET e 
selezionandolo. 


3. Cliccare su COMMIT – UPLOAD per inviare il preset copiato all’LPD8. 


IMPORTANTE!: la prima volta che si utilizza l’editor del software, anche se il dispositivo esatto è già 
illustrato nel menu a cascata, è necessario cliccare sul menu e selezionare il dispositivo. (Occorrerà fare 
questo anche se si trasferiscono i file in un nuovo punto.)  In occasione di sessioni future, tuttavia, sarà 
possibile cliccare su "Done" (fatto) se nella finestra viene visualizzato il dispositivo corretto.


Nota bene: quando si salva un preset, il numero attuale 
di PRESET # verrà salvato con esso. Quando si carica 
quel preset in seguito, il campo PRESET # verrà 
aggiornato con quel numero. Se si desidera modificare il 
numero di preset prima di caricarlo sull’LPD8, basterà 
selezionare un nuovo numero PRESET # prima di 
cliccare su COMMIT – UPLOAD.
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 MODIFICA DEI PRESET 
 


 
 
Questa sezione indica le parti modificabili di ciascun preset.  Le voci 1-4 sono modificabili per tutti i pad. Le 
voci 5-7 sono modificabili per tutti i manopola. 
 
1. NOTE # – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse (o dei tasti  


o  sulla tastiera) per cambiare il numero di nota MIDI che verrà inviato dal pad. 


2. PC # – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse (o dei tasti  o 
 sulla tastiera) per cambiare il numero di Cambiamento di Programma MIDI che verrà inviato dal pad. 


3. CC # (PAD) – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse (o dei 
tasti  o  sulla tastiera) per cambiare il numero di Cambiamento di Controllo MIDI che verrà inviato 
dal pad. 


4. COMPORTAMENTO DAL PAD – Cliccare su questo pulsante per definire se il pad funzionerà come 
tasto “momentaneo” o “di commutazione”.   


5. CC # (MANOPOLA) – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse 
(o dei tasti  o  sulla tastiera) per cambiare il numero di Cambiamento di Controllo MIDI che verrà 
inviato della manopola. 


6. LOW VALUE – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse (o dei 
tasti  o  sulla tastiera) per cambiare il valore minimo possibile che verrà inviato dalla manopola. 


7. HI VALUE – Cliccare su questo campo e trascinare in alto o in basso servendosi del mouse (o dei tasti 
 o  sulla tastiera) per cambiare il valore massimo possibile che verrà inviato dalla manopola. 


 


 SPECIFICHE TECNICHE 
 


Numero di preset:  4 


Canali di uscita MIDI su USB: 16 


Pad:    8 (sensibili alla velocità) 


Manopole:   8 


Ingressi e uscite:  1 porta USB 


Alimentazione:  < 100 mA, 5V CC via USB 


Dimensioni (L x P x H): 310 mm x 80 mm x 28 mm 


Peso:   34 g 


   







 


4 


 


 MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 


Manufacturer:  Akai Professional                Model: LPD8                            Version: 1.0                      Date: 2009.05.15 


 Transmit/Export Recognize/Import Remarks 
1. Basic Information     
MIDI channels  16 n/a Editor only 
Note numbers  000-127 n/a  
Program change  000-127 n/a Editor only 
Bank Select response? (Yes/No) 
      If yes, list banks utilized in remarks column  


N   


Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly (Yes/No)  
   Mode 2: Omni-On, Mono (Yes/No)  
   Mode 3: Omni-Off, Poly (Yes/No)  
   Mode 4: Omni-Off, Mono (Yes/No)  
   Multi Mode (Yes/No)  


n/a n/a  


Note-On Velocity (Yes/No)  Y n/a  
Note-Off Velocity (Yes/No)  N n/a  
Channel Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Pitch Bend (Yes/No)  N n/a  
Active Sensing (Yes/No)  N n/a  
System Reset (Yes/No)  N n/a  
Tune Request (Yes/No)  N n/a  
Universal System Exclusive: 


   Sample Dump Standard (Yes/No) 
   Device Inquiry (Yes/No) 
   File Dump (Yes/No) 
   MIDI Tuning (Yes/No) 
   Master Volume (Yes/No) 
   Master Balance (Yes/No) 
   Notation Information (Yes/No) 
   Turn GM1 System On (Yes/No) 
   Turn GM2 System On (Yes/No) 
   Turn GM System Off (Yes/No) 
   DLS-1 (Yes/No)  
   File Reference (Yes/No) 
   Controller Destination (Yes/No) 
   Key-based Instrument Ctrl (Yes/No) 
   Master Fine/Coarse Tune (Yes/No) 
   Other Universal System Exclusive  


N N  


Manufacturer or Non-Commercial System Exclusive  Y Y Editor Only 
NRPNs (Yes/No)  N N  
RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes/No)  
RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)  
RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)  
RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)  
RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)  
RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)  


N N  


2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock (Yes/No)  N N  
Song Position Pointer (Yes/No)  N N  
Song Select (Yes/No)  N N  
Start (Yes/No) 
Continue (Yes/No) 
Stop (Yes/No)  


N N  


MIDI Time Code (Yes/No)  N N  
MIDI Machine Control (Yes/No)  N N  
MIDI Show Control (Yes/No)  
      If yes, MSC Level supported  


N N  


3. Extensions Compatibility     
General MIDI compatible? (Level(s)/No) 
      Is GM default power-up mode? (Level/No)  


N N  


DLS compatible? (Levels(s)/No) 
     (DLS File Type(s)/No)  


N N  


Standard MIDI Files (Type(s)/No)  N N  
XMF Files (Type(s)/No)  N N  
SP-MIDI compatible? (Yes/No)  Y Y  
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 CONTENU DE LA BOÎTE 
 
   LPD8     CD d’installation du logiciel 


   Câble USB    Consignes de sécurité et information concernant la garantie 
 


 INSTALLATION DU LOGICIEL 
 
Utilisateurs PC : Pour faire l'installation de la version professionnelle de l’éditeur LPD8 de Akai, veuillez 
insérer le disque, cliquer sur Setup.exe, puis suivre les instructions à l’écran. Pour lancer l’éditeur, branchez 
le LPD8 à un ordinateur à l’aide du câble USB standard (inclus), puis double-cliquez sur LPD8 Editor.exe. 
 
Utilisateurs Mac : Glissez puis déposez le contenu du disque à l’emplacement choisi sur votre disque dur. 
Pour lancer l’éditeur, branchez le LPD8 à un ordinateur à l’aide du câble USB standard (inclus), puis double-
cliquez sur LPD8 Editor. 
 
Remarque : Veuillez noter que vous devez toujours brancher le module LPD8 à votre ordinateur avant de 
lancer le logiciel. 
 


 CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR 
1


4 5


6 7


2 3


 
 


1. CONNEXION USB – Branchez une des extrémités du câble USB dans cette entrée et l'autre extrémité 
dans le port USB d'un ordinateur. Le port USB de l’ordinateur permet d’alimenter le LPD8. 


2. 8 PADS SENSIBLES À LA VÉLOCITÉ – Ces pads peuvent être utilisés afin de déclencher des 
sonorités de batterie ou d’autres échantillons du logiciel. Ils sont sensibles à la vélocité, donc très 
nerveux et intuitifs. 


3. 8 BOUTONS ASSIGNABLES –Les boutons 270 degrés peuvent être utilisés pour acheminer des 
données de commande en continu à un poste de travail audionumérique ou à un appareil MIDI 
externe. 


4. PROGRAM - Lorsque cette touche est activée, appuyez sur les pads 1 à 4 afin de rappeler le numéro 
de la séquence prédéfinie (la DEL correspondante s’allumera). Pour réutiliser les pads normalement, 
appuyez sur la touche PAD, PROG CHNG ou CC. 


 


Chacune de ces touches permet de déterminer le type de message MIDI que les pads du LPD8 envoient. 


5. PAD – Lorsque cette touche est activée, les pads du LPD8 permettent d’envoyer des messages de 
note. Ces messages peuvent être assignés à partir du logiciel d'édition. 


6. PROG CHNG – Lorsque cette touche est activée, les pads du LPD8 permettent d'envoyer des 
messages de changement de programme. Ces messages peuvent être assignés à partir du logiciel 
d'édition. 


7. CC – Lorsque cette touche est activée, les pads du LPD8 envoyent des messages de changement de 
contrôle MIDI. Ces messages peuvent être assignés à partir du logiciel d'édition. 
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 LOGICIEL D’ÉDITION 
 


 LANCEMENT DU LOGICIEL D’ÉDITION 
 
Assurez-vous de toujours brancher le module LPD8 à votre ordinateur avant de lancer 
le logiciel. 
 
Une fois le logiciel lancé, vous devez sélectionner le LPD8 à partir du menu déroulant 
de la fenêtre et ensuite cliquer sur « Done ». 
 Pour les utilisateurs Mac et Windows Vista, il apparaît comme Akai LPD8. 


 Pour les utilisateurs Windows XP, il apparaît comme Périphérique audio USB. (Si vous avez d’autres 
périphériques audio USB branchés à votre ordinateur, qui pourraient avoir des noms identiques, il se 
peut que vous ayez à les sélectionner un à la suite de l’autre jusqu’à ce que le LPD8 soit reconnu.) 


 


 
 


 CHARGEMENT ET SAUVEGARDE DES SÉQUENCES PRÉDÉFINIES 
 


 
 
L’éditeur vous permet de modifier, de sauvegarder et de charger les séquences prédéfinies du LPD8 sur 
votre ordinateur. Les boutons et champs suivants se retrouvent dans le haut de la fenêtre de l’éditeur. 
 
1. GET PRESET – Cliquez sur un bouton afin de sélectionner le numéro d’une séquence prédéfinie sur le 


LPD8 (1 à 4). Lorsque sélectionnés, ses paramètres sont affichés sur l’interface logicielle.  


2. PRESET # – Cliquez sur ce champ afin de sélectionner le numéro de la séquence prédéfinie 
présentement affichée si vous désirez la charger sur le LPD8 (en cliquant COMMIT – UPLOAD). 


3. COMMIT – UPLOAD – Cliquez sur ce champ afin d’acheminer la séquence prédéfinie présentement 
affichée au LPD8.Le numéro de la séquence prédéfinie est déterminé par le champ EDIT PRESET. 


4. SAVE PRESET – Cliquez sur ce 
champ afin de sauvegarder la 
séquence prédéfinie présentement 
affichée à votre ordinateur. 


5. LOAD PRESET – Cliquez sur ce 
bouton afin de charger une 
séquence prédéfinie sauvegardée 
sur votre ordinateur. Une fois 
chargée, ses paramètres s’affichent 
sur l’interface logicielle. 


6. PRESET MIDI CHANNEL – Cliquez sur ce champ afin de sélectionner le numéro du canal MIDI que le 
LPD8 utilisera pour transmettre les messages MIDI lorsque cette séquence prédéfinie sera utilisée. 


 
COPIER UNE SÉQUENCE PRÉDÉFINIE :   


1. Chargez la séquence prédéfinie que vous désirez copier du LPD8 en cliquant le bouton GET 
PRESET, puis en la sélectionnant. 


2. Sélectionnez l’emplacement auquel vous désirez copier la séquence prédéfinie sur le LPD8 en 
cliquant le champ EDIT PRESET, puis en la sélectionnant. 


3. Cliquez sur COMMIT – UPLOAD afin d’acheminer la séquence prédéfinie copiée au LPD8. 


IMPORTANT! La première fois que vous utilisez le logiciel d’édition, même si le bon appareil est affiché 
dans le menu déroulant, vous devez quand même cliquer sur le menu et sélectionner l’appareil. (Vous 
devez également faire cette étape lorsque vous déplacez vos fichiers à un nouvel emplacement.) Pour 
les sessions suivantes, vous pourrez simplement cliquer sur « Done » si le bon appareil est affiché. 


Remarque : Lorsque vous sauvegardez une séquence 
prédéfinie, le numéro du champ PRESET # indiqué à cet 
instant et également sauvegardé. La prochaine fois que 
vous chargerez cette séquence, le champ PRESET # sera 
mise à jour avec ce numéro. Si vous désirez modifier le 
numéro de séquence prédéfinie avant de la charger sur le 
LPD8, sélectionnez simplement un nouveau numéro 
PRESET # avant de cliquer sur COMMIT – UPLOAD. 
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 MODIFICATIONS DES SÉQUENCES PRÉDÉFINIES 
 


 
 
Cette section identifie les items modifiables pour chaque séquence prédéfinie. Les items 1 à 4 sont 
modifiables pour tous les pads.  Les items 5 à 7 sont modifiables pour tous les boutons.  
 
1. NOTE # – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les flèches 


 ou  de votre clavier) afin de modifier le numéro de note MIDI que le pad transmet.  


2. PC # – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les flèches  
ou  de votre clavier) afin de modifier le numéro de changement de programme MIDI que le pad 
transmet.  


3. CC # (PAD) – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les 
flèches  ou  de votre clavier) afin de modifier le numéro de changement de contrôle MIDI que le pad 
transmet.  


4. BUTTON BEHAVIOR – Cliquez sur ce bouton afin de sélectionner le mode de la fonction du pad – 
« momentané » ou « bascule ».   


5. CC # (BOUTON) – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les 
flèches  ou  de votre clavier) afin de modifier le numéro de changement de contrôle MIDI que le 
bouton transmet.  


6. LOW VALUE – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les 
flèches  ou  de votre clavier) afin de sélectionner la valeur la plus basse acheminée par ce bouton. 


7. HI VALUE – Cliquez sur ce champ et faites glisser la souris vers le bas ou le haut (ou utilisez les 
flèches  ou  de votre clavier) afin de sélectionner la valeur la plus haute acheminée par ce bouton. 


 


 SPÉCIFICATIONS 
 


Nombre de séquences prédéfinies : 4 


Canaux de sortie MIDI USB :  16 


Pads :     8 (sensibles à la vélocité) 


Boutons :    8 


Entrées/sorties :   1 Port USB 


Alimentation électrique :  < 100 mA, 5 V c.c. via USB 


Dimensions (L x P x H) :  310 mm x 80 mm x 28 mm 


Poids :    34 g 


   


 
 







 


4 


 


 MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 


Manufacturer:  Akai Professional                Model: LPD8                            Version: 1.0                      Date: 2009.05.15 


 Transmit/Export Recognize/Import Remarks 
1. Basic Information     
MIDI channels  16 n/a Editor only 
Note numbers  000-127 n/a  
Program change  000-127 n/a Editor only 
Bank Select response? (Yes/No) 
      If yes, list banks utilized in remarks column  


N   


Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly (Yes/No)  
   Mode 2: Omni-On, Mono (Yes/No)  
   Mode 3: Omni-Off, Poly (Yes/No)  
   Mode 4: Omni-Off, Mono (Yes/No)  
   Multi Mode (Yes/No)  


n/a n/a  


Note-On Velocity (Yes/No)  Y n/a  
Note-Off Velocity (Yes/No)  N n/a  
Channel Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Pitch Bend (Yes/No)  N n/a  
Active Sensing (Yes/No)  N n/a  
System Reset (Yes/No)  N n/a  
Tune Request (Yes/No)  N n/a  
Universal System Exclusive: 


   Sample Dump Standard (Yes/No) 
   Device Inquiry (Yes/No) 
   File Dump (Yes/No) 
   MIDI Tuning (Yes/No) 
   Master Volume (Yes/No) 
   Master Balance (Yes/No) 
   Notation Information (Yes/No) 
   Turn GM1 System On (Yes/No) 
   Turn GM2 System On (Yes/No) 
   Turn GM System Off (Yes/No) 
   DLS-1 (Yes/No)  
   File Reference (Yes/No) 
   Controller Destination (Yes/No) 
   Key-based Instrument Ctrl (Yes/No) 
   Master Fine/Coarse Tune (Yes/No) 
   Other Universal System Exclusive  


N N  


Manufacturer or Non-Commercial System Exclusive  Y Y Editor Only 
NRPNs (Yes/No)  N N  
RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes/No)  
RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)  
RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)  
RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)  
RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)  
RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)  


N N  


2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock (Yes/No)  N N  
Song Position Pointer (Yes/No)  N N  
Song Select (Yes/No)  N N  
Start (Yes/No) 
Continue (Yes/No) 
Stop (Yes/No)  


N N  


MIDI Time Code (Yes/No)  N N  
MIDI Machine Control (Yes/No)  N N  
MIDI Show Control (Yes/No)  
      If yes, MSC Level supported  


N N  


3. Extensions Compatibility     
General MIDI compatible? (Level(s)/No) 
      Is GM default power-up mode? (Level/No)  


N N  


DLS compatible? (Levels(s)/No) 
     (DLS File Type(s)/No)  


N N  


Standard MIDI Files (Type(s)/No)  N N  
XMF Files (Type(s)/No)  N N  
SP-MIDI compatible? (Yes/No)  Y Y  
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 SCHACHTELINHALT   
 
   LPD8     Software-CD 


   USB-Kabel    Sicherheitshinweise & Garantie 
 


 SOFTWARE-CD 
 
PC Anwender: Um den Akai Professional LPD8 Editor zu installieren, öffnen Sie die Inhalte der Disc, 
doppelklicken Setup.exe und folgen den Anweisungen am Bildschirm. Um den Editor zu öffnen, schließen 
Sie den LPD8 mit dem (inkludierten) Standard-USB-Kabel an Ihren Computer an und doppelklicken LPD8 
Editor.exe. 
 
Mac Anwender: Ziehen Sie die Inhalte der Disc auf eine geeignete Stelle auf Ihrer Festplatte. Um den Editor 
zu öffnen, schließen Sie den LPD8 mit dem (inkludierten) Standard-USB-Kabel an Ihren Computer an und 
doppelklicken LPD8 Editor. 
 
Hinweis: Öffnen Sie den Editor immer erst nachdem Sie den LPD8 an Ihren Computer angeschlossen 
haben.  
 


 ÜBERSICHT OBERE KONSOLE 
1


4 5


6 7


2 3


 
 


1. USB BUCHSE – Verbinden Sie diesen Ausgang und den USB-Port Ihres Computers mit einem 
Standard-USB-Kabel. Der USB-Port Ihres Computers versorgt den LPD8 mit Strom.  


2. 16 REAL MPC DRUCKEMPFINDLICHE UND ANSCHLAGDYNAMISCHE PADS – Die Pads können 
verwendet werden, um Drum Hits oder andere Samples in Ihrer Software zu triggern. Die Pads sind 
druckempfindlich und anschlagdynamisch und daher sehr reaktionsfähig und intuitiv spielbar.    


3. 8 ZUWEISBARE REGLER – Jeder 270° Regler kann zum Senden von Continuous Control Daten zu 
einer Digital Audio Workstation (DAW) oder zu einem externen MIDI-Gerät verwendet werden. 


4. PROGRAM – Bei Aktivierung dieser Taste eines der Pads 1-4 drücken, um die Voreinstellung mit der 
gleichen Nummer abzurufen (die jeweilige LED leuchtet auf).  Um die Pads wieder im Normalbetrieb zu 
verwenden, eine der Tasten PAD, PROG CHNG oder CC drücken. 


 


Jede dieser Tasten bestimmt die Art der MIDI-Mitteilung, die über die LPD8-Pads gesandt wird. 


5. PAD – Bei Aktivierung dieser Taste können die LPD8-Pads MIDI-Notenmitteilungen senden.  Diese 
Mitteilungen können im beiliegenden Editierprogramm zugeordnet werden. 


6. PROG CHNG – Bei Aktivierung dieser Taste können die LPD8-Pads Programmwechsel senden.  
Diese Mitteilungen können im beiliegenden Editierprogramm zugeordnet werden. 


7. CC – Bei Aktivierung dieser Taste können die LPD8-Pads MIDI-Steuerwechsel senden.  Diese 
Mitteilungen können im beiliegenden Editierprogramm zugeordnet werden. 
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 SOFTWARE-EDITOR 
 


 ÖFFEN DES EDITORS 
 
Öffnen Sie den Software-Editor immer erst nachdem Sie den LPD8 an Ihren 
Computer angeschlossen haben.  
 
Nach Öffnen des Software-Editors, müssen Sie den LPD8 aus der Drop-Down-Liste 
der ersten Bildschirmseite auswählen und “Done” klicken.   


 Für MAC und Windows Vista Anwender, wird der Editor als Akai LPD8 aufscheinen.   


 Für Windows XP Anwender, wird der Editor als USB Audio Device aufscheinen. (Falls Sie andere 
USB Audiogeräte an Ihren Computer angeschlossen haben, die möglicherweise identische Namen 
haben, versuchen Sie jedes einzelne zu selektieren, bis der LPD8 erkannt wird.)  


  


 
 


 PRESETS LADEN & SPEICHERN  
 


 
 
Mit dem Editor können Sie für den LPD8 auf Ihrem Computer Presets editieren, speichern oder laden. Diese 
Buttons und Felder werden im oberen Bereich des Editor-Fensters angezeigt.  
 
1. GET PRESET – Klicken Sie auf eine Button, um die Nummer eines Presets auszuwählen, das sich 


derzeit am LPD8 befindet (1-4). Bei der Auswahl werden seine Einstellungen im Software-Interface 
angezeigt.    


2. PRESET # – Klicken Sie auf dieses Feld, um die Nummer zu wählen, die das aktuell angezeigte Preset 
verwenden wird, falls Sie es auf den LPD8 hochladen (durch Klicken von COMMIT – UPLOAD). 


3. COMMIT – UPLOAD – Klicken Sie diesen Button, um das aktuell angezeigte Preset an den LPD8 zu 
senden. Die Nummer dieses Preset wird vom EDIT PRESET-Feld bestimmt. 


4. SAVE PRESET – Klicken Sie diesen 
Button, um das aktuell angezeigte 
Preset auf Ihrem Computer zu 
speichern.    


5. LOAD PRESET – Klicken Sie diesen 
Button, um ein gespeichertes Preset 
von Ihrem Computer zu laden. Wenn 
es geladen ist, scheinen seine 
Einstellungen im Software-Interface 
auf. 


6. PRESET MIDI CHANNEL – In diesem Feld klicken, um die Nummer des MIDI-Kanals festzulegen, 
über welchen der LPD8 die MIDI-Mitteilungen während der Verwendung dieser Voreinstellung sendet. 


 
SO KOPIEREN SIE EIN PRESET:    


1. Laden Sie das Preset, das Sie vom LPD8 kopieren möchten, indem sie auf eine Button GET 
PRESET klicken und es auswählen.   


2. Wählen Sie das Preset, auf welches kopiert werden soll, am LPD8 aus, indem Sie auf das Feld 
EDIT PRESET klicken und es auswählen.  


3. Klicken Sie COMMIT – UPLOAD, um das kopierte Preset an den LPD8 zu senden.  


WICHTIG!: Wenn Sie den Software-Editor das erste Mal verwenden – auch wenn das richtige Gerät 
bereits im Drop-Down Menü angezeigt wird – müssen Sie auf das Menü klicken und das Gerät 
auswählen. (Sie müssen das auch dann tun, wenn Sie Ihre Dateien an einen neuen Ort verschieben.) In 
den darauf folgenden Sessions können Sie einfach “Done” klicken, falls das richtige Gerät in diesem 
Fenster angezeigt wird.


Hinweis:  Wird eine Voreinstellung abgespeichert, wird 
die augenblickliche PRESET-Nummer (PRESET #) mit 
gespeichert.  Wird die Voreinstellung später geladen, wird 
die Anzeige PRESET diese Nummer anzeigen.  Falls die 
Nummer der Voreinstellung geändert werden soll, bevor 
diese auf den LPD8 geladen wird, einfach vor dem Klick 
auf COMMIT – UPLOAD eine neue PRESET-Nummer 
wählen.  
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 PRESETS EDITIEREN  
 


 
 
Dieser Abschnitt zeigt die editierbaren Elemente für jedes Preset. Die Elemente #1-4 sind für jedes Pad 
editierbar.  Die Elemente #5-7 sind für jedes Regler editierbar. 
 
1. NOTE # – Klicken Sie auf dieses Feld und ziehen Sie die Maus nach oben oder nach unten (oder 


verwenden Sie die  oder  Tasten Ihres Keyboards), um die MIDI Notennummer zu ändern, die das 
Pad senden wird.  


2. PC # – Klicken Sie auf dieses Feld und ziehen Sie die Maus nach oben oder nach unten (oder 
verwenden Sie die  oder  Tasten Ihres Keyboards), um die MIDI Program Change Nummer zu 
ändern, die das Pad senden wird.  


3. CC # (PAD) – Klicken Sie auf dieses Feld und ziehen Sie die Maus nach oben oder nach unten (oder 
verwenden Sie die  oder  Tasten Ihres Keyboards), um die MIDI Control Change Nummer zu 
ändern, die das Pad senden wird. 


4. FUNKTION TASTE – Bei Klicken dieses Menüs kann festgelegt werden, ob die Pad als momentaner 
Schalter oder Umschalter fungiert.  


5. CC # (REGLER) – Klicken Sie auf dieses Feld und ziehen Sie die Maus nach oben oder nach unten 
(oder verwenden Sie die  oder  Tasten Ihres Keyboards), um die MIDI Control Change Nummer zu 
ändern, die das Regler senden wird. 


6. LOW VALUE – Dieses Feld anklicken und dann mit der Maus nach oben oder unten ziehen (oder mit 
den Pfeiltasten  oder  der Tastatur) um den niedrigstmöglichen Wert, den der Regler sendet, zu 
verändern. 


7. HI VALUE – Dieses Feld anklicken und dann mit der Maus nach oben oder unten ziehen (oder mit den 
Pfeiltasten  oder  der Tastatur) um den höchstmöglichen Wert, den der Regler sendet, zu 
verändern. 


 


 TECHNISCHE DATEN 
 


Anzahl der Presets:   4 


MIDI Ausgangskanäle über USB: 16 


Pads:     8 (Velocity-empfindlichkeit) 


Regler:    8 


Eingänge/Ausgänge:   1 USB Port 


Leistung:    < 100 mA, 5V DC via USB 


Maße (B x T x H):   310 mm x 80 mm x 28 mm 


Gewicht:    34 g 
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 MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 


Manufacturer:  Akai Professional                Model: LPD8                            Version: 1.0                      Date: 2009.05.15 


 Transmit/Export Recognize/Import Remarks 
1. Basic Information     
MIDI channels  16 n/a Editor only 
Note numbers  000-127 n/a  
Program change  000-127 n/a Editor only 
Bank Select response? (Yes/No) 
      If yes, list banks utilized in remarks column  


N   


Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly (Yes/No)  
   Mode 2: Omni-On, Mono (Yes/No)  
   Mode 3: Omni-Off, Poly (Yes/No)  
   Mode 4: Omni-Off, Mono (Yes/No)  
   Multi Mode (Yes/No)  


n/a n/a  


Note-On Velocity (Yes/No)  Y n/a  
Note-Off Velocity (Yes/No)  N n/a  
Channel Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Pitch Bend (Yes/No)  N n/a  
Active Sensing (Yes/No)  N n/a  
System Reset (Yes/No)  N n/a  
Tune Request (Yes/No)  N n/a  
Universal System Exclusive: 


   Sample Dump Standard (Yes/No) 
   Device Inquiry (Yes/No) 
   File Dump (Yes/No) 
   MIDI Tuning (Yes/No) 
   Master Volume (Yes/No) 
   Master Balance (Yes/No) 
   Notation Information (Yes/No) 
   Turn GM1 System On (Yes/No) 
   Turn GM2 System On (Yes/No) 
   Turn GM System Off (Yes/No) 
   DLS-1 (Yes/No)  
   File Reference (Yes/No) 
   Controller Destination (Yes/No) 
   Key-based Instrument Ctrl (Yes/No) 
   Master Fine/Coarse Tune (Yes/No) 
   Other Universal System Exclusive  


N N  


Manufacturer or Non-Commercial System Exclusive  Y Y Editor Only 
NRPNs (Yes/No)  N N  
RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes/No)  
RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)  
RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)  
RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)  
RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)  
RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)  


N N  


2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock (Yes/No)  N N  
Song Position Pointer (Yes/No)  N N  
Song Select (Yes/No)  N N  
Start (Yes/No) 
Continue (Yes/No) 
Stop (Yes/No)  


N N  


MIDI Time Code (Yes/No)  N N  
MIDI Machine Control (Yes/No)  N N  
MIDI Show Control (Yes/No)  
      If yes, MSC Level supported  


N N  


3. Extensions Compatibility     
General MIDI compatible? (Level(s)/No) 
      Is GM default power-up mode? (Level/No)  


N N  


DLS compatible? (Levels(s)/No) 
     (DLS File Type(s)/No)  


N N  


Standard MIDI Files (Type(s)/No)  N N  
XMF Files (Type(s)/No)  N N  
SP-MIDI compatible? (Yes/No)  Y Y  
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 BOX CONTENTS 
 
   LPD8     Software CD 


   USB cable    Safety Instructions & Warranty Information 
 


 SOFTWARE CD 
 
PC Users:  To install the Akai Professional LPD8 Editor, open the contents of the disc, double-click 
Setup.exe, and follow the on-screen instructions.  To open the editor, connect the LPD8 to your computer 
with a standard USB cable (included) then double-click LPD8 Editor.exe. 
 
Mac Users:  Drag the contents of the disc to an appropriate location on your hard drive.  To open the editor, 
connect the LPD8 to your computer with a standard USB cable (included) then double-click the LPD8 Editor. 
 
Note: Always connect the LPD8 to your computer before opening the editor. 
 


 TOP PANEL OVERVIEW 
1


4 5


6 7


2 3


 
 


1. USB CONNECTION – Plug a standard USB cable into this outlet and into the USB port of your 
computer.  The computer’s USB port will provide power to the LPD8. 


2. 8 VELOCITY-SENSITIVE PADS – The pads can be used to trigger drum hits or other samples in your 
software.  The pads are velocity-sensitive, which makes them very responsive and intuitive to play.   


3. 8 ASSIGNABLE KNOBS – Each 270-degree knob can be used to send continuous control data to a 
desktop audio workstation or external MIDI device. 


4. PROGRAM – When this button is active, press any one of Pads 1-4 to recall the preset of the same 
number (its LED will light).  To use the pads again as normal, press the PAD, PROG CHNG, or CC 
button. 


 


Each of these buttons determines the kind of MIDI message the LPD8's pads will send. 


5. PAD – When this button is active, the LPD8's pads will send MIDI Note messages.  These messages 
are assignable in the included software editor. 


6. PROG CHNG – When this button is active, the LPD8's pads will send Program Change messages.  
These messages are assignable in the included software editor. 


7. CC – When this button is active, the LPD8's pads will send out MIDI Control Change messages.  These 
messages are assignable in the included software editor. 
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 SOFTWARE EDITOR 
 


 OPENING THE EDITOR 
 
Always connect the LPD8 to your computer before opening the software editor. 
 
After opening the software editor, you will need to select the LPD8 from the drop-down 
menu on the opening screen and click "Done."   


 For Mac or Windows Vista users, it will be listed as Akai LPD8.   


 For Windows XP users, it will be listed as USB Audio Device.  (If you have other USB audio devices 
connected to your computer, which may have identical names, you may need to try selecting each one 
until the LPD8 is recognized.) 


 


 
 


 LOADING & SAVING PRESETS 
 


 
 
The editor lets you edit, save, or load presets for the LPD8 on your computer.  These buttons and fields are 
shown at the top of the editor window. 
 
1. GET PRESET – Click a button to select the number of a preset currently on the LPD8 (1-4).  When you 


select it, its settings will be shown on the software interface.  


2. PRESET # – Click on this field to select the number that the currently shown preset will use if you 
upload it to the LPD8 (by clicking COMMIT – UPLOAD). 


3. COMMIT – UPLOAD – Click this button to send the currently shown preset to the LPD8.  The number 
of this preset is determined by the EDIT PRESET field.  


4. SAVE PRESET – Click this button to 
save the currently shown preset to 
your computer.   


5. LOAD PRESET – Click this button to 
load a saved preset from your 
computer.  Once it loads, you will see 
its settings in the software interface. 


6. PRESET MIDI CHANNEL – Click this field to select the number of the MIDI channel which the LPD8 
will use to transmit MIDI messages while using this preset. 


 
TO COPY A PRESET:   


1. Load the preset you want to copy from the LPD8 by clicking the GET PRESET button.   


2. Set the preset you want to copy it to on the LPD8 by clicking EDIT PRESET field and selecting it. 


3. Click COMMIT – UPLOAD to send the copied preset to the LPD8. 


IMPORTANT!:  The first time you use the software editor, even if the correct device is already shown in 
the drop-down menu, you still need to click on the menu and select the device.  (You will also need to do 
this if you move your files to a new location.)  In future sessions, though, you can simply click "Done" if 
the correct device is shown in this window.


Note:  When you save a preset, the current PRESET # will 
be saved with it.  When you load that preset later, the 
PRESET # field will be updated with that number.  If you 
want to change the preset number before uploading it to 
the LPD8, simply select a new PRESET # before clicking 
COMMIT – UPLOAD.   
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 EDITING PRESETS 
 


 
 
This section outlines the editable items for each preset.  Items #1-4 are editable for every pad.  Items #5-7 
are editable for every knob. 
 
1. NOTE # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  keys) 


to change the MIDI Note Number the pad will send. 


2. PC # – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  keys) to 
change the MIDI Program Change number the pad will send. 


3. CC # (PAD) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  
keys) to change the MIDI Control Change number the pad will send. 


4. PAD BEHAVIOR – Click this button to select whether the LPD8's pads will function as a "Momentary" 
or "Toggle" switch.  


5. CC # (KNOB) – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  
keys) to change the MIDI Control Change number the knob will send. 


6. LOW VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  
keys) to change the lowest possible value the knob will send. 


7. HI VALUE – Click on this field and drag up or down with the mouse (or use your keyboard's  or  
keys) to change the highest possible value the knob will send. 


 


 SPECIFICATIONS 
 


Number of presets:   4 


MIDI output channels over USB:  16 


Drum pads:    8 (velocity-sensitive) 


Knobs:    8 


Inputs/outputs:   1 USB port 


Power:    < 100 mA, 5V DC via USB 


Dimensions (W x D x H):  310 mm x 80 mm x 28 mm 


Weight:    34 g 
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 MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 


Manufacturer:  Akai Professional                Model: LPD8                            Version: 1.0                      Date: 2009.05.15 


 Transmit/Export Recognize/Import Remarks 
1. Basic Information     
MIDI channels  16 n/a Editor only 
Note numbers  000-127 n/a  
Program change  000-127 n/a Editor only 
Bank Select response? (Yes/No) 
      If yes, list banks utilized in remarks column  


N   


Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly (Yes/No)  
   Mode 2: Omni-On, Mono (Yes/No)  
   Mode 3: Omni-Off, Poly (Yes/No)  
   Mode 4: Omni-Off, Mono (Yes/No)  
   Multi Mode (Yes/No)  


n/a n/a  


Note-On Velocity (Yes/No)  Y n/a  
Note-Off Velocity (Yes/No)  N n/a  
Channel Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Poly (Key) Aftertouch (Yes/No)  N n/a  
Pitch Bend (Yes/No)  N n/a  
Active Sensing (Yes/No)  N n/a  
System Reset (Yes/No)  N n/a  
Tune Request (Yes/No)  N n/a  
Universal System Exclusive: 


   Sample Dump Standard (Yes/No) 
   Device Inquiry (Yes/No) 
   File Dump (Yes/No) 
   MIDI Tuning (Yes/No) 
   Master Volume (Yes/No) 
   Master Balance (Yes/No) 
   Notation Information (Yes/No) 
   Turn GM1 System On (Yes/No) 
   Turn GM2 System On (Yes/No) 
   Turn GM System Off (Yes/No) 
   DLS-1 (Yes/No)  
   File Reference (Yes/No) 
   Controller Destination (Yes/No) 
   Key-based Instrument Ctrl (Yes/No) 
   Master Fine/Coarse Tune (Yes/No) 
   Other Universal System Exclusive  


N N  


Manufacturer or Non-Commercial System Exclusive  Y Y Editor Only 
NRPNs (Yes/No)  N N  
RPN 00 (Pitch Bend Sensitivity) (Yes/No)  
RPN 01 (Channel Fine Tune) (Yes/No)  
RPN 02 (Channel Coarse Tune) (Yes/No)  
RPN 03 (Tuning Program Select) (Yes/No)  
RPN 04 (Tuning Bank Select) (Yes/No)  
RPN 05 (Modulation Depth Range) (Yes/No)  


N N  


2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock (Yes/No)  N N  
Song Position Pointer (Yes/No)  N N  
Song Select (Yes/No)  N N  
Start (Yes/No) 
Continue (Yes/No) 
Stop (Yes/No)  


N N  


MIDI Time Code (Yes/No)  N N  
MIDI Machine Control (Yes/No)  N N  
MIDI Show Control (Yes/No)  
      If yes, MSC Level supported  


N N  


3. Extensions Compatibility     
General MIDI compatible? (Level(s)/No) 
      Is GM default power-up mode? (Level/No)  


N N  


DLS compatible? (Levels(s)/No) 
     (DLS File Type(s)/No)  


N N  


Standard MIDI Files (Type(s)/No)  N N  
XMF Files (Type(s)/No)  N N  
SP-MIDI compatible? (Yes/No)  Y Y  
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