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ULTRACURVE PRO DEQG2496

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

A

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIGQUE!
NE PAS OUVRIR!

A

PRECAUCION:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no
quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas
en el interior del equipo que puedan ser reparadas
por el usuario; si es necesario, péngase en
contacto con personal cualificado.

ATENCION:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a
al humedad.

Este simbolo, siempre que aparece, le advierte de
la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro
de la caja. Este voltaje puede ser suficiente para
constituir un riesgo de descarga.

Este simbolo, siempre que aparece, le advierte sobre
instrucciones operativas y de mantenimiento que
aparecen el la documentacion que se adjunta. Por
favor, lea el manual.

Estas instrucciones se acogen al amparo del Derecho de la Propiedad
Intelectual. Cualquier copia, o reimpresion, incluso parcial y cualquier
reproduccién de las figuras, incluso modificadas, sélo esta permitido

con la autorizacién por escrito de la empresa

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER es una marca registrada. AKM® es una marca registrada y
no tiene relacién alguna con BEHRINGER.
© 2003 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Munchheide Il, Alemania
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903

GARANTIA:

Las condiciones de la garantia vigentes en estos momentos se
han impreso en las instrucciones de servicio en inglés y aleman.
En caso de necesidad puede solicitar las condiciones de la
garantia en espafiol en nuestro sito Web en
http://www.behringer.com o pedirlas por correo electronico a la
direccion support@behringer.de, por fax al nimero +49 2154
9206 4199 y por teléfono al nimero +49 2154 9206 4166.

INSTRUCCIONES DETALLADAS DE SEGURIDAD

1) Lea las instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atenciéon a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca del agua.

6) Limpie este aparato con un pafo seco.

7) No bloquee las aberturas de ventilacion. Instale el
equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales
como radiadores, acumuladores de calor, cocinas u
otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan
producir calor.

9) No pase por alto las ventajas en materia de seguridad
que le ofrece un enchufe polarizado o uno con puesta a
tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una mas
ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene
dos clavijas y una tercera de puesta a tierra. La clavija
ancha o la tercera clavija son las que garantizan la
seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no
se ajusta con su toma de corriente, consulte con un
electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10) Proteja los cables de suministro de energia de tal
forma que no sean pisados o doblados, especialmente
los enchufes y los cables en el punto donde salen del
aparato.

11) Use unicamente los dispositivos o accesorios
especificados por el fabricante.

12) Use unicamente con la carretilla, plataforma, tripode,
soporte o mesa especificados por el fabricante o
suministrados junto con el equipo. Si utiliza una
carretilla, tenga cuidado cuando mueva el equipo para
evitar dafnos producidos por un excesivo temblor.
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13) Desenchufe el equipo durante tormentas o cuando
no vaya a ser usado en un largo periodo de tiempo.

14) Confie las reparaciones a servicios técnicos
cualificados. Se requiere mantenimiento siempre que
la unidad se haya dafiado, cuando por ejemplo el cable
de suministro de energia o el enchufe presentan dafos,
se haya derramado liquido o hayan caido objetos dentro
del equipo, cuando se haya expuesto el aparato a la
humedad o lluvia, cuando no funcione normalmente o
cuando se haya dejado caer.
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ULTRACURVE PRO DEQG2496

1. INTRODUCCION

Muchas gracias por la confianza que ha depositado en nosotros
al comprar el ULTRACURVE PRO DEQ2496. Este aparato consiste
en un procesador de audio digital de elevada calidad sobre base
DSP con transformadores A/D y D/A integrados de 24 bits / 96 kHz,
apropiado de forma optima para aplicaciones en directo y en el
estudio.

EIULTRACURVE PRO le ofrece multitud de ecualizadores de variada
naturaleza (ecualizadores graficos, ecualizadores paramétricos y
ecualizadores dinamicos) un analizador en tiempo real con funcion
de ecualizacion automatica, procesadores de dinamica como
compresor, expansor y limitador de crestas asi como extensas
opciones de conexion analdgica y digital.

Esto y mucho mas hacen del DEQ2496 un componente de aplicacion
absolutamente universal de su estudio de grabacién o de mastering
y un enriquecimiento real de su equipo en directo.

" La presente guia intentara ante todo familiarizarle
con los conceptos especiales utilizados, a fin de
que pueda conocer el equipo en todas sus
funciones. Después de leer atentamente esta guia,
le rogamos la conserve cuidadosamente para poder
consultarla siempre que sea necesario.

1.1 Antes de empezar

1.1.1 Suministro

El ULTRACURVE PRO ha sido embalado cuidadosamente en
fabrica para garantizar un transporte seguro. No obstante, si el
cartén presentase dafios, le rogamos que compruebe inmediata-
mente si el equipo presenta algun desperfecto.

IZ" En caso de que el equipo esté deteriorado NO nos
lo devuelva, sino notifique antes al concesionario y
a la empresa transportista, ya que de lo contrario
se extinguira cualquier derecho de indemnizacion.

1.1.2 Puesta en funcionamiento

Procure que haya suficiente circulaciéon de aire y no coloque
el DEQ2496 sobre un postamplificador o cerca de radiadores de
calefaccion con el fin de evitar un sobrecalentamiento del aparato.

I iLos fusibles fundidos deben sustituirse impres-
cindiblemente por fusibles con el valor correcto! El
valor adecuado lo encontrara en el Capitulo “DATOS
TECNICOS”.

La conexién a red se realiza mediante el cable de red
suministrado con conector de tres espigas. Esta cumple con las
disposiciones de seguridad necesarias.

I Por favor, tenga en cuenta que todos los aparatos
deben estar imprescindiblemente unidos a tierra.
Para su propia protecciéon, no debe en ningin caso
eliminar o hacer inefectiva la conexién a tierra de los
aparatos o del cable de alimentacién de red.

1.1.3 Garantia

Por favor, tomese el tiempo necesario y envienos la tarjeta de
garantia debidamente cumplimentada en el plazo de 14 dias a
partir de la fecha de compra. Encontrara el nimero de serie en la
parte superior de su aparato. De forma alternativa también es
posible un registro en linea a través de nuestra pagina de Internet
(www.behringer.com).

1.2 El manual

Este manual esta elaborado de manera que le permite obtener
una visién de conjunto de los elementos de control y al mismo
tiempo estar informado con detalle sobre sus aplicaciones. En
caso de que necesite explicaciones detalladas sobre
determinados temas, visitenos por favor en nuestra pagina web

www.behringer.com. Alli encontrard mas aclaraciones sobre
aplicaciones de efectos y de amplificadores automaticos.

2. ELEMENTOS DE MANDO

2.1 El panel frontal

Fig. 2.1: Indicador LED y pulsador de menu

EIMEDIDOR LED muestra la sefial de entrada del DEQ2496.
EI LED CLIP superior se ilumina tan pronto como ésta sea
demasiado elevada o cuando el limitador de cresta del
menu de dinamica (véase el Capitulo 3.4) trabaje en este
momento.

Mediante el pulsador METER abre usted el meni METER
(véase el Capitulo 3.10).

El DEQ2496 dispone de un analizador en tiempo real
integrado para la representacion de la totalidad del ambito
de frecuencia. Mediante el pulsador RTA llega usted al
menu correspondiente en el que puede efectuar todos los
ajustes necesarios (véase el Capitulo 3.8).

Mediante el pulsador COMPARE del DEQ2496 puede usted
comparar entre si bien todas las preselecciones bien
madulos individuales, independientemente del menu
seleccionado en la actualidad. La tabla a continuacion le
muestra la forma de funcionamiento del pulsador COMPARE
para los modulos individuales:

COMPA R!E, COMPARE
(preseleccién (s6lo médulo)
completa)
GEQ X
PEQ X
DEQ X
FBD X
WIDTH X
DYN X
UTIL X
e} X
BYPASS X
RTA inactivo
MEMORY X
METER inactivo

Tabla 2.1: Funcion COMPARE para cada uno de
los médulos ULTRACURVE PRO

Accione el pulsador MEMORY para llegar al menit MEMORY
(véase el Capitulo 3.9). Aqui puede usted guardar o bien
abrir preselecciones completas o moédulos individuales de
una preseleccion (p. ej., GEQ, PEQ, etc.). EILED MEMORY
se ilumina tan pronto los ajustes de la preseleccién, que
usted selecciona en el mend MEMORY, se desvian de los
ajustes activos en este momento.

4 2. ELEMENTOS DE MANDO
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Fig. 2.2: Pulsador, pantalla y regulador giratorio

&

Con el pulsador PAGE puede usted seleccionar las
diferentes paginas dentro de un menu.

N

Las funciones de los pulsadores A y B dependen del menu
seleccionado y se mostraran en pantalla.

Elindicador LCD del ULTRACURVE PRO.

El DEQ2496 posee tres RUEDAS DE DATOS con las que
usted puede, igualmente, dependiendo del menu actual-
mente elegido, seleccionar y editar diferentes parametros.
En muchos casos estan dotadas de una funcién doble, es
decir, se puede efectuar una edicién girando y presionando.
Girando la rueda de datos pueden conmutarse las
graduaciones (ancho de paso) de muchos parametros o
confirmar o bien reponer las entradas efectuadas.

Fig. 2.3: Pulsador Modul del DEQ2496

[l

ol o

Mediante los pulsadores de menu se abren los menus
individuales de los diferentes moédulos. Ademas, sirven
para seleccionar las paginas individuales dentro de este
menu (como pulsador PAGE). Cada uno de estos pulsadores
esta equipado con un LED. Este se ilumina tan pronto como
el médulo correspondiente intervenga en el cuadro de
sonido. Cuando el DEQ2496 recibe datos MIDI, se ilumina
brevemente el LED del pulsador UTILITY. Mediante una
pulsaciéon prolongada (aprox. 1 segundo) pueden
conmutarse modulos activos en el modo bypass o bien
activarse nuevamente. Esto se refiere unicamente a
aquellos que también pueden editarse en el meni BYPASS
(véase el Capitulo 3.7).

Con el interruptor POWER se pone el DEQ2496 en marcha.
El interruptor POWER debe encontrarse en la posicién
“apagado” cuando realice la conexién a la red de corriente.

2.2 La parte posterior

e . @

MIDI WORDCLOCK
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Fig. 2.4: Conexion a red, conexiones MIDI y wordclock

En el PORTAFUSIBLES del DEQ2496 puede usted cambiar
el fusible. Al sustituir el fusible debera emplear
indispensablemente uno del mismo tipo. Por favor, tenga
aqui en cuenta las indicaciones del Capitulo 7 “DATOS
TECNICOS’.

La conexion a red se realiza mediante una toma de tres
espigas /EC. En el suministro se incluye un cable de red
adecuado.

Las conexiones MIDI sirven para la comunicacién del
DEQ2496 con un ordenador u otro aparato con capacidad
MIDI. Los datos MIDI se reciben a través de la toma MIDI IN;
los comandos MIDI pueden emitirse a través de MID/ OUT.
Los comandos MIDI recibidos se emiten a la toma MIDI
THRU y pueden desviarse a otros aparatos.

A través de la entrada WORDCLOCK puede alimentarse
una sefal wordclock externa para la sincronizacién del
DEQ2496 mediante un aparato externo. Esta conexién
presenta la forma de toma coaxial BNC.

S/PDIF + MAX
“red

AuX ouT =

=

P
[0u‘r N ouT AES/EBU N L RTA/MIC IN

Fig. 2.5: Interfaces digitales y entrada de micréfono RTA

El DEQ2496 dispone de una interfaz dptica digital. Aqui
pueden recibirse y emitirse datos en formato tanto
AES/EBU como S/PDIF.

En la interfaz digital AES/EBU con conexiones XLR se emiten
y reciben igualmente datos en formato AES/EBU o S/PDIF.

La toma jack AUX OUT es una salida estéreo adicional en
la que la sefial de audio, que se encuentra en las salidas
digitales, puede volver a captarse analégicamente de
nuevo.

La toma RTA/MIC IN-XLR esta prevista para la conexién
de un micréfono calibrado. La sefial puede emplearse como
sefal de entrada para el analizador en tiempo real o para el
medidor SPL. La conexion dispone de una alimentacion
fantasma conmutable de +15 V para micréfonos de
condensador y puede ajustarse segun se desee a
sensibilidad de entrada de micréfono o de linea (véase el
Capitulo 3.11).

El conmutador MAX eleva el nivel maximo de +12 dBu a +22
dB en las entradas y salidas MAIN.

.80,

OuUT R OuUT L

Fig. 2.6: Conexiones de entrada y de salida

En las conexiones XLR balanceadas se encuentra la sefial
de salida analégica del DEQ2496.

Las entradas XLR balanceadas sirven para la conexién de
una sefal de entrada analégica.

3. ESTRUCTURA DEL MENU
Y EDICION

Este capitulo contiene explicaciones detalladas acerca del
manejo de todas las funciones de las diferentes paginas del
menu. Durante el trabajo con el DEQ2496, le recomendamos
tener siempre a mano el manual de uso con el fin de poder
consultarlo en todo momento en caso de que surjan problemas.

3.1 Proceso general de manejo y
representacion en pantalla
Cuando con uno de los pulsadores GEQ, PEQ, DYN, etc. abra

el menu respectivo, aparecera en pantalla la representacion
correspondiente. En el marco izquierdo y derecho respec-
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tivamente encontrara funciones y parametros de la edicion de
preselecciones asignados a los pulsadores A o B (izquierda) y
a las tres ruedas de datos (derecha). Con ellos pueden efectuarse
toda clase de ediciones.

En su mayor parte, los menus estan compuestos de varias
paginas, cuyo numero podra leer en la parte superior izquierda
de la pantalla bajo el nombre del menu. Mediante el pulsador del
menu correspondiente o el pulsador PAGE a la izquierda de la
pantalla puede usted cambiar entre las diferentes paginas.

Dado que el pulsador A o bien B y las ruedas de datos tienen
diferentes funciones, dependiendo del menu seleccionado en
cada momento, en la siguiente guia se describen detalladamente
todos los pasos de trabajo. Los menus se citaran por turno,
explicandose detalladamente cada funcién y cada parametro.

I Por favor, tenga en cuenta que en el modo STEREO
LINK se editan siempre simultaneamente el canal
derecho y el izquierdo.

3.2 Los modulos del ecualizador

3.2.1 Elmenu GEQ

Cuando accione el pulsador GEQ llegara al ment GEQ. Este se
compone Unicamente de una pagina en la que usted puede
efectuar todos los ajustes del filtro.

B0 1E0 315 E30 1kd5 2k

Fig. 3.1: El meni GEQ

Girando la rueda de datos superior puede usted seleccionar
en el parametro FREQ una frecuencia de banda que deba editarse.
Tiene a su disposicion 31 bandas que se extienden sobre un
ambito de frecuencia total de 20 Hz hasta 20 kHz. Mediante la
rueda de datos grande puede usted, bajo GAIN, ajustar un
aumento o una disminucion del ambito deseado. El ambito de
valores se encuentra aqui entre -15y +15 dB.

Funcion VPQ (Virtual Paragraphic Equalizer)

En el parametro BW/OCT puede asignarse, con la rueda de
datos inferior, adicionalmente a los filtros el ancho de banda
deseado. Esto quiere decir que las frecuencias de banda pueden
aumentarse o bien disminuirse en forma de campana alrededor
de una frecuencia media. A través del ancho de banda se
determina cuantos ambitos de frecuencia adyacentes se van a
influir. El ambito de valores se encuentra aqui entre 1/3 y 59/3.

Tan pronto se efectiie una modificaciéon en este parametro, se
modifica el indicador RESET GEQ (en la parte inferior izquierda
de la pantalla) a ACCEPT VALUES. Si ahora acciona el pulsador
B (o presiona la rueda de datos grande), se almacenara este
ajuste y usted podra efectuar otros ajustes del filtro.

Presionando una vez la rueda de datos inferior se modifica el
parametro BW/OCT a MODE. Girando el regulador puede usted
seleccionar ahora un filtro de shelving alto (HIGH) o bajo (LOW).
El parametro GAIN se modifica en esta forma de aplicacion a
dB/OCT. Con la rueda de datos grande puede usted ajustar
ahora una pendiente del flanco de -15 hasta +15 dB/octava. En
el modo HIGH se aumentaran o disminuiran todas las bandas de
frecuencia por encima de la frecuencia seleccionada; en el modo
LOW se influiran todas las bandas por debajo de la frecuencia.
Este proceso debe confirmarse igualmente mediante el pulsador
B (ACCEPT VALUES).

El pulsador A en la parte izquierda de la pantalla sirve en el
modo DUAL MONO para la conmutacién entre la sefial de audio
derecha e izquierda. Mediante una pulsacién prolongada se
mostraran conjuntamente los ajustes de ambas paginas y pueden
editarse simultaneamente. En el modo STEREO LINK sélo pueden
editarse ambos canales conjuntamente.

Mediante el pulsador B puede usted deshacer nuevamente
todos los ajustes del filtro (RESET EQ). Presionando brevemente
se restablecera la banda de frecuencia seleccionada actualmente
a una ganancia de 0.0 dB; si lo mantiene presionado durante un
segundo aproximadamente, se restableceran todas las bandas
de frecuencia. También puede usted restablecer las bandas
individuales presionando una vez la rueda de datos grande.

3.2.2EIment PEQ

Presione el pulsador PEQ con el fin de emplear ecualizadores
paramétricos para la edicion de la sefial. Dispone usted de diez
ecualizadores por lado estéreo que pueden conmutarse
opcionalmente como PEQ o FDB (destructor de retro-
alimentaciones: véase el Capitulo 3.2.4). De forma adicional a los
filtros de paso de banda puede usted seleccionar en este menu
el filtro shelving (alto o bajo). La pendiente del flanco de este
filtro asciende opcionalmente a 6 6 12 dB/octava.

Este menu contiene dos paginas (apreciable en la parte superior
izquierda de la pantalla). En la pagina 1 del menu PEQ se
representan graficamente, de modo semejante al menu GEQ, los
filtros a lo largo de toda la respuesta de frecuencia. Las
modificaciones de parametro pueden efectuarse también aqui
con el regulador giratorio correspondiente (FREQ: rueda de datos
superior, GAIN: rueda de datos grande, BW/OCT: rueda de datos
inferior).

Por favor, mantenga presionado el pulsador B a la izquierda
junto a la pantalla aproximadamente durante un segundo con el
fin de restablecer el PEQ seleccionado. Puede usted seleccionar
entre los filtros paramétricos mediante una presién breve.

# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# E
# 7
# B
# 9
#10

1

Fig. 3.3: El menu PEQ (péagina 2)

Presionando sobre el pulsador PAGE o PEQ llega usted a la
segunda pagina del menu. Si no ha activado con anterioridad
ningun ecualizador paramétrico, llegara usted inmediatamente a
la pagina 2, en la cual se encuentra una lista en forma de tabla de
las diez posiciones que se pueden ocupar con los parametros
correspondientes. Puede usted realizar la selecciéon del nimero
de los filtros individuales bien girando la rueda de datos inferior
bien presionando la rueda de datos inferior o superior (UP/
DOWN). Bajo MODE puede usted activar ahora el filtro
seleccionado (PARAM) con la rueda de datos grande
(presionando o girando). Entonces aparecen los parametros
asignados FREQ, BW(OCT) y GAIN. Estos pueden seleccionarse
girando la rueda de datos superior. Las modificaciones de los
valores se efectuaran con la rueda de datos grande. El ambito
de valores GAIN se encuentra entre -15 y +15 dB y el ambito de
frecuencia (FREQ) alcanza desde 20 hasta 20000 Hz. El
parametro FREQ se regula en dos graduaciones. En la primera
se pasa mas rapido (1/6 octavas por paso) a través de los
ambitos de frecuencia; en la segunda, la graduacion es mucho
mas precisa (1/60 octavas por paso). Presionando la rueda de
datos grande puede usted cambiar entre estas dos graduaciones.

En el parametro Bandwidth (ancho de banda) BW(OCT) puede
usted ajustar el ancho de banda para el filtro de paso de banda.
De este valor depende la anchura de la curva del filtro de picos
existente (1/10 octavas hasta 10 octavas). Ademas, aqui puede
seleccionar un filtro de shelving con una pendiente del flanco de

6 3. ESTRUCTURA DEL MENU Y EDICION
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6 6 12 dB/octava (p. €j., L=Low, 6 dB / H=High, 12 dB etc.) segun
se desee.

A _modo de explicacion:

El filtro de shelving bajo (low) aumenta (ganancia
positiva) o disminuye (ganancia negativa) el nivel de la
banda de frecuencia por debajo de la frecuencia ajustada.

El filtro de shelving alto (high) aumenta (ganancia
positiva) o disminuye (ganancia negativa) el nivel de la
banda de frecuencia por encima de la frecuencia ajustada.

El filtro de paso de banda aumenta o bien disminuye el
nivel del ambito de frecuencia alrededor de la frecuencia
media.

En cuanto a GAIN y BW(OCT) puede restablecerse el valor
presionando la rueda de datos grande.

Mediante el pulsador A cambia usted también en este menu
entre la sefial izquierda y la derecha. Si se ha seleccionado el
modo STEREO LINK bajo el menu UTILITIES (Capitulo 3.5),
entonces los valores de los parametros regiran para ambos
lados.

IS Para llegar a la primera pagina del meni PEQ debe
haber activado como minimo un filtro en la pagina 2.

3.2.3 Elmenu DEQ

Presione el pulsador DEQ para llegar al menu DEQ. Dada la
complejidad del ecualizador dinamico, los ajustes estan
distribuidos en tres paginas.

A modo de explicacion:

un ecualizador de dinamica influye un ambito de
frecuencia definido de una sefal dependiendo del nivel
de volumen. Este puede aumentar o disminuir un ambito
de frecuencia determinado. Esto depende del ajuste GAIN
que haya efectuado.

Si ahora se determina con la regulaciéon GAIN una
disminucion del ambito de frecuencia correspondiente
y se supera un valor umbral (THRESHOLD) fijado con
anterioridad, entonces el ecualizador interviene en el
cuadro de sonido y disminuye el nivel del ambito de
frecuencia deseado. La medida de la disminucién se
define mediante el valor RATIO. Si de nuevo se disminuye
por debajo del valor THRESHOLD entonces se “alisa”
nuevamente la respuesta de frecuencia. Esto significa
que el ecualizador de dinamica deja de intervenir.

Si ha determinado un aumento mediante el regulador
GAIN, el ambito de frecuencia se aumentara dependiendo
del nivel del volumen. Si el nivel de la banda de frecuencia
seleccionada disminuye por debajo de un valor
THRESHOLD determinado, entonces éste se amplificara
en una determinada medida (RATIO). Si de nuevo se
supera el valor, entonces el ecualizador de dinamica deja
de intervenir en el cuadro de sonido.

En las paginas 1 y 2 del menu DEQ se efectuaran los ajustes
necesarios que determinan el punto de aplicacion y la forma de la
edicion del sonido. Adicionalmente, aqui se representa graficamente
la curva de regulacion respecto a THRESHOLD, GAIN y RATIO. Enel
centro de la pantalla se encuentra una vez un medidor LEVEL
(indicador izquierdo) para el nivel de entrada DEQ suministrado (sefial
de control) y un medidor METER (indicador derecho) que indica el
aumento o bien la disminucién.

En la pagina 3 se encuentra un diagrama de frecuencia que muestra
las curvas del filtro dependiendo de la frecuencia y del valor umbral
(THRESHOLD). Puede usted leer el nivel de entrada DEQ actual a la
derecha del medidor LEVEL situado al lado.

1]
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Fig. 3.4: El menu DEQ (pégina 1)

Mediante el parametro M-GAIN (Make-Up-Gain) en la pagina 1
determina usted, en la rueda de datos superior, la amplificacion
o bien disminucion para el filtro. El &ambito de valores se extiende
de -15 hasta +15 dB. En el parametro THRESHOLD se define,
con ayuda de la rueda de datos grande, un valor umbral a partir
del cual se aplica la funcion de filtro. Si se ha ajustado una
disminucién para el filtro (M-GAIN < 0), entonces el ambito de
frecuencia deseado (véase la pagina 3) se disminuira tan pronto
como éste supere el nivel THRESHOLD. Si se ha deseado un
aumento (M-GAIN > 0), entonces el ambito de frecuencia se
aumentara tan pronto se disminuya por debajo del valor
THRESHOLD. El parametro RATIO (rueda de datos inferior)
determina en qué medida se disminuira / amplificara el ambito de
frecuencia correspondiente cuando se supere / descienda por
debajo del valor THRESHOLD. El ambito de valores se encuentra

aqui entre 1:2'y 1:100.
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Fig. 3.5: El menu DEQ (péagina 2)

En la segunda pagina del menu DEQ (presion del pulsador DEQ
o PAGE) puede ahora determinar otros dos parametros de
dinamica.

Bajo ATTACK (rueda de datos superior) determina usted la
rapidez con la que el ecualizador de dinamica interviene en el
cuadro de sonido tan pronto como se disminuya por debajo del
valor THRESHOLD o se supere el mismo. Los tiempos de ataque
(ATTACK) pueden seleccionarse desde 0 hasta 200 mili-
segundos. Presionando este regulador puede usted seleccionar
entre una graduacion gruesa y una precisa.

En el parametro RELEASE (rueda de datos inferior) puede
usted ajustar el tiempo de relajacién que el ecualizador necesita
para abandonar la regulacion dinamica tras la disminucién por
debajo del valor THRESHOLD o la superaciéon del mismo
(dependiendo del ajuste de ganancia GAIN). Los tiempos de
relajacion (RELEASE) oscilan entre los 20 y los 4000 milisegundos.
También aqui puede usted, presionando este regulador,
seleccionar entre una graduacion gruesa y una precisa.

En esta pagina, usted puede también editar el valor
THRESHOLD (rueda de datos grande) para regular con
posterioridad el valor sin problemas sin tener que cambiar para
ello de pagina.

Fig. 3.6: El menu DEQ (péagina 3)

En la pagina 3 encuentra usted — como mencionamos al
comienzo — el diagrama de frecuencia y el indicador de la
reduccion de ganancia. Asimismo, bajo MODE (rueda de datos
superior) se determina el tipo de filtro. Aqui puede usted
seleccionar entre tipos de filtro shelving alto (high), filtro shelving
bajo (low) y filtro de paso de banda.

El parametro FREQUENCY determina la frecuencia media del
filtro (rueda de datos grande). En el caso de los filtros shelving
bajo y shelving alto se define aqui la frecuencia de corte a partir
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de la cual se editan las frecuencias graves o bien las agudas. El
ambito de frecuencia total alcanza de 20 Hz hasta 20000 Hz.
Presionando una vez la rueda de datos puede usted seleccionar
entre una graduacién gruesa o fina (1/6 6 1/60 octavas por paso).

Cuando, bajo MODE, haya seleccionado el ajuste de paso de
banda aparece a la derecha bajo el parametro BW(OCT). Aqui
puede usted ajustar el ancho de banda deseado mediante la
rueda de datos. De este valor depende la anchura de la curva
del filtro de picos existente (1/10 octavas hasta 10 octavas).

Mediante el pulsador B puede usted seleccionar cual de los
ecualizadores de dinamica debe mostrarse. Dispone usted de
tres ecualizadores por lado estéreo. Mediante una presion
prolongada se restablecen los ajustes del ecualizador de dinamica
(DEQ) seleccionado actualmente.

Esta tabla muestra un ejemplo con ajustes extremos, con el fin
de aclarar aun mas el modo de funcionamiento de un ecualizador
de dinamica:

Valores ajustados

MODE BP
FREQUENCY 1.00 kHz
M-GAIN +15 dB > linea continua

0 dB > linea no continua
-15 dB > linea punteada

BW(OCT) 0.1
THRESHOLD -40 dB
RATIO 1:100

Tabla 3.1: Ajustes de paso de banda con valores extremos
(véase igualmente la Figura 3.7)

T Ganancia positiva >
1 Aumento del nivel

por debajo del
.40 T valor umbral \

dB

Ganancia negativa >
Disminucién del nivel
por encima del
valor umbral

-40 dB 0
Nivel del dB
valor umbral
Fig. 3.7: Curvas de filtro al superar el valor Threshold o
disminuir por debajo del mismo

3.2.4 Elmenu FBD

El DEQ2496 posee una funcion de destruccion de retro-
alimentaciones (feedback destroyer) que se corresponde
ampliamente (en manejo y tipo de los parametros) con el menu
PEQ. No obstante, el ment FBD posee ademas algunas funciones
adicionales y, por lo tanto, no solamente esta dividido en dos
paginas, sino en tres.

Un destructor de retroalimentaciones permite grandes
disminuciones (no aumentos) de ambitos de frecuencia con el
fin de eliminar de forma determinada las frecuencias que causan
retroalimentaciones. Gracias a los filtros de banda extre-
madamente pequefia no se influye apenas el sonido total de la
sefal.

La primera pagina muestra una representacion grafica de los
filtros y se corresponde, en construccién y manejo, con la primera
pagina del ment PEQ. Dado que en este menu solamente pueden
ajustarse disminuciones, la linea de 0 dB se encuentra en la
parte superior de la representacién. Aqui las diferencias se
encuentran en los ambitos de valores de los parametros GAIN y
BW(OCT). Para obtener filtros de banda especialmente estrechos
con una disminucién elevada, el ambito de valores del ancho de
banda se encuentra en 1/10 hasta 1/60 octavas y el de la ganancia
GAIN en 0 hasta -60 dB.

[ Para llegar a la primera pagina del mena FBD debe
haber activado como minimo un filtro en la pagina 2.
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Fig. 3.9: El menu FBD (péagina 2)

En la pagina 2 encontrara una lista en forma de tabla de las
diez posiciones que se pueden ocupar. Si ha activado
ecualizadores paramétricos en el menu PEQ, éstos se mostraran
también en esta tabla. Esto se debe a que las diez posiciones de
almacenamiento posibles hacen referencia a los FDB y a los
PEQ.

2" Los ecualizadores paramétricos activados del modo
PEQ no pueden editarse en el menu del destructor
de retroalimentaciones (FBD). Viceversa rige el
mismo principio.

De forma general, puede usted seleccionar entre dos clases
de filtros de retroalimentacion: el modo SNGL (single shot) y el
modo AUTO. Para localizar una retroalimentacion, el destructor
de retroalimentaciones divide el conjunto de la banda de
frecuencia (20 Hz hasta 20 kHz) en 1/60 bandas de octava y
determina su nivel correspondiente. El valor obtenido de este
modo lo establece en proporcién al nivel de toda la sefial. La
diferencia de estos dos niveles determina si debe establecerse
un filtro. Tan pronto un filtro esté conmutado en el modo AUTO o
SNGL, se buscaran automaticamente frecuencias de retro-
alimentacién y los filtros activados se estableceran a estas
frecuencias.

Modo AUTO

En micréfonos que se mueven durante una actuacion (p. ej.,
microéfonos de canto), pueden surgir variadas frecuencias de
retroalimentacién como consecuencia del cambio de posicion.
Debe usted suprimir estas retroalimentaciones con el modo AUTO.
Un filtro en modo AUTO busca auténomamente el ajuste ideal de
los parametros para asi evitar retroalimentaciones. En caso de
un cambio en la frecuencia de la retroalimentacion, los filtros
AUTO son capaces de seguir la frecuencia de la retro-
alimentacion y de suprimirla. En ello, se selecciona siempre la
frecuencia éptima y se configura el filtro con la estrechez
correspondientemente para influir la sefial lo menos posible.
Cuando todos los filtros se encuentran ocupados, el filtro que se
encuentra en la frecuencia de retroalimentacién mas antigua se
libera para asi suprimir la retroalimentacion “nueva” surgida. Si
aparece una retroalimentacién muy espesa junto a una
frecuencia ya conocida o sobre la misma, entonces el filtro que
ya esta siendo empleado se adapta en sus parametros, es decir,
se amplia el ancho de banda o la disminucion.

Modo SNGL

Un filtro que trabaja en modo SNGL (single shot) examina
igualmente de forma auténoma la sefial de musica en lo que
respecta a retroalimentaciones. Cuando localiza una retro-
alimentacion, el filtro se configura con el ajuste ideal de los
parametros para la supresién de la frecuencia de retro-
alimentacién. Al contrario que en el modo AUTO, el filtro queda
fijamente determinado para la frecuencia encontrada (LOCK
FBD), ajustandose, sin embargo, ademas el ancho y la
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profundidad del filtro a la retroalimentacion. El ancho se amplia
en caso de que la frecuencia de la retroalimentacién se desplace
ligeramente. La disminucién se aumenta correspondientemente
cuando continle apareciendo la retroalimentacion. Con el fin de
evitar una nueva aparicion no se efectua la retirada de la
disminucién. De este modo, esta forma de funcionamiento es
idealmente apropiada para la supresiéon de frecuencias de
retroalimentacion constantes que pueden surgir en micréfonos
de instalacion fija.

Con ayuda de la funcién LOCK FBD en la parte inferior
izquierda de la pantalla (pulsador B) puede usted bloquear
manualmente la frecuencia del filtro SNGL (SNGL & ). Esto
significa que este filtro solamente puede modificarse en el ancho
de banday en la disminucién. Mediante la funcién UNLOCK FBD
(pulsador B) pueden desbloquearse de nuevo los filtros.

4
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Fig. 3.10: El menu FBD (pagina 3)

En la tercera pagina se encuentran tres parametros de dinamica
adicionales de validez para todos los filtros FBD.

Mediante SENS (rueda de datos superior) puede determinarse
el punto de aplicacion para la activacion de la supresion de
retroalimentaciones (describe la diferencia entre sefal de
retroalimentacion y nivel total). Si una sefal alcanza esta
diferencia, entonces ésta se reducira. EI ambito de valores se
encuentra aqui entre -3.0 y -9.0 dB. Mediante THRESHOLD
(rueda de datos grande) selecciona usted el valor umbral a
partir del cual se reconoce una frecuencia como retro-
alimentacion. El parametro MAX. DEPTH situado debajo determina
la disminucién maxima de un filtro (-18 hasta -60 dB) en pasos
de 6 dB y asi el ambito de valores de GAIN en la primera y la
segunda pagina (rueda de datos inferior).

Mediante el pulsador A activa usted el LEARN MODE. En esta
funcién se crean adicionalmente impulsos breves y se aumenta
paso a paso la amplificacion total para asi provocar
retroalimentaciones. Estas llegan entonces nuevamente a la
entrada del DEQ2496 y alli se reconocen y se suprimen. Esta
funcién se ofrece especialmente antes de un acontecimiento en
directo, para por ejemplo, ajustar automaticamente los filtros
SNGL (“inoculacién del equipo”).

Los siguientes signos le informan acerca del estado actual de
los filtros:

Il En este ajuste un filtro AUTO o SNGL en disposicion (RUN)
de reaccionar ante la sefial entrante y efectuar ajustes.

» Este signo indica un filtro AUTO o SNGL (fitro SNGL en
modo LOCK) que en este momento esta suprimiendo una
frecuencia de retroalimentaciéon encontrada.

B Este signo indica que los filtros AUTO y SNGL se encuentran
en modo STOP. Los ajustes transmitidos hasta el momento
se mantienen y estan activos. Sin embargo, no se determinan
nuevas retroalimentaciones que se originan.

@® Este simbolo se emplea para el filtro que se ha empleado
para la frecuencia de retroalimentacion determinada en ultimo
lugar.

iEl manejo para la seleccién y edicion de los parametros
se corresponde en gran parte con el del menui PEQ! Una
excepcion es el funcionamiento del pulsador B, con el
cual pueden volver a restablecerse, mediante una
presién prolongada, todos los filtros (pagina 2 del menu)
o sélo el filtro AUTO (pagina 3 del menu).

3.3 El menu WIDTH

En el caso de la funcion WIDTH del DEQ2496 se trata de un
reproductor de imagenes estéreo para la edicién de sefales
estéreo. Esta funciéon solamente esta activa en el funcionamiento
STEREOLINK.

Una sefial de ensanche estéreo suena muchisimo mas
interesante, ya que nuestro oido puede realizar una mayor
distincion entre los dos lados estéreo. Utilizandolo dentro de
unos limites, un reproductor de imagenes estéreo puede mejorar
claramente la impresion del sonido de su musica.

A ambos lados del menu WIDTH se representan respec-tivamente
a la derecha los parametros que se van a editar. En el marco
izquierdo se encuentra la funcién RESET IMAGE (pulsador B), con
la cual usted puede deshacer, con una presion prolongada, los
ajustes efectuados. En el centro, se representan en forma de un
diagrama el ancho estéreo de la sefal (triangulo) y la sefial mono
(raya).

ASYVMMETRY

STEREOMIDTH:[___1.9]

=m=

ROTATION: 7

= || ——r—
Fig. 3.11: El menu WIDTH (pagina 1)

El parametro STEREOWIDTH determina el ancho estéreo en
un dmbito de 0 hasta 3.0 (rueda de datos grande) y asi la claridad
de la separacion entre el lado estéreo izquierdo y derecho.

Mediante la rueda de datos superior edita usted el parametro
ASYMMETRY, con el que puede usted regular el volumen relativo
de la sefial estéreo izquierda y derecha en un ambito de valores
de -90 hasta 90° sin influir por ello la sefial mono central. En 90 o
bien -90° se superponen el lado estéreo izquierdo y derecho
con la sefial mono por lo que la sefial estéreo también pasa a ser
una sefial mono.

Mediante el parametro ROTATION (rueda de datos inferior)
puede usted posicionar la totalidad de la sefial (estéreo y mono)
en el espectro sin influir el comportamiento relativo entre la sefial
mono Yy la estéreo. Esto es util cuando, por ejemplo, desee
posicionar una sefial estéreo unica en una mezcla total (regulacién
panorama “true stereo”).

Fig. 3.12: El menu WIDTH (pagina 2)

La segunda péagina de este menu contiene posibilidades para la
edicion sonora de la sefial. De este modo, la funcion SHUFFLE
(rueda de datos inferior) hace posible un ensanche adicional del
estéreo de las frecuencias de bajo, ya que la distribucién de la
sefial en el lado estéreo izquierdo y derecho en el campo de
frecuencias bajas no es tan claramente audible como en el campo
de las frecuencias agudas. La especialidad del sonido es asi todavia
mas intensa. El ambito de valores se extiende desde 1.0 hasta 3.0.

Mediante el BASS TRIM (rueda de datos superior) puede usted
corregir el volumen del campo de bajos en +3 dB y asi equilibrar
una influencia de la sefial SHUFFLE sobre el volumen perceptible
de las frecuencias de bajos.

El parametro FREQUENCY (rueda de datos grande) determina la
frecuencia de corte por debajo de la cual trabaja la funcion SHUFFLE
(350 hasta 1400 Hz). Para aplicaciones estéreo normales, los ajustes
entre 600 y 700 Hz suenan, generalmente, mejor.

Los parametros ASYMMETRY, ROTATION y FREQUENCY
pueden regularse opcionalmente en una graduacién fina o gruesa
(presionando la rueda de datos correspondiente).
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3.4 El menu DYN

Para la edicion dinamica, el DEQ2496 posee numerosos
procesadores de dinamica para la optimizacion de sus sefiales
de audio. En dos péaginas puede usted efectuar los ajustes para
aplicaciones de compresor y de expansor. Una funcion LIMITER
adicional ofrece la posibilidad de suprimir las crestas de nivel de
una sefial que aparezcan.
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Fig. 3.13: El menu DYN (pagina 1)

En la primera pagina puede usted seleccionar con el pulsador
B entre la funcién de compresor o de expansor. El pulsador A
sirve en los menus restantes para la conmutacién entre el lado
estéreo izquierdo y derecho. En el modo STEREO LINK todas las
modificaciones se refieren aqui también a los dos lados.

A _modo de explicacidn:

Un compresor disminuye el nivel de volumen por
encima de un valor umbral (THRESHOLD) seleccionado y
consigue asi un sonido comprimido y vigoroso.

Un expansor disminuye el nivel del volumen por debajo
de un valor umbral (THRESHOLD) seleccionado y hace
posible asi una disminucion de ligeros ruidos molestos
como ruidos de banda o diafonia. Los ajustes extremos
hacen posible el empleo de un expansor como puerta
de ruido. Aqui, los niveles de la sefial por debajo del
valor umbral (threshold) se desvanecen por completo.

La representacion en pantalla es muy similar a la del menu
DEQ, ya que aqui se trata igualmente de una edicién de la sefial
dependiente del volumen. A la derecha se encuentran los
parametros que se van a editar, al lado el medidor LEVEL para la
sefial de entrada DYN, el medidor de ganancia GAIN para la
representacion del aumento / disminucién y adicionalmente la
representacién grafica de la curva de regulacién.

El parametro GAIN sirve para la correccién del volumen de la
sefial comprimida o bien expandida. Llegara al mismo con la rueda
de datos superior. El @ambito de valores se encuentra aqui también
entre -15y +15 dB. El valor THRESHOLD determina, como en los
DEQ, el umbral de aplicacién a partir del cual el compresor / expansor
comienza con la edicién de la sefial (0 hasta -60 dB). Este puede
regularse con la rueda de datos grande. El parametro RATIO
determina la medida de la disminucién tan pronto se supere o
descienda por debajo del valor THRESHOLD (rueda de datos
inferior). El ambito de valores se encuentra entre 1:1.1 y 1:100.
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Fig. 3.14: El menu DYN (pagina 2)

Con ayuda del pulsador PAGE o bien DYN llega usted a la
segunda pagina del menu. Aqui ajusta usted parametros
adicionales para el compresor / expansor.

Con la rueda de datos superior puede usted determinar, como
en los DEQ, el tiempo de reacciéon (ATTACK: 0 hasta 200 ms). El
tiempo de relajacion (RELEASE: 20 hasta 4000 ms) se ajusta
con la rueda de datos inferior. Presionando el regulador
correspondiente puede usted seleccionar entre una graduacién
gruesa y una fina.

Sélo compresor:

para el compresor hay una funcion KNEE adicional que hace
posible una compresion musical del programa especialmente

discreta. Mediante el parametro KNEE determina usted en qué ambito
se redondea en un nivel THRESHOLD la curva del compresor.

El ambito de valores del parametro KNEE se encuentra entre
0y 30 dB y se regula mediante la rueda de datos grandes.

Mediante una presion prolongada del pulsador B se restablecen
los ajustes de las paginas de dindmica, sien embargo, no los
ajustes LIMITER (véase el capitulo siguiente 3.4.1).

3.4.1 LIMITER-Menii

=

1] HI ILDCm:=1] :

-5
THRESHALE:
-10 =m=
FELEH'EEm 23] 8

LEIIEL EHII1

Fig. 3.15: El menu LIMITER

Cuando se encuentre en la segunda pagina del menu DYN,
puede usted cambiar a la pagina LIMITER mediante el pulsador B.
En el modo de funcionamiento general, el LIMITADOR se
corresponde con el compresor, sélo que trabaja siempre con
disminucién maxima. Este suprime efectivamente todas las crestas
de nivel de una sefial y protege ante sobremodulaciones y posibles
dafios a postamplificadores y altavoces que se encuentren
conectados. También aqui encuentra usted una representacion
grafica de la limitacion de la sefial, un medidor LEVEL (en este
caso para la indicacién de la sefial de salida) y un medidor GAIN
para la representacion de la disminucion del nivel.

La funcién HOLD determina cuanto se reducira el nivel de la sefial
tan pronto se supere el nivel THRESHOLD (rueda de datos superior).
Una vez haya transcurrido este tiempo (0 - 1000.0 ms) comienza el
proceso de relajacion (RELEASE). El ambito de regulacion del
parametro THRESHOLD (rueda de datos grande) se encuentra
entre 0 y -24 dB; el del parametro RELEASE entre 20 y 4000 ms
(rueda de datos inferior). Mediante una presion prolongada sobre el
pulsador B pueden restablecerse los ajustes LIMITER.

=" La funcién LIMITER esta en principio siempre activa
y no puede desconectarse. También se encuentra
activa en modo bypass y trabaja tinicamente con un
valor de corte de 0 dB, con el fin de evitar una
sobremodulacién digital en las salidas.

3.5 El menu UTILITY

En el menu UTILITY pueden determinarse en dos paginas
ajustes basicos (GENERAL SETUP) y configuraciones MIDI (MIDI
SETUP). Con las ruedas de datos superior € inferior selecciona
usted los pardmetros y con la rueda de datos grande pueden
modificarse los valores.

=" Si mantiene presionado el pulsador UTILITY durante
aproximadamente un segundo, el ULTRACURVE PRO
queda bloqueado para todo acceso (PANEL LOCKED).

Por favor, mantenga nuevamente el pulsador
presionado para liberarlo de nuevo (PANEL
UNLOCKED).

CONFIGURACION GENERAL (pagina 1)

Fig. 3.16: El menu UTILITY (pagina 1)

CONTRAST

Determine aqui el contraste de la pantalla para ajustarla de
forma 6ptima a los comportamientos de luz del entorno (rueda de
datos grande).
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CHANNEL MODE

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, aqui puede
usted seleccionar entre el modo DUAL MONO y el modo STEREO
LINK. En el modo DUAL MONO pueden efectuarse individuaimente
entre sitodos los ajustes para el lado estéreo izquierdo y derecho.
Cuando cambie al modo STEREO LINK, los ajustes de un lado
estéreo se copiaran al otro. Usted puede seleccionar si debe
copiarse el izquierdo al derecho o el derecho al izquierdo (“COPY
LEFT ->BOTH” 0 “COPY RIGHT -> BOTH"). Todas las ediciones
se efectuaran en adelante simultaneamente en los dos lados.
Por ultimo, para activar un CHANNEL MODE, debe usted confirmar
la entrada mediante el pulsador B (“ACCEPT MODE”).

GEQ-MODE (“TRUE RESPONSE”)

En los ecualizadores graficos habituales surge siempre, como
consecuencia del tipo de construccién, una diferencia entre la
curva ajustada y el transcurso de la frecuencia resultante de la
misma. Esta diferencia depende de la frecuencia y de la
amplificacion o de la atenuacién. Los ambitos de frecuencia
colindantes se influyen entre si por lo que se afiaden aumentos
o bien disminuciones.
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Fig. 3.17: Ecualizador gréfico sin correccion de la
respuesta de frecuencia (UNCORRECTED)

En el ajuste UNCORRECTED se mantiene esta influencia.
Gracias a un algoritmo especialmente desarrollado, el
ULTRACURVE PRO puede corregir este comportamiento.
Seleccione para ello el ajuste TRUE RESPONSE.
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Fig. 3.18: Ecualizador gréafico con correccion de la
respuesta de frecuencia (TRUE RESPONSE)

El verdadero transcurso de la frecuencia originado se
corresponde ahora exactamente con los ajustes que usted ha
efectuado con el ecualizador grafico.

GAIN OFFSET (EQ)

Aqui puede usted corregir la amplificacion total de los médulos
de ecualizacion.

RTA NOISE CORRECTION

Gracias al algoritmo del RTA (Real-Time Analyzer, “warped”
FFT) surge, en sefiales de ancho espectral (como, por ejemplo,
ruidos), una imprecision debido a la superposicién asimétrica de
los ambitos de frecuencia individuales. Con el generador de
ruidos interno activo o el ajuste AVRG en el menu RTA se activa
automaticamente esta correccién y no debe conmutarse de forma
manual. No obstante, en el resto de las sefiales esta funcién
deberia estar desactivada, ya que de lo contrario esto podria
conducir a una indicacién ligeramente errénea de las bandas de
frecuencia individuales.

SHOW MESSAGE BOX

En este lugar puede usted seleccionar si deben mostrarse o
no eventuales ventanas de aviso.
RTA/MIC INPUT

Determina la sensibilidad de entrada de la entrada RTA/MIC.
Puede usted elegir entre LINE-LEVEL, MIC-LEVEL y MIC-LEVEL
+15V (alimentacion fantasma).

RTA/MIC LINE-LEVEL

Sila entrada RTA/MIC esta configurada en LINE, aqui determina
usted el nivel de entrada maximo (para 0 dBFS (full scale) de -14
hasta +22 dBu).

RTA/MIC MIC-LEVEL

Sila entrada RTA/MIC esta configurada en MIC, aqui determina
usted la sensibilidad en funcién del micréfono conectado
(sensibilidad de entrada: -42 hasta -6 dBV/Pa).

CONFIGURACION MIDI (pagina 2)

MIDI SETUF

MIDI

Fig. 3.19: El menu UTILITY (pagina 2)

El DEQ2496 es capaz de emitir y recibir datos MIDI y de
comunicarse de este modo de forma dptima con otros aparatos
con capacidad MIDI.

MIDI

Cuando active este parametro (ON), aparecen debajo el resto
de las categorias para la configuracion MIDI. Con el ajuste OFF,
el DEQ2496 no reacciona ante comandos MIDI.

MIDI CHANNEL

Aqui selecciona usted el canal MIDI (1-16) en el que el
ULTRACURVE PRO enviay recibe datos.

CONTROL CHANGE

El intercambio de datos CONTROL CHANGE hace referencia
solamente al médulo GEQ (CONTROL CHANGE 1 - 31: canal
izquierdo / CONTROL CHANGE 33 - 63: canal derecho).

PROGRAM CHANGE

El envio y la recepciéon de comandos PROGRAM CHANGE
sirve para abrir las preselecciones 1 hasta 64 y la configuracién
por defecto (preseleccion 0: INITIAL DATA).

SYSTEM EXCLUSIVE

EI DEQ2496 es capaz de enviar y recibir datos SYSEX (system
exclusive).

La disposicion para la recepcién o bien el envio de datos MIDI
puede conectarse y desconectarse respectivamente de forma
individual (ON/OFF). Para la recepcién de actualizaciones de
soportes légicos debe estar activado (ON) RECEIVE SYSTEM
EXCLUSIVE.

DUMP EDIT (pulsador A)

Con esta funcién pueden transmitirse ajustes actuales a través de
MIDI a otros ULTRACURVE PRO o a un ordenador con interfaz MIDI.

DUMP ALL (pulsador B)

El contenido total de la memoria (todas las preselecciones) del
ULTRACURVE PRO puede transmitirse a través de MIDI a otro
ULTRACURVE PRO o a un ordenador con interfaz MIDI.

I Atencién: jAl recibir un contenido de memoria
completo se sobrescribiran los ajustes ya existen-
tes! Se mantienen todas las preselecciones asegu-
radas.
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[5° Obtendra informacién mas detallada acerca del tema
MIDI en el Capitulo 5.1 “Conexiones MIDI” y
7.1 “Implementacién MIDI”.

3.6 El menu I/O

En este menu puede usted determinar, en las tres primeras
paginas, configuraciones de entrada y de salida. En la cuarta
pagina puede usted configurar la funcién de retardo (delay), la
cual hace posible retardar las sefales de salida. De este modo
pueden equilibrarse diferencias en el tiempo de ejecucion
surgidas, por ejemplo, como consecuencia del empleo de varias
torres de altavoces separados entre si por una gran distancia.

SEAMFLERATE:

H4. 1 kHz

SELECT IWFUT

Fig. 3.20: El ment I/O (pagina 1)

En la primera pagina selecciona usted, con ayuda de la rueda
de datos grande, la fuente de entrada para el DEQ2496. Puede
usted elegir entre la entrada analégica MAIN IN, las entradas
digitales (DIGITAL XLR o DIGITAL OPT) y el generador PINK NOISE
integrado. Mediante el parametro NOISE GAIN ajusta usted el
nivel de volumen del generador de ruido (rueda de datos inferior).
El ambito de valores se encuentra entre -60 bis 0 dB. En la rueda
de datos superior determina usted, bajo CLOCK, la frecuencia
de muestreo con la que trabaja el aparato. Cuando se encuentre
seleccionada la entrada digital, la frecuencia de muestreo no
puede modificarse ya que el aparato se ajusta a la frecuencia de
entrada de la sefial de entrada. Si se encuentra activo el generador
PINK NOISE, se desconectaran los médulos DEQ y DYN — sin
embargo, no el LIMITER.

DITHEFR

ZELECT AUZADIG.

Fig. 3.21: EI ment I/O (pagina 2)

En la segunda pagina del menu, puede usted determinar la
fuente de la sefal para la salida AUX y las salidas digitales.
Puede usted seleccionar una vez la sefial de entrada sin editar
(MAIN IN o bien DIG. IN), la sefial editada detras de los
ecualizadores graficos y paramétricos (BEHIND GEQ/PEQ), la
sefal editada detras de los ecualizadores y del médulo dinamico
(DYN) o la sefial editada detras de todos los médulos, es decir,
detras del reproductor de imagenes estéreo (BEHIND WIDTH).

Seleccione, mediante el pulsador A, entre el formato consumidor
(S/PDIF) o el formato digital profesional (AES/EBU). Mediante la
rueda de datos superior puede usted determinar la resolucion
DITHER (OFF, 24 bits, 20 bits y 16 bits). La funcién NOISE SHAPER,
la cual puede activarse a través del pulsador B, reduce a un
ambito menos perceptible los ruidos creados por el “dithering”.

" Cuando la frecuencia de muestreo (SAMPLE RATE)
conectada no concuerde con la del DEQ2496, aparece
en este campo la indicacion UNLOCKED. Asimismo,
se conmutan a mudo las salidas del DEQ2496.

ZELECT RTA IMFUT

Fig. 3.22: El ment I/O (pagina 3)

En la tercera pagina determina usted la sefial de entrada para
el analizador en tiempo real. Aqui puede usted elegir entre MAIN
IN (o bien DIG. IN), MAIN OUT, AUX OUT/DIG. OUT (XLR y 6ptica)
y la entrada RTA/MIC. Si ha seleccionado la entrada de micréfono

RTA, puede usted conmutar, con ayuda del pulsador A, la
sensibilidad de entrada entre MIC y LINE. Mediante el pulsador B
puede usted conmutar la alimentacion fantasma para el suministro
de un micréfono de condensador (MIC +15 V) cuando la
sensibilidad de entrada se encuentre en MIC.

QO FEET B METEFR

LEFT: Hl. 6
IGHT: | _25. B4

DIGITAL DELAY

50 oo m

Fig. 3.23: El ment I/O (pagina 4)

En la cuarta pagina del menu 1/0, el ULTRACURVE PRO
DEQ2496 le ofrece la posibilidad de retardar, segun lo desee, la
sefial de salida MAIN o la sefial AUX. Esto tiene sentido cuando,
por ejemplo, altavoces conectados presentan un retardo entre
si debido a una distancia espacial y como consecuencia se
producen diferencias audibles en el tiempo de ejecucion y/o
desvanecimientos de fases.

Mediante el pulsador A selecciona usted el lado estéreo
izquierdo o derecho. Independientemente del modo STEREO LINK,
pueden editarse siempre ambos lados con independencia entre
si. Si mantiene el pulsador mas tiempo presionado, entonces
puede usted editar ambos lados simultaneamente. Mediante el
pulsador B determina usted si debe editarse la sefial de salida
MAIN o la AUX. Si mantiene presionado este pulsador, se
restableceran los ajustes de retardo (delay).

Mediante la rueda de datos superior determina usted en qué
unidad deben efectuarse los ajustes de retardo. Aqui dispone
usted de milisegundos (0 - 300 ms), pies (0 - 338,20 ft) o metros
(0 - 103,08 m). Si ha seleccionado como unidad pies o metros,
puede ajustarse, mediante la rueda de datos inferior, la temperatura
actual del cuarto en °Fahrenheit o °C, con el fin de garantizar un
comportamiento de retardo 6ptimo (TEMP.). Esto es necesario
porque la temperatura del cuarto ejerce una influencia determinante
sobre la velocidad del sonido. Asi ésta asciende a 343,6 m/s con
una temperatura del cuarto de 20 °C. A temperaturas mayores, la
velocidad del sonido se eleva 0,6 m/s por °C.

Mediante la rueda de datos grande regula usted ahora,
dependiendo del canal seleccionado, el lado estéreo derecho o
izquierdo de la sefial de salida (DELAY LEFT y DELAY RIGHT) o
ambos al mismo tiempo. Presionando el regulador puede usted
seleccionar entre una graduacion gruesa y una fina.

[25° Mediante el empleo de la salida AUX tiene usted la
posibilidad de emitir simultaneamente la senal
retardada y la sefial sin retardar. Asi puede instalar
una linea de retardo (delay line) sin necesidad de
aparatos adicionales (véase el Capitulo 4.4).

3.7 El menu BYPASS

El menu BYPASS se compone de una pagina en la cual se
pueden seleccionar diferentes ajustes BYPASS, con el fin de
realizar comparaciones de sonido directas.

Fig. 3.24: El menu BYPASS

En el modo DUAL MONO activa usted, presionando la rueda de
datos correspondiente el bypass de relé para el lado estéreo
izquierdo (arriba: BYPASS LEFT) o para el lado estéreo derecho
(abajo: BYPASS RIGHT). De este modo la entrada analdgica
respectiva del aparato se lleva directamente en la salida analégica
correspondiente y se eluden los médulos. En el modo STEREO
LINK se desactivan simultaneamente los moédulos de ambas
paginas con ayuda la rueda de datos superior o inferior y se
escucha la sefial de entrada sin editar (BYPASS ALL).
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I¥° Si mantiene presionado el pulsador BYPASS, se
conmutan los relés bypass de ambos canales tanto
en modo DUAL MONO como STEREO LINK.

Puede usted seleccionar médulos individuales girando la rueda
de datos grande y extraerlos de la via de la sefial si presiona la
misma. Esto es también posible accionando el pulsador B
(BYPASS MODULE). Si lo mantiene presionado mas tiempo, se
restableceran todos los ajustes BYPASS. Mediante una presion
prolongada del pulsador de médulo correspondiente (GEQ, PEQ,
etc.), el bypass puede activarse o bien desactivarse para
madulos individuales.

I5° Por favor, tenga en cuenta que la funcién WIDTH
(reproductor de imagenes estéreo) no puede
activarse en modo DUAL MONO vy, por lo tanto,
tampoco se mostrara en el menu BYPASS.

3.8 El menu RTA (Real-Time Analyzer)

EI ULTRACURVE PRO DEQ2496 dispone de un analizador en
tiempo real FFT para la representaciéon grafica de todos los
ambitos de frecuencia (61 bandas). En este menu encontrara
adicionalmente una funciéon AUTO EQ (AEQ) para la correccién
automatica de la frecuencia (véase el Capitulo 3.8.1).

Fig. 3.25: El menu RTA (pa’gina 1)

Mediante el pulsador A, selecciona usted en la primera pagina
la sefial de entrada para el analizador. Estos ajustes se
corresponden con los que usted también puede efectuar en la
pagina 3 del menu I/0. Puede seleccionar entre MAIN IN o bien
DIG IN (L + RIN), MAIN OUT (L + ROUT), AUX. OUT/DIG. OUT
(L + RDIGOUT) y RTA IN (MIC/LINE). Esta seleccién la lleva a
cabo con el pulsador A. Mediante una presion prolongada del
pulsador determina usted si sélo debe mostrarse la sefial de
entrada izquierda, la sefial de entrada derecha o la sefal de
entrada al completo del analizador (esto no tiene validez en
caso de RTA IN seleccionado).

En la posicion RTA MIC/LINE IN se muestra la sefial en la
entrada RTA/MIC (véase el Capitulo 3.11).

Mediante el parametro MAX. puede usted seleccionar,
dependiendo de la altura del nivel de la sefial, el corte del espectro
de nivel total que debe mostrarse (rueda de datos superior). El
valor en dB ajustado (0 hasta -60 dB) describe el limite superior
de la representacion. Presionando una vez sobre el regulador
activa usted la funcion AUTO, ajustandose ahora automa-
ticamente el valor MAX. dependiendo del nivel del volumen de la
sefial. En el parametro RANGE puede usted determinar, con la
rueda de datos inferior, el alcance de la dindmica que se debe
mostrar en cuatro pasos (15, 30, 60 6 90 dB). Dependiendo del
valor MAX. seleccionado, se representara hacia abajo un ambito
de dinamica correspondientemente mayor.

En el parametro LEVEL o bien PEAKH puede usted seleccionar,
con la rueda de datos grande, cada una de las 61 bandas de
frecuencia, sobre la cual se mostrara el nivel de volumen actual
(LEVEL) o el valor PEAK a través de la frecuencia ajustada. Las
flechas del cursor por encima y por debajo de la representacion
muestran el ambito de frecuencia seleccionado actualmente. El
nivel de volumen del conjunto de la sefial se representa en el
medidor LEVEL a la izquierda junto al indicador RTA.

B0 160 315 E30 1ER35 2K5  GE 10K 20k
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Fig. 3.26: El menu RTA (pagina 2)

En la segunda pagina del menu RTA puede usted ajustar, con
el pulsador A (RATE) el tiempo de retardo en cuatro niveles
(FAST, MID, SLOW y AVRG). En la posicion FAST, MID o SLOW,
el RTA del DEQ2496 trabaja con detectores de crestas. En cambio,
en la posicion AVRG se forman los valores promedio de los
niveles de la sefal. La forma de trabajo del analizador produce
entonces un efecto muy lento. Mediante el pulsador B puede
usted determinar, bajo PEAK, en cinco niveles, la velocidad con
la que cae nuevamente el indicador de las crestas de nivel (FAST,
MID, SLOW, HOLD y OFF). En la posicion HOLD se mantienen
fijos los valores maximos de las bandas de frecuencia. Si mantiene
presionado el pulsador B durante aproximadamente un segundo,
las crestas de nivel “congeladas” con anterioridad se restablecen
y pueden averiguarse nuevamente.

IZ° Si bajo PEAK ha seleccionado el ajuste HOLD, se
modificara la designaciéon del parametro LEVEL a
PEAKH.

|
160 EEIII oo B30 1K
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Fig. 3.27: El menu RTA (péagina 3)

Si desea usted una mayor representacién del indicador RTA
cambie, por favor, a la pagina 3. Aqui se muestra solamente el
analizador a lo largo de toda la pantalla. No obstante, pueden
editarse el resto de las funciones de la pagina 2 (RATE, PEAK etc.).

3.8.1 Lafuncion AUTO EQ (AEQ)

Dentro del modo RTA (pagina 1) existe una funcion AUTO EQ que
hace posible una calibracién y una correccion de la frecuencia
automaticas. Este médulo se divide en tres paginas. Por favor,
tenga en cuenta que durante el empleo de la funcién AEQ debe
conectarse un micréfono calibrado en la entrada RTA/MIC (véase
el Capitulo 3.11).

Fig. 3.28: El menu AEQ (pagina 1)

La pagina 1 se corresponde con el menu GEQ en lo que se
refiere a representacion y funciones (véase el Capitulo 3.2.1).
Aqui determina usted manualmente la curva objetivo segun la
cual debe efectuarse una correccién automatica de la frecuencia
en la sefial de entrada o de salida correspondiente. Por favor,
cambie a la segunda péagina del menu tan pronto como haya
determinado la curva deseada.

IS Al activar el menii AEQ se toman los ajustes GEQ
actuales como curva objetivo.

Presionando la rueda de datos grande pueden excluirse
bandas de frecuencia individuales del modo AEQ. Estas no se
tendran entonces en cuenta para la correccién automatica de la
frecuencia. Es util, para el proceso AUTO EQ, dejar a un lado del
ambito de las frecuencias bajas (hasta aprox. 100 Hz), porque
en este ambito pueden producirse imprecisiones en el calculo de
la respuesta de frecuencia y con ello un resultado insatisfactorio.

1
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Fig. 3.29: El ment AEQ (pagina 2)
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En esta pagina se muestra la sefial que se va a editar, como en
el menu RTA. En el parametro MAX. puede usted también aqui
seleccionar, dependiendo de la altura del nivel de la sefal, el
corte del espectro de nivel total que debe mostrarse (rueda de
datos superior). El valor RANGE de este indicador se encuentra
fijo en 30 dB. Mediante una presién en la rueda de datos superior
activa usted elmodo AUTO, con lo cual se ajusta automaticamente
el corte indicado dependiendo del nivel de la sefial. Con el
parametro NOISE GAIN (-60 hasta -10) determina usted la altura
del nivel de ruido. Mediante AUTO EQ (rueda de datos inferior)
determina usted la velocidad con la que deben efectuarse las
mediciones del ecualizador y sobre la cual debe calcularse el
ajuste del ecualizador. Puede usted seleccionar entre FAST,
MID y SHOW.

Mediante el pulsador B puede usted activar la funcion de
correccion del cuarto (ROOM CORR.). Esta origina una
disminucién de los agudos y un aumento de los graves de la
sefial, inclinandose la curva en 1 dB/octava.

Si acciona el pulsador A (START AUTO EQ), comienza el
proceso de calibrado y el calculo de los ajustes del AEQ. De los
siguientes indicadores se desprende que se va a medir en primer
lugar el nivel de los ruidos del entorno y a continuacion el nivel de
la sefial de ruido presente. En vista de ello, el ULTRACURVE PRO
corrige ahora los valores del ecualizador. Con STOP AUTO EQ
puede usted cancelar el proceso.

,!‘ T T I M’T'%'"l"l“l"l"l”lﬂl
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Fig. 3.30: El ment AEQ (pagina 3)

a0k

La pagina 3 del menu contiene nuevamente la representacion
del ecualizador grafico con los ajustes que usted ha efectuado
en la pagina 1. También aqui puede usted iniciar el proceso de
calibrado con START AUTO EQ. El parametro NOISE GAIN puede
también modificarse aqui (rueda de datos grande). Adicio-
nalmente, encuentra dos parametros en esta pagina. Bajo AMAX
puede usted ajustar la diferencia maxima entre dos filtros
colindantes de 0 hasta +15 dB (rueda de datos superior). En el
parametro MAX. SPAN se ajusta, mediante la rueda de datos
inferior, la distancia en dB maxima que puede existir entre la
curva objetivo y la curva real (0 hasta 30 dB). Al superar este
valor no se editara el ambito correspondiente. Si acciona el
pulsador B (DONE), se concluye el proceso y se mantiene la
curva que se ha ajustado. Presionando el pulsador RTA se
cancelara el proceso. Por favor, tenga en cuenta que AUTO EQ
no concluye automaticamente el proceso de calibrado.

" Tan pronto como abandone la primera pagina del
menu AEQ ya no puede regresar a la misma. Para
ello debe abandonar primero el menu y abrirlo
nuevamente.

3.9 El menu MEMORY

El meni MEMORY le permite bien almacenar y abrir
preselecciones completas (pagina 1) bien cargar y almacenar
modulos individuales de una preseleccion (pagina 2). Los
modulos activos de la preseleccion se proveen de letras
correspondientes (G=GEQ, P=PEQ,D=DEQ, W=WIDTH, Y =
DYN). Si existen diferencias entre loas ajustes I/O almacenados
y los ajustes I/O actuales, entonces aparecera junto a las letras
para los médulos la | (= 1/0).

O. IMITIAL DATA READOMLY

» T FEE O

2. sTUDIO EEENGE

3. EMFTY

Fig. 3.31: EI menu MEMORY (pagina 1)

En la primera pagina de este menu pueden almacenarse y
abrirse preselecciones completas. Si desea almacenar una
preseleccién editada, puede usted, mediante la rueda de datos
grande, seleccionar de la tabla representada un lugar de
almacenamiento (max. 64 posiciones de usuario).

[ La preseleccién 0 (INITIAL DATA) es un ajuste neutro
y no puede sobrescribirse (READONLY).

Usted puede bien seleccionar una posicién vacia (EMPTY)
bien sobrescribir una preseleccion existente — siempre y cuando
no esté bloqueada (PROTEC ON). Por favor, presione el pulsador
A (STORE PRESET) si ha seleccionado una posicién de
almacenamiento.

2" Si sobrescribe una preseleccion ya existente se le
preguntara, una vez haya accionado el pulsador A, si
desea sobrescribir los datos existentes (OVERWRITE
DATA?). Con el pulsador A puede usted cancelar el
proceso (CANCEL); con el pulsador B (o presionando
la rueda de datos grande) confirmarlo (OK).

Si ha accionado STORE PRESET aparece otro menu en el que
puede asignarle a la preselecciéon una designacion de un maximo
de 16 caracteres. Con la rueda de datos (girandola) y con la
rueda de datos superior (girandola y presionandola) puede usted
seleccionar horizontal y verticalmente los caracteres deseados.
Presionando la rueda de datos central selecciona usted el signo,
con lo cual el cursor en el campo de introduccion de datos
inferior salta a la posicién siguiente. Si gira la rueda de datos
inferior puede usted seleccionar las posiciones individuales y si
la presiona puede borrar los caracteres. Sila mantiene presionada
durante aproximadamente un segundo se borraran todos los
caracteres. Con el pulsador PAGE determina usted si en la
asignacion del nombre deben sobrescribirse caracteres
seleccionados (OVR) o si pueden insertarse caracteres (INS).
Mediante los pulsadores Ay B puede usted confirmar el proceso
(OK) o cancelarlo (CANCEL).

Para abrir una preseleccion ya existente seleccione, como ya
se ha descrito, con la rueda de datos grande y confirme
presionando el regulador o con el pulsador B (RECALL PRESET).
A continuacion, se le pregunta si debe ejecutarse el proceso, ya
que se pierden los ajustes de la preseleccién seleccionada en la
actualidad - si es que no ha sido almacenada — (RECALL ALL
DATA?). Mediante los pulsadores A y B puede usted confirmar
o cancelar (OK / CANCEL). Presionando una vez la rueda de
datos grande puede continuar igualmente con el proceso.
Entonces se cargara la preseleccion deseada.

I ElI LED MEMORY se ilumina tan pronto como los
ajustes de una preseleccion, que usted ha
seleccionado en el menu MEMORY, se desvien de
los ajustes actuales hasta el momento.

3> Las preselecciones que se encuentran en el modo
STEREO LINK se marcaran en la tabla de preselec-
ciones con un signo de estéreo (M®).

Mediante una presion prolongada de la rueda de datos inferior
puede bloquearse o desbloquearse la preseleccion elegida
(PROTEC ON/OFF) con el fin de evitar sobrescribirla por descuido.
Tan pronto se bloquea la preseleccion correspondiente, ésta se
dota en la pantalla de un candado.
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Fig. 3.32: El menu MEMORY (pagina 2)
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Por favor, si desea cargar moédulos individuales de una
preseleccion existente, cambie con ayuda del pulsador PAGE a
la segunda pagina del menu MEMORY. Aqui puede usted, como
en la pagina 1, elegir una preseleccion de la que desee cargar
un moédulo. Girando la rueda de datos inferior determina usted el
modulo deseado (GEQ, PEQ, DEQ, WIDTH, DYN e 1/0). A
continuacion, puede usted cargar el médulo presionando la rueda
de datos grande o el pulsador B (RECALL MODULE). También
aqui aparece una pregunta de seguridad.

Adicionalmente, puede usted almacenar, con la funcion STORE
MODULE (pulsador A) médulos individuales en una preseleccion
existente.

Excepcidn:
los médulos DUAL MONO no pueden almacenarse en una
preseleccion STEREO.
3.10 El menu METER

Con el pulsador METER por debajo de los indicadores LED de
7 posiciones llega usted al meni METER. Este se compone de
tres paginas y le permite mantener en todo momento una vision
de conjunto sobre los niveles de entrada y de salida del DEQ2496.

FEAE.-FMZ METEFR

00 FEAk

Fig. 3.33: El ment METER (pagina 1)

En la pagina 1 del meni METER se muestran los niveles del
lado estéreo derecho e izquierdo. Con el pulsador A (SOURCE)
determina usted si debe mostrarse la sefial de entrada, la sefal
de salida o la sefial presente en la salida digital o bien en la salida
AUX. Las dos barras centrales del indicador representan el
nivel promedio de las sefiales correspondientes en caracteristica
de indicadores de volumen. Esto quiere decir que los indicadores
reaccionan algo lentos al nivel de la sefial. Debido a ello no se
muestran crestas de nivel muy cortas que se encuentran por
encima del promedio (RMS).

Los dos indicadores exteriores son medidores de crestas que
representan el nivel de la sefial, incluidas todas las crestas de
sefial, y, por lo tanto, muestran un nivel superior al indicador de
volumen. A la derecha de los indicadores se muestran las crestas
de nivel de todos los indicadores de nivel con funciéon Peak Hola
(PEAK). Por favor, presione el pulsador B (CLEAR PEAK) para
restablecer los valores PEAK y determinarlos de nuevo.

[3¥° Si se sobremodula la sefial de entrada o de salida,
aparece bajo PEAK en el medidor de volumen
correspondiente el indicador “CLIP”. En este caso,
disminuya el nivel de entrada o bien de salida.

SFL—METEFR (SOURCE: RTA~MICZ IM)

B0 a0 1] a0 100 110 120 FEAkK

4O 50 B0 a0 1] a0 100 110 120

Fig. 3.34: El menu METER (pagina 2)

En la pagina 2 del menu encontrara el medidor SPL (Sound
Pressure Level) con cuya ayuda puede usted efectuar
mediciones de volumen junto con un micréfono calibrado (p. €j.,
el ECM8000 de BEHRINGER). Aqui encontrara igualmente el
indicador Peak Hold para la representacion del nivel maximo, y
con el pulsador B puede usted restablecer también aqui el valor
PEAK para determinarlo nuevamente (CLEAR PEAK).

I5> Por favor, preste atencién a un ajuste correcto de
la sensibilidad del micréfono (véase el Capitulo
3.11). Le recomendamos el empleo del micréfono
calibrado ECM8000 de BEHRINGER con una
sensibilidad de entrada de -37 dBV/Pa.

Mediante el pulsador A (WEIGHT) puede usted determinar
variadas ponderaciones de dB con las que debe calcularse el
nivel de la sefal (dB (A), dB (C) u OFF).

Fig. 3.35: El ment METER (pagina 3)

La pagina tres del menu METER contiene una representacion
virtual de un medidor de volumen real, como los que conoce de
procesadores analdgicos o consolas de mezcla.

3.11 Entrada RTA/MIC

Utilice esta entrada para alimentar un micréfono o una sefial
de linea (separada de la entrada principal) en un medidor RTA o
SPL. Puede encontrar la informacion acerca del modo en que se
realiza esto en la pagina 1 del menu UTILITY.

3.11.1 Conexion de un micréfono de medida

Seleccione MIC LEVEL (nivel de micréfono) como sensibilidad
de entrada en RTA/MIC. Si esta utilizando un micréfono
condensador, necesita activar la potencia fantasma (MIC LEVEL
+15 V). En el MIC/LEVEL en RTA/MIC, ajuste la sensibilidad del
micréfono que esta conectando. Si estd usando el BEHRINGER
ECMB8000, el valor es de -37 dBV/Pa.

3.11.2 Conexion de una seiial de linea

Seleccione LINE LEVEL como sensibilidad de entrada en RTA/
MIC INPUT. Ajuste la sensibilidad de entrada deseada por debajo
de RTA/MIC LINE LEVEL (nivel de linea RTA/MIC). El valor
preseleccionado es de 0 dBFS ¢ 120 dB SPL.

4. APLICACIONES

El concepto universal del ULTRACURVE PRO de BEHRINGER
con su diversidad de posibilidades para la edicion del sonido le
abre innumerables puertas para los campos de su aplicacion. A
modo de ejemplo, le presentamos so6lo algunos de ellos con los
respectivos ajustes tipicos del aparato.

4.1 Ecualizador global en el
funcionamiento en directo

En este campo de aplicacion, se encuentra el ULTRACURVE PRO
mas a menudo.

4. APLICACIONES 15
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EUROLIVE B1520

EUROLIVE B1520

EUROPOWER EP1500

®  EUROPOWER

derecha izquierda

ULTRACURVE PRO

DEQ2496 SalidasL +R

JEEO -

Entradas L + R

i
3

EURORACK UB2222FX-PRO
Consola de mezclas

Fig. 4.1: EI ULTRACURVE PRO como ecualizador global

Con el fin de alcanzar resultados éptimos debe tener en cuenta
algunos aspectos:

Antes de comenzar con la correccion de frecuencia del equipo,
se ha mostrado util en la practica, permitir en primer lugar el paso
de programas de musica y de voz “sin corregir’ a través del
equipo. Si surgen distorsiones, estas sobremodulaciones se
eliminaran en primer lugar dentro del equipo.

También es muy importante la disposicién de los altavoces.
Ningun ecualizador puede mejorar notablemente el sonido
“borroso” de paredes y techos. Sin embargo, a menudo pueden
conseguirse mejoras drasticas al cambiar la disposicién y la
orientacion de los altavoces.

En un equipo activo de trayectorias multiples deben ajustarse
en primer lugar las correcciones del tiempo de ejecucioén y las
correcciones de fases (nuestro diplexor digital ULTRADRIVE
PRO DCX2496 ofrece todas las funciones necesarias para ello).

Es entonces cuando entra en juego el DEQ2496. La rutina de
calibracion automatica (funcién AEQ) le ayuda rapidamente a
conseguir un ajuste basico util. Observe que la posicién del
microfono calibrado sea correcta. El micréfono debe colocarse
en el campo de sonorizacién directa del equipo y no verse influido
por condiciones acusticas molestas. Un emplazamiento detras
de las cortinas, a menos de un metro de distancia de las paredes
laterales y traseras o en un balcdn abierto, no es apropiado, ya
que se falsea el resultado de calibrado. Los ruidos de fondo
deben situarse al menos 12 dB por debajo del nivel de medicidn,
ya que de lo contrario no puede realizarse un calibrado
determinante.

Tras el calibrado automatico con la funcién AEQ, dispone usted
de un ajuste basico, a partir del cual deberia efectuar un equilibrio
manual mas fino.

Para ello rige:

no siempre es ideal una curva de transmision linear para todo
objeto de aplicacién. Para las transmisiones de voz, por ejemplo,
la comprension es lo mas importante. Por lo tanto, en el campo de
los bajos deberia caer la curva de transmision, ya que por debajo
del campo del tono basico de la voz sélo se transmitiran ruidos
(de impactos o pasos).

Las frecuencias extremadamente graves y agudas se
transmiten por lo general mucho mas débiles. No tiene sentido
querer “imponer” a una caja de canto pequefa una respuesta de
frecuencia hasta menos de 50 Hz; los resultados son, junto a
una necesidad mas elevada de potencia, reparaciones caras de
los altavoces.

" Tenga en cuenta en todos los ajustes los limites
fisicos de sus sistemas.

Cuando el tiempo lo permita, debe usted realizar varias
calibraciones a partir de diferentes posiciones del micréfono de
calibrado.

EUROLIVE B1520 EUROLIVE B1520

Escenario

7

Posicion 1

Posicién 3

7

Posicién 2

il

Posicién 4

Posicion 5 B Posicién 6

EURORACK UB2222FX-PRO
Consola de mezclas

Fig. 4.2: Posicionamiento del micréfono de calibrado

Las posiciones 1 y 3 se encuentran aprox. un metro en la
direccion de los ejes de los altavoces a la mitad de altura entre el
sistema de tonos medios y de tonos altos. Estas mediciones
sirven para el control del funcionamiento de los sistemas de
altavoces. La posicién 2 se encuentra a aprox. 2 m del centro
del escenario. La medicion debe tener en un ambito sobre 250 Hz
el mismo resultado que en las posiciones 1 y 3. Por debajo de
aprox. 250 Hz deberia resultar a través de la suma en el campo
de los bajos un aumento del nivel de aproximadamente 3 dB.

La posicion 4 esta directamente delante de la consola de PA.
La medicion debe indicar aqui la misma curva que en la posicién
2, con un nivel naturalmente inferior debido a la gran distancia.

Las posiciones 5y 6 se encuentran nuevamente exactamente
en el eje de los sistemas de altavoces, pero esta vez aproximada-
mente un metro antes de la superficie trasera limite del cuarto.
Estas mediciones destaparan eventuales problemas con
reflexiones o bien ondas estacionarias.

Debe usted guardar las curvas de ecualizacion respectivas
resultantes y compararlas después. Una desviacion fuerte entre
los ajustes almacenados indica errores de fase en el equipo o
problemas en la acustica del cuarto. En caso de que no disponga
de la posibilidad de solucionar estos problemas, unicamente puede
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intentar llegar a un compromiso lo mejor posible. La comparacion
entre las curvas de ecualizacién ofrece para ello valiosas
indicaciones.

Cuando haya ajustado el sistema lo mas preciso posible a la
curva de transmision deseada, mida el ambito audible para ganar
una impresion del sonido desde todas las posiciones. No olvide
intercalar pausas durante las pruebas de escucha ni transmitir
diferentes programas de musica o de voz, con el fin de obtener
también una sensacién sobre el comportamiento de transmision
del equipo y sobre el cuarto.

iBuenos ajustes del ecualizador requieren mucho tiempo y
paciencia! Si son necesarios ajustes extremos del ecualizador
para alcanzar una respuesta de frecuencia Uutil, esto es un signo
de alarma que indica un caso dificil en el equipo de sonorizacion
o en la acustica del cuarto.

Un ecualizador no es una solucion para problemas de equipos
de registro sonoro, pero es una herramienta de sonido de lo mas
util y efectivo en el campo de la sintonizacion musical precisa.
Ya que gracias a la sintonizacion precisa, a menudo se pueden
alcanzar asombrosas mejoras en el campo de la transparencia
acustica y en la totalidad de la calidad del sonido de un equipo.

4.2 El empleo del ULTRACURVE PRO
en el estudio

En el estudio surgen innumerables posibilidades de aplicacion
para el DEQ2496. No existen limites para su fantasia. Aqui tiene
algunos ejemplos de aplicacion:

Como ecualizador para los altavoces de escucha: junto a la
correccion grafica habitual (GEQ) los filtros paramétricos (PEQ)
pueden emplearse muy efectivamente para la supresién de
resonancias espaciales de banda pequefia. Adicionalmente, el
DEQ2496 puede emplearse como transformador A/D y D/A para
la conversion de sefiales digitales y analdgicas.

Como ecualizador para el mastering: gracias a la funciéon de
acoplamiento estéreo solamente debe efectuar una vez todos
los ajustes en el ecualizador grafico. Aqui también pueden
emplearse de forma muy efectiva y bien dosificable los filtros
paramétricos. A través de las entradas y de las salidas
AES/EBU (opcional) puede usted efectuar una edicién del sonido
sin abandonar para ello el nivel digital.

Para la edicion general del sonido: la posibilidad de conmutar
programas a través de MIDI y de modificarlos a través de un
controlador MIDI hacen que el ULTRACURVE PRO sea
especialmente flexible en conjunto con un programa secuenciador
de MIDI. De este modo pueden modificarse los ajustes durante
una mezcla y pueden reproducirse siempre.

5. CONEXIONES

5.1 Conexiones MIDI

El DEQ2496 posee una interfaz MIDI incorporada que hace
posible el envio y la recepcién de datos MIDI. De este modo
puede integrarse el aparato de forma éptima en estudios de
grabacion y controlarse via el secuenciador de su ordenador.

Las conexiones MIDI en la parte posterior del aparato estan
equipadas con las tomas de 5 polos de normativa internacional
DIN. Para conectar el ULTRACURVE PRO con otros aparatos
MIDI es necesario un cable MIDI de uso habitual en el comercio.

MIDI IN: esta conexién sirve para recibir los datos de control
MIDI. El canal de recepcion se ajusta en el menu UTILITY.

MIDI THRU: en la toma MIDI THRU puede recogerse la sefial
MIDI que se recibe de forma inalterada. Asi pueden encadenarse
varios ULTRACURVE PRO.

MIDI OUT: mediante MIDI OUT se pueden enviar los datos a un
ordenador que se encuentre conectado o a otro ULTRACURVE
PRO. Se envian datos de programas asi como informacién sobre
el estado y la edicion de la sefial.

5.2 Conexiones analégicas

EIULTRACURVE PRO DEQ2496 de BEHRINGER dispone de
forma estandar de entradas y salidas electrénicas balanceadas.
El concepto de circuito presenta una supresién automatica del
zumbido en sefiales balanceadas y posibilita un funcionamiento
sin problemas incluso con los niveles mas altos. Los zumbidos
de red inducidos de forma externa, etc., son suprimidos de forma
eficaz. La servofuncién, que igualmente trabaja de forma
automatica, reconoce la conexién de las asignaciones no
balanceadas de los alfileres e invierte internamente el nivel nominal
para que no se produzca una diferencia de nivel entre las sefiales
de entrada y las de salida (correccién de 6 dB).

I3° Observe imprescindiblemente que la instalacién y
manejo del aparato unicamente se lleve a cabo por
personas expertas. Durante la instalacion y
después de la misma debe procurarse siempre
suficiente conexidon a tierra de la(s) persona(s) que
la lleven a cabo, ya que de lo contrario puede
conducir a perjuicios de las propiedades de
funcionamiento por motivo de descargas electro-
staticas o similares.

Funcionamiento con conectores XRL (Cannon)

1 = masalaislamiento
2 = sefial (+)
3 =sefal (-)

S

Entrada

Salida

Para el funcionamiento asimétrico debera hacerse
un puente entre el pin 1y el pin 3.

Fig. 5.1: Conexiones XLR

Funcionamiento no balanceado con
conector de jack mono fonica de 6,3 mm

Vastago Punta
Descarga de traccion masa/blindaje sefial
Vastago
Punta

1 A==

Fig. 5.2: Jack macho mono de 6,3 mm

Funcionamiento balanceado
con conector de jack estéreo de 6,3 mm

Vastago
masa/blindaje

Punta
senal (+)

Anillo
senal (-)

Descarga de traccion
Vastago
Anillo

Al pasar del funcionamiento balanceado al no balanceado, se
tienen que puentear el anillo y el vastago del jack estéreo.

Fig. 5.3: Jack macho estéreo de 6,3 mm
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5.3 Conexiones Digitales
(AES/EBU y S/PDIF)

La interfaz AES/EBU cuyo nombre proviene de la cooperacion
de la Audio Engineering Society y de la European Broadcasting
Union se emplea preferentemente en entornos de estudio
profesionales y estudios de radiodifusiéon para la transmision de
sefales digitales incluso a lo largo de grandes distancias. La
conexion tiene lugar a través de cables XLR balanceados con
una impedancia caracteristica de 110 ohmios. La longitud del
cable puede ascender hasta 100 m. Con pequefias adaptaciones
son incluso posibles longitudes de cable de mas de un kilémetro
(no raros en el campo de la radiodifusién y la television).

La interfaz presenta formato AES3, el cual permite transmisiones
de dos canales de sefiales con una resolucion de hasta 24 bits. La
sefial adquiere el ritmo y la sincronizacion por si misma (lo cual es
importante en la conexion de varios aparatos digitales). Una conexién
wordclock adicional entre DEQ2496 y los aparatos AES/EBU
conectados no es por tanto necesaria. La frecuencia de muestreo
no es fija y puede seleccionarse libremente. Tipicas son 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz. La interfaz AES/EBU es ademas
compatible con la interfaz frecuente S/PDIF. LA conexién puede
establecerse a través de un adaptador. En el ULTRACURVE PRO
puede conmutarse el formato a S/PDIF.

Adicionalmente, hay a disposicion entradas y salidas a través
de conexiones 6pticas.

5.4 Conexion WORDCLOCK

Cuando se integran varios aparatos en un sistema de grabacién
digital con, por ejemplo, una consola de mezclas digital, entonces
todos los aparatos digitales conectados deben sincronizarse
por medio de una sefial wordclock uniforme. Con este fin, el
DEQ2496 posee una entrada wordclock a través de la cual
puede ser controlado con la sefial wordclock de un aparato
externo. Para ello es compatible con las frecuencias de muestreo
441 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz y 96 kHz. Esta entrada wordclock
puede activarse solamente en el empleo de las entradas
analogicas.

6. SOPORTE LOGICO DE
FUNCIONAMIENTO

El soporte légico de funcionamiento del ULTRACURVE PRO
DEQ2496 esta en constante desarrollo con el fin de aumentar
todavia mas la capacidad de potencias y de adaptar el
funcionamiento a sus exigencias. Por lo tanto, le rogamos que
nos comunique sus deseos y sus sugerencias. Haremos el mayor
esfuerzo para tener en cuenta sus sugerencias de mejora en la
siguiente version del soporte légico. Podra obtener informacién
acerca de nuestras nuevas versiones de soporte I6gico en la
prensa especializada, en su distribuidor, en nuestro sitio web
www.behringer.com o directamente en BEHRINGER (teléfono
+49 2154 9206 4166).

En la parte superior derecha de la pagina 1 del menu UTILITY
se muestra la version de soporte légico actual de su
ULTRACURVE PRO DEQ2496.

7. DATOS TECNICOS

Entradas analégicas

Tipo balanceada electronica
Conexion XLR

Impedancia 22 kQ a1kHz

Nivel de entrada max. +12 o bien +22 dBu conmutable
CMRR tipica 40 dB

Salidas analégicas (Main)

Tipo servo-balanceadas
Conexion XLR
Impedancia 100 Q a1 kHz

Nivel de salida max.

+12 o bien +22 dBu conmutable

Salidas analégicas (Aux)

Tipo servo-balanceadas
Conexion jack estéreo de 6,3 mm
Impedancia 100 Ohm a 1 kHz

Nivel de salida max. +12 dBu
Datos del sistema
Respuesta de frecuencia 10 Hz hasta 35 kHz (-1 dB)

@ 96 kHz frecuencia de muestreo
> 113 dB Main Input/Output

> 107 dB Auxiliary Output

Relacion sefal ruido

THD 0,007 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz,
Amplificacion 1

Diafonia < -92 dB/-95 dB

Bypass

Tipo Relé, bypass fuerte en caso

de apagon de corriente

Entrada del micréfono calibrado

Tipo balanceada electronica
Impedancia de entrada 2kQ

Nivel de entrada max (LINE) variable de -14 dBu
hasta +22 dBu

variable de -42 dBV/Pa
hasta -6 dBV/Pa

+15 V, conmutable

Nivel de entrada max. (MIC)
Alimentacién fantasma

Entrada digital 1

Tipo XLR balanceada a transformador
Estandar AES/EBU o S/PDIF
Impedancia de entrada 110Q

Nivel de entrada nominal 0,2 - 5V peak-to-peak
Entrada digital 2
Tipo

Estandar

TOSLINK optica
AES/EBU o S/PDIF

Salida digital 1

Tipo XLR balanceada a transformador
Estandar AES/EBU o S/PDIF
Impedancia 110Q

Nivel de salida 3,5 V peak-to-peak

Salida digital 2

Tipo TOSLINK optica

Estandar AES/EBU o S/PDIF

Entrada de sincronizacion

Tipo BNC

Estandar Wordclock (1 x Sample Rate)

Impedancia de entrada 50 kQ

Nivel nominal 2 - 6 V peak-to-peak

Interfaz MIDI

Tipo Tomas DIN de 5 polos In/Out/Thru

Implementacion véase la tabla de
implementacién MIDI

Edicion digital

Transformador Sigma-Delta de 24 bits,

64/128 veces
Oversampling (AKM®)
Velocidad de muestreo 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Ecualizador grafico (GEQ)
Tipo ecualizador digital de bandas
terciarias
20 Hz hasta 20 kHz en 31
bandas terciarias sobre
frecuencias ISO normalizadas
1/3 oktava
+15 hasta -15 dB

Campo de frecuencia

Ancho de banda
Campo de regulacion

Ecualizador paramétrico (PEQ)
Tipo maximo de 10 filtros totalmente
paramétricos por canal
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Campo de frecuencia
Ancho de banda

Campo de regulacién

Ecualizador dinamico (DEQ)

Tipo

Campo de frecuencia
Ancho de banda

Campo de regulacién
Threshold

Attack

Release

Ratio

20 Hz hasta 20 kHz

1/10 hasta 10 oktavas, filtro
shelving (6 y 12 dB)

+15 hasta -15 dB

maximo de 3 filtros totalmente
paramétricos por canal

20 Hz hasta 20 kHz

1/10 hasta 10 oktavas, filtro
shelving (6 y 12 dB)

+15 hasta -15 dB

variable de 0 hasta -60 dB

0 hasta 200 mseg

20 hasta 4000 mseg

1:2 hasta 1:100

Destructor de retroalimentaciones (FBD)

Tipo

Filtro

Campo de frecuencia
Ancho de banda
Campo de regulacién

Retardo digital
Tipo
Tiempo de retardo maximo

Resolucion minima
Unidad de retardo

Medidor Level
Tipo

Medidor SPL
Ponderacioén
Calibracion del micréfono

analisis digital de la sefial
para la deteccién de
retroalimentaciones

max. 10 filtros de muesca
digitales por canal,

si se desea de programacion
fija o como sistema de
supresion automatico para
retroalimentaciones

20 Hz - 20 kHz

1/10 hasta 1/60 oktavas

0 hasta -60 dB

retardo estéreo digital

300 mseg, ajustable indepen-
dientemente para cada canal
0,02 mseg

segundos, metros o pies

indicador digital de sobre-
modulaciones con represen-
tacién grafica simultdnea de
valores de cresta y RMS y
medidor de volumen analdgico
virtual

dB (A), dB (C) u OFF
-42 dBV/Pa hasta -6 dBV/Pa

Dinamica
Tipo

Threshold
Attack
Release
Ratio

Limitador
Tipo

Hold
Threshold
Release

Real-Time Analyzer
Tipo

Campo de frecuencia

Detectores
Generador de ruidos

Pantalla
Tipo

lluminacién de fondo
Contraste

Expansor o compresor con
IGC digital (Interactive
Ganancia Control)

variable de 0 hasta -60 dB
0 hasta 200 mseg

20 hasta 4000 mseg

1:1,1 hasta 1:100

Peak-Limiter (zero attack)
0 hasta 1000 mseg
variable de 0 hasta -24 dB
20 hasta 4000 mseg

analizador FFT de 61 bandas
digital

20 Hz hasta 20 kHz en 61
bandas sobre frecuencias
ISO normalizadas

cresta y promedio

ruidos rosa, nivel de 0

hasta -60 dB

320 x 80 Dot-Matrix Liquid-
Crystal-Display

LED, naranja

ajustable

Posibilidades de almacenamiento

Presets

Suministro de corriente
Tension de red

Potencia de consumo
Fusibles

Conexién a red

Dimensiones / peso

64 posiciones de
almacenamiento con nombres
de 16 caracteres, médulos de
apertura y almacenamiento
individuales

85 hasta 250 V~, 50/60 Hz
typ. 10 W

T1AH

Conexién con cable conector
de tres espigas estandar

Dimensiones (alto x ancho x prof.) 1 3/4" (44,5 mm) x 19" (482,6 mm)

Peso
Peso de transporte

7.1 Implementacién MIDI

x 8 1/2" (217 mm)
aprox. 2,05 kg
aprox. 3,5 kg

Funcion

Envio

Recepcion

Observaciones

Midi Channel

1..16

1..16

Mode

Note Number

Velocity

After Touch

Pitch Bender

zZl|Z2|Z2|2|Z2

Zl1Z2|12|12|2

Control Change

1-31

Y (Range: 0-61)

Y (Range: 0-61)

Conexiones GEQ (20Hz...20kHz)

33-63

Y (Range: 0-61)

Y (Range: 0-61)

GEQ a la derecha (20Hz...20kHz)

Program Change

Y (Range: 0-64)

Y (Range: 0-64)

Presets (1-64) y datos iniciales (0)

System Exclusive Y Y véase la documentacion SysEx*
System Common N N
System Real Time N N

*Descarga bajo www.behringer.com

Laempresa BEHRINGER se esfuerza siempre para asegurar el mayor nivel de calidad. Las modificaciones necesarias seran efectuadas sin previo anuncio. Por este motivo, los datos técnicos
y el aspecto del equipo pueden variar con respecto a las especificaciones o figuras mencionadas.
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