
 

Módulo de 

medición de temperatura

S V -1081D Especificaciones del producto    



 

 Parámetros técnicos

Cámara

Resolución de Cámara

Cámara dinámica amplia binocular

Automático

Tamaño

Resolución ×

RK3399 de seis núcleos, 

MSM8953 de ocho núcleos)

Módulo de red

１

Salida de relé Salida de señal de puerta abierta

Botón de actualización actualización 

tección de rostros
Admite la detección y el seguimiento de varias personas al

omparación de rostros

Detección de extraños

ració

Actualización 

gestión de personal / fotografía, 

Método de implementación

Módulo de 

térmica 

Detección de temperatura

detección （ ó ）

Precisión de medición ≤ ± ℃

Rango de medición ℃ ℃

Campo de visión termal ℃

（ ）

Parámetros 

Fuente de alimentación （±10%）

℃ ℃

℃ ℃

ía （ ）

Método de instalación

Tamaño del equipo
estándar ： （ ）

： （ ）

Contenido de 

la caja 
、 、 、

Táctil

Px

Función





 

 

3. Especificaciones de la interfaz 

 
 

：

 Relé

Definición eléctrica de terminal

 

Definición eléctrica de terminal

 

 

efinición elé

 

efinición elé

 

 

 


