
www.monacor.com

DT-28N - Page: 1

DT-28N
Order No.: 0104020

Price upon request

PRODUCTINFOS

Tweeter HiFi de neodimio, 50 W, 8 Ω

Características sonoras excelentes
Reproducción muy lineal, incluso en las frecuencias más bajas
Gran eficiencia
Cono de seda de 28 mm de gran eficiencia
Placa frontal pequeña para recintos de gran rendimiento con el menor tamaño posible
Montaje perfecto en arreglos D'Appolito, baja dispersión magnética

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DT-28N
Impedancia (Z) 8 Ω

Rango de frecuencias fx-20.000 Hz

Frecuencia de resonancia (fs) 1.200 Hz

Frec. crossover rec. (fmax.) (12 dB/oct.) 2.000 Hz

Potencia nominal (RMS) 50 W
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DT-28N
Pico de potencia musical (MAX) 100 W

Sensibilidad 94 dB/W/m

Diámetro de la membrana Ø 28 mm

Diámetro del imán Ø 46 mm

Corte de montaje Ø 50 mm

Profundidad de montaje 16,7 mm

Dimensiones 55 x 55 x 20 mm

Ancho 55 mm

Altura 55 mm

Profundidad 20 mm

Temp. ambiente admis. 0 a 40 °C

Peso 0,074 kg

Uds. por embalaje 1

Dimensiones del paquete (B x H x P) 0,075 x 0,035 x 0,075 m

Peso bruto 0,096 kg

Peso neto 0,074 kg


