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http://pioneerdj.com/support/
The Pioneer DJ site shown above offers FAQs, information on software, and various other types of information
and services to allow you to use your product in greater comfort.

Le site Pioneer DJ indiqué ci-dessus propose une FAQ, des informations sur le logiciel et divers types
d'informations et de services qui permettent une utilisation plus confortable de ce produit.

Die oben angegebene Pioneer DJ-Website enthélt haufig gestellte Fragen, Informationen tGber Software und
andere wichtige Informationen und Dienste, die Ihnen helfen, Ihr Produkt optimal zu verwenden.

I sito Pioneer DJ indicato qui sopra offre una sezione FAQ, informazioni sul software ed informazioni e servizi
di vario tipo, per permettere un uso pit confortevole dei nostri prodotti.

Op bovengenoemde Pioneer DJ website vindt u FAQ's, informatie over software, en andere informatie en
diensten voor nog meer gebruiksgemak van uw product.

El sitio de Pioneer DJ indicado més arriba tiene una seccion con las preguntas més frecuentes, y ademés
ofrece informacién del software y varios tipos de informacién y servicios para que usted pueda usar su
producto con la mayor comodidad.

O site da Pioneer DJ mostrado acima oferece FAQs, informacdes sobre o software e outros tipos de
informacoes e servigos para permitir utilizar o produto com um maior conforto.

Yka3aHHbIV Bbille canT Pioneer DJ coaepXXvT OTBETHI HA YacTo 3aaBaeMble BONPOChI, MHopMaL o o

nporpaMmMHOM obecneyeHuy 1 pasnuyHyto Apyrylo MHgopMaLmio, a Takke npeanaraet ycnyru, Ytobbl Bbl
MOITIN ¢ 6OMbLUMM KOMGOPTOM MOMb30BaTLCS NMPUOBPETEHHBIM U3AENUEM.
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K If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used
electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.
|

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to
designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential

negative effects on the environment and human health.

CAUTION

TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

D3-4-2-1-1_B1_En

WARNING
This equipment is not waterproof. To prevent a fire or
shock hazard, do not place any container filled with
liquid near this equipment (such as a vase or flower
pot) or expose it to dripping, splashing, rain or
moisture.

D3-4-2-1-3_A1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame

sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D3-4-2-1-7a_A1_En

Operating Environment

Operating environment temperature and humidity:
+5°C to 435 °C (+41 °F to +95 °F); less than 85 %RH
(cooling vents not blocked)

Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in
locations exposed to high humidity or direct sunlight (or
strong artificial light).

D3-4-2-1-7c¢*_A2_En

CAUTION

The POWER switch on this unit will not completely
shut off all power from the AC outlet. Since the power
cord serves as the main disconnect device for the
unit, you will need to unplug it from the AC outlet to
shut down all power. Therefore, make sure the unit
has been installed so that the power cord can be
easily unplugged from the AC outlet in case of an
accident. To avoid fire hazard, the power cord should
also be unplugged from the AC outlet when left
unused for a long period of time (for example, when
on vacation).

D3-4-2-2-2a*_A1_En
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This product is for general household purposes. Any
failure due to use for other than household purposes
(such as long-term use for business purposes in a
restaurant or use in a car or ship) and which requires
repair will be charged for even during the warranty period.

KO041_A1_En

Voltage selector

You can find the voltage selector switch on the top
panel of multi-voltage models.

The factory setting for the voltage selector is
220-240 V. Please set it to the correct voltage for
your country or region.

Before changing the voltage, disconnect the AC power
cord. Use a medium size screwdriver to change the
voltage selector switch.

220-240 V
@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_En
POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the
plug by tugging the cord and never touch the power
cord when your hands are wet as this could cause a
short circuit or electric shock. Do not place the unit, a
piece of furniture, etc., on the power cord, or pinch the
cord. Never make a knot in the cord or tie it with other
cords. The power cords should be routed such that they
are not likely to be stepped on. A damaged power cord
can cause a fire or give you an electrical shock. Check
the power cord once in a while. When you find it
damaged, ask your nearest service center or your
dealer for a replacement. S002*_A1_En

VENTILATION CAUTION

When installing this unit, make sure to leave space around
the unit for ventilation to improve heat radiation (at least
15 cm at top, 5 cm at rear, and 5 cm at each side).

WARNING

Slots and openings in the cabinet are provided for
ventilation to ensure reliable operation of the product,
and to protect it from overheating. To prevent fire hazard,
the openings should never be blocked or covered with
items (such as newspapers, table-cloths, curtains) or by

operating the equipment on thick carpet or a bed.
D3-4-2-1-7b*_A1_En



For other areas

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2_A1_En

Information to User
Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user’s right to operate

the equipment.
D8-10-2_A1_En

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Product Name: TURNTABLE

Model Number: PLX-500-K, PLX-500-W
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

SERVICE SUPPORT DIVISION
Address: 1925 E. DOMINGUEZ ST. LONG BEACH, CA 90810-1003, U.S.A.
Phone: 1-800-421-1404

URL: http://www.pioneerelectronics.com
D8-10-4*_C1_En
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How to read this manual

e Thank you for buying this Pioneer DJ product.
Be sure to read this booklet, which includes important information
that you must understand before using this product.
After you have finished reading the instructions, put them away in a
safe place for future reference.

* Inthis booklet, the names of the buttons and terminals of the main
unit appear in square brackets ([ ]).
Examples:
Press the [START/STOP] button.
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Before start

Features

This unit is a high-torque direct drive turntable that can be enjoyed in a
variety of applications ranging from home listening to DJing.

High-quality analog record sound

The path from the stylus tip to the PHONO/LINE output has been
designed as the shortest to faithfully reproduce the original sound qual-
ity of analog records.

Furthermore, since not only PHONO output but also LINE output is sup-
ported, you can easily enjoy high quality analog record sound by simply
directly connecting with powered speakers.

Easy digital recording

A USB-B terminal is provided so you can directly connect this unit and

a PC or Mac and then record analog record sound sources to the PC or
Mac by converting them to data. Digital recording with simple operation
can be performed by using the recording function of the free music man-
agement application “rekordbox” (Ver.4.2.1 or later) when recording.

DJ performance capable direct-drive
turntable

The adoption of a high-torque direct-drive system means you can per-
form track mixing, scratching, and other DJ performances by combining
two of these units with a DJ mixer.

Dust cover that can serve as a stand for a
record jacket
A record jacket can be displayed on the dust cover while the dust cover

is in an open state. This allows you to enjoy analog record sound while
looking at the record jacket.

What’s in the box

e Turntable

e Slip mat

e Dustcover

e Adapter for EP record

e Balance weight

e Headshell (cartridge included)

e Shell weight
* Power cord
e USBcable

e Audio adapter cable (Stereo pin plug (female) to stereo mini plug
(male))

e Warranty (for some regions)m

e Operating instructions (this document)

[1] Theincluded warranty is for the European region.

WARNING
Store small parts out of the reach of children and
infants. If accidentally swallowed, contact a doctor

immediately.
D41-6-4_A1_En



Before you start

Installing rekordbox (Mac/Windows)

1 Access rekordbox.com.
https://rekordbox.com/en/store/
¢ The page content is subject to change without notice.

2 Check the Get Started guide and then click [Free to
Download].

Free To Download

Ver. {20 .=

3 Carefully read the Software End User License
Agreement and select the [Agree] check box if you

agree.
When you select the check box, [Download] becomes clickable.

4 Click [Download].

Downloading of rekordbox (Mac/Windows) starts.
5 Double-click the downloaded file to unzip it.
6 Double-click the unzipped file to launch the installer.

7 Carefully read the Software End User License

Agreement, and continue with the installation according

to the instructions on the screen if you agree.

e |fyou do not agree to the contents of the Software End User License
Agreement, cancel the installation.

8 When the installation completion screen appears,
follow the instructions on the screen to close the
installer.

The installation is now complete.

* To use rekordbox dj, rekordbox dvs, and rekordbox video, activation
(license authentication) is required. For details, see the rekordbox
Operating Instructions.
https://rekordbox.com/en/support/manual.php

Assembly

1 Attach the turntable and slip mat.

Set the turntable on the center spindle and place the slip mat on top of
the turntable.

e Be careful not to hit the turntable on the main unit or drop it.

Slip mat

Turntable

Center spindle

=

==

2 Attach the headshell.
Insert the headshell with attached cartridge into the tone arm. Next,
while keeping the headshell horizontal, tighten the lock nut.




* Before use, remove the stylus cover without touching the stylus tip.

Stylus cover

3 Attach the balance weight.
Attach the balance weight to the rear shaft of the tone arm.

Balance weight

Attach the dust cover.

Insert the hinges of the dust cover into the holders at
the rear panel of this unit.

When removing the dust cover, pull the hinges up outward while the
dust cover is in an open state.

Hinge

Holder




Part names and functions

Top panel
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Il POWER switch
When turning the switch to the [ON] side, the power is turned on and
the strobe illuminator on the side lights.
2 Turning the poweron (p.14)
Turning the power off (p.14)

START/STOP button
Pressing the button starts or stops rotation of the turntable.
S Playback (p.14)

Speed change button
Changes the speed according to the record to be played.
e Fora331/3 rpm record, press the [33] button.
e Fora4brpm record, press the [45] button.
e Fora78rpm record, press the [33] button and [45] button at the
same time.
O Playback (p.14)

Stylus illuminator
Lights to illuminate the stylus tip.
2 Illuminating the stylus tip (p.15)

Stylus illuminator switch
The stylus illuminator lights in white and ascends to the position at
which the stylus tip is illuminated.
2 llluminating the stylus tip (p.15)

A Headshell
TEMPO slider

You can slide back and forth to perform fine adjustment of the rota-
tion speed.
2 Adjusting the pitch (p.14)

H Tone arm
2 Adjustment (p.10)

El Arm clamper
Clamps the tone arm.

En

Arm rest
Serves as the support base for the tone arm.

Lifter lever
The tone arm goes up when the lever is pulled up. The tone arm goes
down when the lever is pushed down.

Arm lifter
This device is used to move the tone arm up and down. It is operated
by the lifter lever.

ANTI SKATING dial
When a record is played, there is power to pull the stylus tip toward
the inner perimeter. By matching this dial to the stylus pressure
value, that power is eliminated.
S Adjusting anti-skating (p.11)

HEIGHT ADJUST lock
Locks the adjusted height of the arm.

2 Adjusting the arm height (p.11)

HEIGHT ADJUST dial
Used to adjust the height of the tone arm.
o Adjusting the arm height (p.11)

Balance weight
Used to balance the tone arm and adjust the stylus pressure.
2 Adjustment (p.10)

Stylus pressure adjustment ring
Used to match to the appropriate stylus pressure of the cartridge.
2 Adjusting the stylus pressure (p.10)

Headshell stand
Used to stand the headshell up.

Adapter for EP record
Used to play standard EP records.
2 Toplay a standard EP record (p.15)



Rear panel
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PHONOY/LINE switch

Switches the level of the sound output from the unit.

— [PHONOY]: Select this when the unit is connected with a device
that supports phono level input, such as a pre-main amplifier or
component.

— [LINE]: Select this when the unit is connected with a device that
supports line level input, such as a powered speakers.

A CAUTION

Do not connect the unit with a device that supports phono level input
while the PHONO/LINE switch is in the [LINE] state.

USB terminal
Connect the USB cable (included) here.
2 Connecting with a computer (p.13)

Audio cable
2 Connections (p.12)

ACIN
Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until
all connections between the equipment are completed before con-
necting the power cord.
e Be sureto use the included power cord.

Insulator
Suppresses the effect of outside vibration. Turning the insulator
adjusts the turntable height.
2 Adjusting the height of the main unit (p.13)



Adjustment

Adjusting the tone arm balance

Because the cartridge and headshell weights differ depending on the

product, the balance of the tone arm is adjusted.

Prepare as follows.

* Remove the stylus cover and arm clamper while paying attention not
to touch the stylus tip.

e Push down the lifter lever.

e Setthe [ANTI SKATING] dial to “0".

Keep the tone arm from the arm rest and adjust the

balance so it is horizontal.

Turn the balance weight until the tone arm becomes almost horizontal.

¢ \When moving the tone arm, make sure that the stylus tip does not
directly touch the turntable and the like.

Adjusting the stylus pressure

To prevent stylus jumping or sound distortion, the stylus pressure is
adjusted to the appropriate stylus pressure value determined for each
cartridge.

The appropriate stylus pressure value for the included cartridge is from
3.0gto4.0g.

Prepare as follows.

e Return the tone arm to the arm rest and secure with the arm clamp.

1 Match the “0” on the stylus pressure adjustment ring
to the center line of the arm rear shaft.

While using your finger to hold the balance weight to keep it from mov-
ing, turn only the stylus pressure adjustment ring so that the number “0”
comes to the black center line of the tone arm rear shaft.
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Center line

2 Adjust the stylus pressure.

Turn the balance weight to adjust to the appropriate stylus pressure

value for your cartridge.

e When turning the balance weight, the stylus pressure adjustment
ring turns together. While observing the adjustment ring, adjust the
stylus pressure to the appropriate value.

Center line



Adjusting anti-skating Adjusting the arm height

This adjustment is made to prevent stylus jumping. When using the included cartridge, the “0" position is appropriate.
When using other than the included cartridge, adjust this to match the

Match to the same scale position as the stylus pressure cartridge to be used.

value.
Turn the [ANTI SKATING] dial to match the reference line to the same 1 Turn the [HEIGHT ADJUST] lock to unlock the lock.
value as the cartridge stylus pressure value.

When scratch play is performed 2 Push down the lifter lever and place the stylus on the

To prevent stylus jumping, adjust the scale position to match the play record, then adjust the [HEIGHT ADJUST] dial to make
action. the tone arm and record parallel.

Adjust so that the tone arm becomes horizontal.

Adjusting the arm lifter height

When using other than the included cartridge, adjust this to match the

cartridge to be used.

Prepare as follows.

e Avrecordis placed on a slip mat.

* Remove the stylus cover and arm clamper while paying attention not
to touch the stylus tip.

e Pull up the lifter lever and move the tone arm onto the record.

Adjust the height by turning the screw while the arm
lifter is pushed down.
— Turing clockwise narrows the distance between the record and
stylus.
— Turing counterclockwise widens the distance between the record
and stylus.
e The arm lifter height (the distance between the record and stylus
when the lifter lever is pulled up) is factory-adjusted in a range
between approximately 8 mm and 13 mm.

3 Turn the [HEIGHT ADJUST] lock to fix the height of
the arm.

After adjusting height of the arm, always turn the [HEIGHT ADJUST]
lock to fix the arm.

Arm lifter



Connections

Be sure to turn off the power and unplug the power cord from the power outlet whenever making or changing connections.
Refer to the operating instructions for the component to be connected.
Connect the power cord after all the connections between devices have been completed.

Connecting to powered speakers

2

3

Powered speakers

Rear panel

Power cord

Audio cable | To power outlet

Set the [PHONO/LINE] switch to [LINE].

Connect the audio cable to the [LINE] input terminal of the powered speakers, etc.
If necessary, use the included audio adapter cable.

Connect the power cord.

Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the
power cord.

Connecting to a pre-main amplifier and component

3

Rear panel

Pre-main amplifier, component, etc.

00
1)

Audio cable Power cord

Set the [PHONO/LINE] switch to [PHONO].

Connect the audio cable to the [PHONO] input terminal of the pre-main amplifier or other component.

If this product is connected to a pre-main amplifier or component that does not have a [PHONO] terminal, sufficient volume and sound quality
cannot be obtained. In that case, set the [PHONO/LINE] switch of this unit to [LINE] and then connect this unit to the [LINE] input terminal of the
pre-main amplifier or component or use a phono equalizer.

Connect the power cord.

Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the
power cord.



Connecting to a DJ mixer

Audio cable
{ 1 Rear panel
Turntable DJ Mixer
L
u] ©
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Power cord g

Audio cable | To power outlet

1 Set the [PHONO/LINE] switch to [PHONO].

2 Connect the audio cable to the [PHONO] input terminal of the DJ mixer.
e [fthis product is connected to a DJ mixer that does not have a [PHONO] input terminal, sufficient volume and sound quality cannot be obtained. In
that case, set the [PHONO/LINE] switch of this unit to [LINE] and then connect the unit to the [LINE] input terminal of the DJ mixer.

3 Connect the power cord.
Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the

power cord.

Connecting with a computer

USB driver software is not required for this unit.
2 Recording (p.15)

Rear panel
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1 Connect the USB cable to a USB port on the computer.

2 Connect the power cord.
Connects to a power outlet using the included power cord. Wait until all connections between the equipment are completed before connecting the

power cord.

Place of installation Adjusting the height of the main

Place the unit on a level surface that is free of external vibration. unit

e Tothe extent possible, keep the unit away from the speaker system.

* When the unit is very close to a radio (AM/FM broadcasting), the
radio could generate noise. Keep the distance as far away from the
unit as possible.

Adjust the height by turning the insulator in a way that the main unit is
horizontal.




Operation

Turning the power on

1 Make all the connections, then plug the power cord
into a power outlet.
2 Connections (p.12)

2 Change the [POWER] switch to the [ON] side to turn

on the power of the unit.
This unit’s indicators light and the power turns on.

Turning the power off

Change the [POWER] switch to the [OFF] side to turn off

the power of the unit.
This unit's power turns off.

Playback

Prepare as follows.
* Place arecord on the turntable.
* Remove the stylus cover and arm clamper.

1 Change the [POWER] switch to the [ON] side to turn
on the power of the unit.

2 Select the rotation speed to match the record to be
played by pressing a speed change button.

3 Press the [START/STOP] button.
The turntable rotates.

4 Pull up the lifter lever and move the tone arm onto
the record.

5 Push down the lifter lever.
The tone arm slowly descends and playback begins.

Pausing playback

Pull up the lifter lever.
The stylus of the cartridge lifts away from the record.
e Toresume playback, push down the lifter lever.

Finishing playback

1 Pull up the lifter lever to return the tone arm to the
arm rest and then push down the lifter lever.

2 Press the [START/STOP] button.

The turntable stops smoothly.

3 Change the [POWER] switch to the [OFF] side to turn
off the power of the unit.

Use the arm clamper to secure the tone arm.

To protect the stylus tip, attach the stylus cover.

Close the dust cover.

Adjusting the pitch

Move the [TEMPO] slider forward or backward.

Moving the slider forward increases the rotation speed and moving it

backward decreases the rotation speed.

* When the [TEMPO] slider is at the center, the indicator lights in
yellow-green and the rotation speed becomes the specified rpm
(33 1/3 rpm, 45 rpm, or 78 rpm).

e The scale of the [TEMPO] slider is a rough value. Please use it as a
guide.

* You can confirm that the rotation speed has become the specified
rpm by looking at the four rows of strobe patterns inscribed around
the turntable.

Strobe pattern

Q) —=
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@ When the strobe pattern appears stopped, 33 1/3 rom (50 Hz power
supply)

@ When the strobe pattern appears stopped, 45 rpm (50 Hz power
supply)

® When the strobe pattern appears stopped, 33 1/3 rom (60 Hz power
supply)

@ When the strobe pattern appears stopped, 45 rpm (60 Hz power
supply)

e Astrobe illuminator (red LED light) is used to illuminate the strobe
pattern of this unit. When checking the pitch, always use the strobe
illuminator light.

Displaying a record jacket

Place the record jacket behind the stoppers attached to the dust cover
as shown in the figure.

Record jacket

Stoppers

¢ Do not place anything other than a record jacket.

* Place the record jacket secured behind the stoppers properly.

e When using this feature during playback, be careful that the record
jacket does not fall. The record or stylus may be damaged.

¢ Be careful not to close the dust cover while a record jacket is placed
onit.



To play a standard EP record Removing the cartridge

Attach the EP record adapter to the center spindle and press the [45]
button.

1 Remove the screws, nuts, and washers attached to
the headshell.

2 Disconnect the lead wires connected to the cartridge.

IHluminating the stylustip @ ___________________________________T__

When the stylus illuminator switch is pressed, the stylus illuminator Attaching the cartridge

lights in white and ascends to the position at which the stylus tip is

illuminated. 1 Connect the cartridge while matching the colors of
» Ifitis not needed, press the stylus illuminator switch to lower it. The the lead wires of the headshell and the symbols on the

stylus illuminator switch goes off.

‘ ‘ ‘ T L cartridge terminals.
* Do not look directly at the light while the stylus illuminator is lit.

Match the colors of the lead wires of the headshell and the symbols on
the cartridge terminals as follows.

. When looking from the front, the top left is L+: white, the bottom left is
Recordlng L-: blue, the top right is R+: red, and the bottom right is R-: green.

e Connect the lead wires securely using tweezers or the like.

Analog records can be digitally recorded by connecting with a computer
that has the music management software “rekordbox” installed. 2 Attach the cartridge to the headshell using the

For details, access the rekordbox product site below and see the rekord- screws, nuts, and washers included with the cartridge.
box Operating Instructions in [Support].

https://rekordbox.com/en/store/ W Shell weight

Replacing the stylus

Check that the power is not on before performing the following
procedure.

1 Hold the cartridge with one hand.
Headshell

Lead wire

Cartridge

* When attaching the cartridge to the headshell, attach it properly.
* When using a cartridge between 5 g or less, use the supplied shell
weight.

2 Remove the cartridge in the direction of the arrow . .
g Adjusting the overhang

while holding the stylus holder part with your other

hand. Use the following overhang adjustment scale to adjust the position
using the cartridge attaching screw so that the stylus tip comesto a
position 53 mm from the tone arm attachment part.

53 mm

Overhang adjustment scale

53 mm

Changing the cartridge

This unit is not compatible with MC cartridges. Use a VM cartridge or an
MM cartridge.

0 1 2 3 4 5




Additional information

Troubleshooting

Incorrect operation is often mistaken for trouble or malfunction. If you think that there is something wrong with this component, check the points
below and the [FAQ] for the [PLX-500] on the Pioneer DJ support site.

http://pioneerdj.com/support/

Sometimes the problem may lie in another component. Inspect the other components and electrical appliances being used. If the problem cannot
be rectified, ask your nearest service center or your dealer to carry out repair work.

This unit may not operate properly due to static electricity or other external influences. In this case, proper operation may be restored by turning the

power off, waiting 1 minute, then turning the power back on.
Check

Is the power cord properly connected?

Problem

The power is not turned on.

Remedy

Properly connect the included power cord to a power outlet.

Is the [POWER] switch for power supply set to
[ON]?

Set the [POWER] switch for power supply to [ON].

No sound or small sound. Are the audio cables properly connected?

Connect the audio cables properly.

Are the terminals and plugs dirty?

Clean the terminals and plugs before making connections

Is the headshell attached properly?

Attach the headshell property.

Are the left and right connections for each piece o
equipment reversed?

The left and right sound are reversed.

f Correctly connect the audio cable and the lead wires of headshell part.

Is there an electric device such as a fluorescent
lamp or its power cord near the connection cord?

There is a low hum sound (humming
or buzzing sound) during playback.

Place the power cord of the fluorescent lamp or other device as far away as
possible.

The stylus tip does not come down on  Is the stylus pressure adjusted property?

the record.

Match the balance weight to the appropriate stylus pressure value for your
cartridge.

Is the arm horizontally balanced?

Turn the balance weight until the tone arm becomes horizontal state.

Stylus jumping occurs. Is the stylus pressure adjusted property?

Match the balance weight to the appropriate stylus pressure value for your
cartridge

Is the record warped or does it have scratches?

Check the condition of the record.

Does the stylus tip have a lot of dust on it?

Remove the shell with cartridge and use a soft tip brush or writing brush to care-
fully remove dust, etc. from the stylus tip.

Is anti-skating adjusted correctly?

Adjust anti-skating correctly.

Is the arm height adjusted correctly?

Adjust the arm height correctly.

The arm stops along the way and does  Does the record have scratches?

Check the condition of the record.

not go ahead. Is the arm coming into contact with something?

Check around the arm. If there is an obstacle, remove it.

Sound volume is low or loud
(distorted).

Is the connection to the amplifier appropriate for
the cartridge type (output)?

Connect the connection cables properly.

Is the setting of the [PHONO/LINE] switch correct?

Set the [PHONO/LINE] switch correctly according to the input terminal of the
connected device.

Dirt, etc. is adhered to the attachment parts of the
turntable and center spindle.

The rotating turntable shakes a lot.

Remove the dirt.

Cautions on use

About condensation

Water droplets (condensation) may form inside the unit (on operating
parts and lenses) in the winter, for example, if the unit is moved from a
cold place into a warm room or if the temperature in the room in which

Detach the slip mat and turntable before packing.

Detach the headshell and balance weight from the arm and pack
carefully.

Use the arm clamper to secure the tone arm and use tape to secure
it so that it does not move.

Wrap the main unit in a blanket or soft paper so that it will not be
damaged.

Pack so that a force will not be applied to the tone arm.

the unit is installed rises suddenly (through heating, etc.). The unit will
not operate properly and will not be playable with condensation inside.
Let the unit stand for 1 to 2 hours at room temperature (though this
time depends on the conditions of the condensation) without turning on
the power. The water droplets will evaporate and the unit will become
playable. Condensation can occur in the summer as well if the unit is
exposed to the direct wind from an air-conditioner, etc. If this happens,
move the unit to a different location.

When transporting the unit to another
location

Use the original packing materials to pack the unit.
If the original packing materials are not available, be sure to perform the
following.

En

Maintenance of each part

When attaching and detaching the headshell, turn off the power of the
amplifier.

If you attempt to do so while the volume is loud, the speaker could be
damaged.

Remove the shell with cartridge and use a soft tip brush or writing
brush to carefully remove dust, etc. from the stylus tip.

Use a good quality record cleaner to clean records.

Use a soft cloth or something similar to clean the headshell terminal
and then reattach it to the tone arm.



Cleaning the dust cover, etc.

Use a soft cloth to clean the dust cover and cabinet
* Do not clean the dust cover while playing. Static electricity could
cause the tone arm to be pulled by the dust cover.

About trademarks and registered
trademarks

e "Pioneer DJ"is a trademark of PIONEER CORPORATION, and is used
under license.

e rekordbox is a trademark or registered trademark of the Pioneer DJ
Corporation.

The names of companies and products mentioned herein are trade-

marks or registered trademarks of their respective owners.

Specifications

Power requirements ........ AC 110V 10 120 V or 220 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
Main unit weight .....
Max. external dimensions .‘.450 mm (W) x 158.5 mm (H ) X 367 5mm (D)

Tolerable operating temperature ........o.oooeviiiiiiiiiiin +5°Cto +35°C
Tolerable operating humidity ..o 5% to 85 % (no condensation)
Turntable part

Drive method.... Servo type direct drive
3-phase brushless DC motor

Electronic brake

Braking system ...
Rotation speed ...
Rotation speed adjustmemt range ..
Wow and flutter
S/N ratio..

.0.15 % or less WRMS
....50 dB or higher
Turntable.... A\ummum die- cast\ng Diameter: 332 mm
Starting torque 1.6 kg-cm or more
Starting time ..o 1 second or less (at 33 1/3 rpm)

Tone arm part
ArMEYPE cviiiii Universal type S-shape tone arm,
gimbal-supported type bearing structure, static balance type
Effective length.... 230.5 mm
Overhang
Tracking error
Arm height adjustment range.
Stylus pressure variable range...........ccooccevniinne 0gto4. O g (1 scale 0.1 g)
Proper cartridge weight.... .9.5 g or less (single cartridge)

Cartridge type

Output voltage

PHONO ..ot 2.5 mV/1 kHz
LINE ... i 150 mV/1 kHz

— The specifications and design of this product are subject to
change without notice.
e © 2016 Pioneer DJ Corporation. All rights reserved.




K Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas a la poubelle avec vos ordures ménageres. Il existe un systeme de
collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent étre récupérés, traités et recyclés conformément a la Iégislation.
|

Les habitants des états membres de I'UE, de Suisse et de Norvege peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux
centres de collecte agréés ou a un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser

de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette fagon

les impacts néfastes possibles sur I'environnement et la santé humaine.

ATTENTION

POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU
ARRIERE). AUCUNE PIECE REPARABLE PAR
LUTILISATEUR NE SE TROUVE A L'INTERIEUR.
CONFIER TOUT ENTRETIEN A UN PERSONNEL
QUALIFIE UNIQUEMENT,

AVERTISSEMENT

Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques
d’'incendie et de décharge électrique, ne placez pres de
lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot
de fleurs, et ne I'exposez pas a des gouttes d'eau, des

éclaboussures, de la pluie ou de I'numidité.
D3-4-2-1-3_A1_Fr

D3-4-2-1-1_B1_Fr

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d'incendie, ne placez aucune
flamme nue (telle qu'une bougie allumée) sur
I'appareil.

D3-4-2-1-7a_A1_Fr
Milieu de fonctionnement
Température et humidité du milieu de fonctionnement :
De +5°C a +35°C (de +41°F a +95 °F) ; Humidité
relative inférieure a 85 % (orifices de ventilation non
obstrués)
N'installez pas I'appareil dans un endroit mal ventilé ou
un lieu soumis & une forte humidité ou en plein soleil

(ou a une forte lumiere artificielle).
D3-4-2-1-7c¢*_A1_Fr

PRECAUTION DE VENTILATION

Lors de l'installation de I'appareil, veillez a laisser un
espace suffisant autour de ses parois de maniere a
améliorer la dissipation de chaleur (au moins 15 cm sur
le dessus, 5 cm a l'arriere et 5 cm de chaque coté).

AVERTISSEMENT

Les fentes et ouvertures du coffret sont prévues pour la
ventilation, pour assurer un fonctionnement stable de
I'appareil et pour éviter sa surchauffe. Pour éviter les
risques d'incendie, ne bouchez jamais les ouvertures et
ne les recouvrez pas d'objets, tels que journaux, nappes
ou rideaux, et n'utilisez pas 'appareil posé sur un tapis

épais ou un lit.
D3-4-2-1-7b*_A1_Fr

K058b_A1_Fr

Ce produit est destiné a une utilisation domestique
générale. Toute panne due a une utilisation autre qu'a
des fins privées (comme une utilisation & des fins
commerciales dans un restaurant, dans un autocar
ou sur un bateau) et qui nécessite une réparation
sera aux frais du client, méme pendant la période de

garantie.
K041_A1_Fr

NOTE IMPORTANTE SUR LE CABLE

D’ALIMENTATION

Tenir le cable d'alimentation par la fiche. Ne pas
débrancher la prise en tirant sur le cable et ne pas
toucher le cable avec les mains mouillées. Cela risque
de provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne
pas poser I'appareil ou un meuble sur le cable. Ne pas
pincer le cable. Ne pas faire de noeud avec le cable ou
I'attacher a d'autres cébles. Les cables d'alimentation
doivent étre posés de fagon a ne pas étre écrasés. Un
céble abimé peut provoquer un risque d'incendie ou un
choc électrique. Vérifier le cable d'alimentation de
temps en temps. Contacter le service apres-vente le

plus proche ou le revendeur pour un remplacement.
S002%_A1_Fr

Sélecteur de tension

Le sélecteur de tension se trouve sur le panneau
supérieur des modeles multi-tension.

Le réglage d’usine du sélecteur de tension est
220-240 V. Réglez-le sur la tension adaptée a votre
pays ou région.

Avant de changer la tension, débranchez le cordon
d'alimentation secteur. Utilisez un tournevis de taille
moyenne pour changer le sélecteur de tension.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—1

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_Fr



ATTENTION

Linterrupteur POWER de cet appareil ne coupe pas
complétement celui-ci de sa prise secteur. Comme le
cordon d'alimentation fait office de dispositif de
déconnexion du secteur, il devra étre débranché au
niveau de la prise secteur pour que I'appareil soit
complétement hors tension. Par conséquent, veillez a
installer I'appareil de telle maniere que son cordon
d’alimentation puisse étre facilement débranché de
la prise secteur en cas d'accident. Pour éviter tout
risque d'incendie, le cordon d’alimentation sera
débranché au niveau de la prise secteur si vous
prévoyez une période prolongée de non utilisation

(par exemple avant un départ en vacances).
D3-4-2-2-2a*_A1_Fr
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Sommaire

Comment lire ce manuel

e Mercid'avoir acheté ce produit Pioneer DJ.
Veillez a lire ce manuel car il contient des informations importantes
qui doivent étre comprises avant d'utiliser ce produit.
Cela fait, conservez le mode d’emploi de fagon a pouvoir vous y
référer en cas de nécessité.

¢ Dans ce manuel, les noms des touches et des prises de I'appareil
principal apparaissent entre crochets ([]).
Exemples :
Appuyez sur la touche [START/STOP].
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Informations préliminaires

Caractéristiques

Cet appareil est une platine a entrainement direct et couple élevé que
vous pouvez utiliser dans de nombreuses applications allant de I'écoute
ala maison au DJing.

Son des disques vinyles de qualité
supérieure

La trajectoire entre la pointe de lecture et la sortie PHONO/LINE a été
congue pour étre la plus courte afin de pouvoir reproduire fidelement la
qualité sonore d'origine des disques vinyles.

En outre, étant donné que les deux sorties PHONO et LINE sont prises
en charge, vous pouvez facilement bénéficier d'une grande qualité

de son des disques vinyles par un simple branchement direct sur les
enceintes amplifiées.

Simplicité d’enregistrement numérique

Une prise USB-B est prévue pour brancher directement cet appareil
surun PC ou un Mac, puis pour enregistrer les sources audio des
disques vinyles sur le PC ou le Mac en les convertissant en don-

nées. L'enregistrement numérique par une simple opération peut étre
réalisé a I'aide de la fonction d'enregistrement de I'application gra-
tuite de gestion musicale « rekordbox » (Ver.4.2.1 ou ultérieure) pen-
dant I'enregistrement.

Platine a entrainement direct pour une
prestation DJ

L'adoption d'un systeme & entrainement direct et couple élevé signi-
fie que vous pouvez effectuer un mixage de morceau, un scratching

et d'autres prestations DJ en combinant deux de ces appareils & une
table de mixage DJ.

Le capot anti-poussiére peut servir de
support pour une pochette de disque
Une pochette de disque peut étre affichée sur le capot anti-poussiére

lorsque celui-ci est ouvert. Vous profitez ainsi du son du disque vinyle
tout en regardant sa pochette.

Contenu du carton d’emballage

Plateau

Feutrine

Capot anti-poussiére

Adaptateur pour disque 45 tours
Contrepoids d’équilibrage
Porte-cellule (cellule incluse)
Contrepoids de porte-cellule
Cordon d’alimentation

Cable USB

Céble d'adaptateur audio (jack & broches stéréo (femelle) vers mini-
jack stéréo (male))

Garantie (pour certaines régions)m
Mode d'emploi (ce document)
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La garantie incluse est destinée a la région européenne.

AVERTISSEMENT
Gardez les pieces de petite taille hors de la portée des
bébhés et des enfants. En cas d’'ingestion accidentelle,

veuillez contacter immédiatement un médecin.
D41-6-4_A1_Fr



Avant de commencer

Installation de rekordbox (Mac/
Windows)

1 Accédez a rekordbox.com.

https://rekordbox.com/fr/store/

e Lapage de contenu est soumise a modification sans notification
préalable.

2 Consultez le guide de démarrage, puis cliquez sur
[Téléchargement].

Free To Download

Ver. (20

3 Lisez attentivement I’Accord de licence du logiciel et

cochez la case [Accepter] si vous acceptez.
Lorsque vous cochez la case, [Téléchargement] peut étre sélectionné.

4 Cliquez sur [Téléchargement].
Le téléchargement de rekordbox (Mac/Windows) commence.

5 Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour le
décompresser.

6 Double-cliquez sur le fichier décompressé pour lancer
le programme d’installation.

7 Lisez attentivement I’Accord de licence du logiciel, et

passez a l'installation en fonction des instructions qui

apparaissent a I'écran si vous |'acceptez.

e Sivous n'acceptez pas le contenu de I'Accord de licence du logiciel,
annulez 'installation.

8 Lorsque I'écran de fin de I'installation apparait, suivez
les instructions qui apparaissent a I'écran pour fermer le
programme d’installation.

L'installation est terminée.

e Pour pouvoir utiliser rekordbox dj, rekordbox dvs et rekordbox video,
une activation (authentification de licence) est nécessaire. Pour
plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de rekordbox.
https://rekordbox.com/fr/support/manual.php

Montage

1 Installez le plateau et la feutrine.

Positionnez le plateau sur I'axe central et placez la feutrine sur le dessus

du plateau.

e \Veillez a ne pas heurter le plateau sur I'appareil principal ou a ne pas
le laisser tomber.

Feutrine

2 Fixez le porte-cellule.

Insérez le porte-cellule avec la cellule installée dans le bras de lecture.
Ensuite, serrez I'écrou de blocage tout en maintenant le porte-cellule
aI'horizontale.

Ecrou de blocage



Avant |'utilisation, retirez le capot de la pointe de lecture sans tou-
cher la pointe.

%— Capot de la pointe de lecture

3 Fixez le contrepoids d'équilibrage.
Fixez le contrepoids d'équilibrage sur I'arbre arriere du bras de lecture.

Contrepoids d' équilibrage

Installez le capot anti-poussiére.

Insérez les charniéres du capot anti-poussiére dans les
supports situés a I'arriére de cet appareil.

Lors du retrait du capot anti-poussiére, tirez les charniéres vers le haut
alors que le capot anti-poussiere est ouvert.

=

Charniere

Support

=
T
)
5

0
8,
]




Noms et fonctions des éléments

Panneau supérieur
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l Commutateur POWER
En tournant I'interrupteur sur [ON], I'appareil est mis sous tension
et I'éclairage stroboscopique sur le coté s'allume.
2 Mise sous tension (p.14)
Mise hors tension (p.14)

Touche START/STOP
L'appui sur cette touche démarre ou arréte la rotation du plateau.
o Lecture (p.14)

Touche de changement de vitesse
Change la vitesse en fonction du disque a lire.
e Pourun disque 33 1/3 tours, appuyez sur la touche [33].
e Pourundisque 45 tours, appuyez sur la touche [45].
e Pourun disque 78 tours, appuyez sur la touche [33] et sur la
touche [45] simultanément.
2 Lecture (p.14)

Dispositif d'éclairage de la pointe de lecture
S'allume pour éclairer I'extrémité de la pointe de lecture.
S Eclairage de 'extrémité de la pointe de lecture (p.15)

Interrupteur du dispositif d’éclairage de la pointe de
lecture
Le dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'allume en blanc
et monte jusqu’a la position permettant d'éclairer I'extrémité de la
pointe de lecture.
= Ec/a/rage de I'extrémité de la pointe de lecture (p.15)

B Porte-cellule

Curseur TEMPO
Vous pouvez faire glisser le curseur d'avant en arriere pour effectuer
un réglage précis de la vitesse de rotation.
S Réglage du pitch (p.14)

H Bras de lecture
S Réglage (p.10)

El Serre-bras

Maintient le bras de lecture en place.

Fr

[+ ]5]

Repose-bras
Sert de support pour le bras de lecture.

Levier de levage
Le bras de lecture monte lorsque le levier est tiré vers le haut. Le bras
de lecture descend lorsque le levier est poussé vers le bas.

Systeme de levage du bras
Ce dispositif est utilisé pour déplacer le bras de lecture de haut en
bas. Il est commandé par le levier de levage.

Molette ANTI SKATING
Quand un disque est Iu, une force attire I'extrémité de la pointe de
lecture vers I'intérieur du disque. En faisant correspondre cette
molette a la valeur de la pression de la pointe de lecture, cette force
est supprimée.
S Réglage de I'antipatinage (p.11)

Verrouillage HEIGHT ADJUST
Verrouille la hauteur réglée du bras.
o Réglage de la hauteur du bras (p.11)

Molette HEIGHT ADJUST
Permet de régler la hauteur du bras de lecture.
2 Réglage de la hauteur du bras (p.11)

Contrepoids d'équilibrage
Permet d'équilibrer le bras de lecture et de régler la pression de la
pointe de lecture.
2 Réglage (p.10)

Bague de réglage de la pression de la pointe de
lecture
Permet de faire correspondre la pression de la pointe de lecture
appropriée de la cellule.
S Réglage de la pression de la pointe de lecture (p.10)

Emplacement pour porte-cellule
Permet de poser un porte-cellule.

Adaptateur pour disque 45 tours
Permet de lire des disques 45 tours standard.
S Pourla lecture de disques 45 tours standard (p.15)
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Commutateur PHONO/LINE

Permet de changer le niveau du son provenant de I'appareil.

— [PHONOY] : Sélectionnez cette option lorsque 'appareil est rac-
cordé a un dispositif prenant en charge I'entrée de niveau phono,
un préamplificateur principal ou un composant par exemple.

— [LINE] : Sélectionnez cette option lorsque I'appareil est raccordé
a un dispositif prenant en charge I'entrée de niveau de ligne, des
enceintes amplifiées par exemple.

A ATTENTION

Ne raccordez pas 'appareil a un dispositif prenant en charge le
niveau d'entrée phono lorsque le commutateur PHONO/LINE est

a |'état [LINE].

Prise USB
Raccordez le cable USB (fourni) ici.
2 Raccordement a un ordinateur (p.13)

Cable audio
S Raccordements (p.12)

ACIN
A relier & une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation
fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que
tous les autres appareils sont raccordés.
* Veillez a utiliser le cordon d'alimentation fourni.

Isolant
Supprime I'effet des vibrations extérieures. Vous pouvez régler la
hauteur de la platine en tournant les pieds isolants.
S Réglage de la hauteur de I'appareil principal (p.13)



Réglage

Réglage de I'équilibre du bras de
lecture

Etant donné que les poids de la cellule et du porte-cellule different selon

le produit, I'équilibre du bras de lecture doit étre réglé.

Préparez comme suit.

* Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras tout en
veillant a ne pas toucher I'extrémité de la pointe de lecture.

e Poussez le levier de levage vers le bas.

e Réglez la molette [ANTI SKATING] sur “0".

Eloignez le bras de lecture du repose-bras et

réglez I'équilibre pour qu'‘il soit horizontal.

Tournez le contrepoids d'équilibrage jusqu'a ce que le bras de lecture

devienne presque horizontal.

e Lorsdudéplacement du bras de lecture, assurez-vous que |'extré-
mité de la pointe de lecture ne touche pas directement le plateau,

etc.

Réglage de la pression de la pointe
de lecture

Afin d'éviter les sauts de la pointe de lecture ou la distorsion du son, la

pression de la pointe de lecture est réglée sur la valeur de la pression de

la pointe de lecture appropriée qui est déterminée pour chaque cellule.

La valeur de pression appropriée de la pointe de lecture de la cellule

fournie est comprise entre 3,0 et 4,0 g.

Préparez comme suit.

e Ramenez le bras de lecture sur le repose-bras et fixez-le avec le
serre-bras.

1 Faites correspondre le “0" sur la bague de réglage de
la pression de la pointe de lecture avec la ligne médiane
de I'arbre arriére du bras de lecture.

Tournez uniquement la bague de réglage de la pression de la pointe

de lecture de sorte que le chiffre "0" soit sur la ligne médiane noire

de I'arbre arriere du bras de lecture tout en maintenant le contre-

poids d'équilibrage avec votre doigt pour I'empécher de bouger.
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Ligne médiane

2 Réglez la pression de la pointe de lecture.

Tournez le contrepoids d'équilibrage pour faire le réglage sur la valeur

de la pression de la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

e Lorsque vous tournez le contrepoids d'équilibrage, la bague de
réglage de la pression de la pointe de lecture tourne en méme
temps. Tout en observant la bague de réglage, réglez la pression de
la pointe de lecture a la valeur appropriée.

Ligne médiane



Réglage de I'antipatinage Réglage de la hauteur du bras

Ce réglage permet d’'empécher la pointe de lecture de sauter. Lorsque vous utilisez la cellule fournie, la position « 0 » est appropriée.
) . . . A Lorsque vous utilisez une cellule autre que celle fournie, réglez cette

Faites correspondre a la méme position de la graduation pression en fonction de la cellule utilisée.

que la valeur de la pression de la pointe de lecture.

Tournez la molette [ANTI SKATING] pour faire correspondre la ligne de 1 Tournez le verrouillage [HEIGHT ADJUST] pour le

référence avec la méme valeur de la pression de la pointe de lecture de déverrouiller.

la cellule.
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\Déverrouer

Lors du scratching 2 Poussez le levier de levage vers le bas et posez la
Afin d'éviter les sauts de la pointe de lecture, réglez la position de la pointe de lecture sur le disque, puis réglez la molette
graduation en fonction de I'utilisation. [HEIGHT ADJUST] de sorte que le bras de lecture et le
disque soient paralléles.

Ajustez de sorte que le bras de lecture soit al' horizontale.

Réglage de la hauteur du systéme
de levage du bras

Lorsque vous utilisez une cellule autre que celle fournie, réglez cette

pression en fonction de la cellule utilisée.

Préparez comme suit.

e Posez undisque sur la feutrine.

¢ Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras tout en
veillant a ne pas toucher I'extrémité de la pointe de lecture.

* Tirez le levier de levage vers le haut et déplacez le bras de lecture sur
le disque.

Réglez la hauteur en tournant la vis lorsque le systéeme
de levage du bras est abaissé.
— Tourner dans le sens horaire réduit la distance entre le disque et
la pointe de lecture.
— Tourner dans le sens antihoraire agrandit la distance entre le
disque et la pointe de lecture.
e Lahauteur du systéme de levage du bras (la distance entre le disque
et la pointe de lecture lorsque le levier de levage est tiré vers le haut)
est réglé en usine dans une plage entre environ 8 mm et 13 mm.

3 Tournez le verrouillage [HEIGHT ADJUST] pour fixer la
hauteur du bras.

Une fois la hauteur du bras réglée, il faut toujours tourner le verrouillage
[HEIGHT ADJUST] pour fixer le bras.

Systéme de levage du bras



Raccordements

e \Veillez a toujours éteindre les appareils et & débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de raccorder un appareil ou de changer
les liaisons.

e Reportez-vous au mode d’emploi de I'appareil devant étre raccordé.

e Lorsque tous les appareils ont été raccordés, vous pouvez brancher le cordon d'alimentation.

Raccordement a des enceintes amplifiées

Enceintes amplifiées Panneau arriére

| oo ==y
‘ %

> !
Cable audio Cordon B Aune prise

d'alimentation | d'alimentation

-

Réglez la commande [PHONO/LINE] sur [LINE].

N

Raccordez le cable audio a la prise d’entrée [LINE] des enceintes amplifiées, etc.
e Sinécessaire, utilisez le cable d'adaptateur audio fourni.

3 Branchez le cordon d’alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d’alimentation, assurez-vous que tous les autres
appareils sont raccordés.

Raccordement a un préamplificateur principal et a un composant

. . . Panneau arriere
Préamplificateur principal,

composant, etc.

[Ei]e
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Céble audio orc ‘ i Auneprise
d’alimentation | d’alimentation

1 Réglez la commande [PHONO/LINE] sur [PHONO].

2 Raccordez le cable audio a la prise d’entrée [PHONO] du préamplificateur principal ou d’un autre composant.

e Sice produit est raccordé a un préamplificateur principal ou a un composant qui ne posséde pas de prise [PHONO], il n'est pas possible d'obtenir
un volume et une qualité sonore suffisants. Dans ce cas, réglez le commutateur [PHONO/LINE] de cet appareil sur [LINE], puis raccordez I'appareil
ala prise d'entrée [LINE] du préamplificateur principal ou du composant, ou utilisez un égaliseur phono.

3 Branchez le cordon d’alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d’alimentation, assurez-vous que tous les autres
appareils sont raccordés.



Raccordement a une table de mixage DJ

Céble audio

Panneau arriere

}

Table de mixage DJ

e
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Céble audio alimentation | d'alimentation

1 Réglez la commande [PHONO/LINE] sur [PHONO].

2 Raccordez le cable audio a la prise d’entrée [PHONO] de la table de mixage DJ.
* Sice produit est raccordé a une table de mixage DJ qui ne possede pas de prise d'entrée [PHONO], il n'est pas possible d'obtenir un volume et une
qualité sonore suffisants. Dans ce cas, réglez le commutateur [PHONO/LINE] de cet appareil sur [LINE], puis raccordez I'appareil a la prise d'en-

trée [LINE] de la table de mixage DJ.

3 Branchez le cordon d’alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que tous les autres

appareils sont raccordés.

Raccordement a un ordinateur

Aucun logiciel de pilote USB n’est nécessaire pour cet appareil.
2 Enregistrement (p.15)

Panneau arriere

Ordinateur
] = [T
\ 1 | @ il s 1/
E T ——J
[ Céable USB é 3 ‘
B Auneprise

Cordon & L )
d'alimentation | d’alimentation

1 Raccordez le cable USB a un port USB de I'ordinateur.

2 Branchez le cordon d’'alimentation.
A relier a une prise d'alimentation avec le cordon d'alimentation fourni. Avant de brancher le cordon d’alimentation, assurez-vous que tous les autres

appareils sont raccordés.

Emplacement du lecteur Réglage de la hauteur de I'appareil

Placez I'appareil sur une surface plane qui n'est pas soumise aux vibra- priHCipaI

tions externes. . . , )
Réglez la hauteur en tournant les pieds isolants de sorte que I'appareil

e Dansla mesure du possible, gardez I'appareil éloigné du systeme de
haut-parleurs.

e Lorsque l'appareil est tres proche d'une radio (radiodiffusion AM/
FM), la radio pourrait générer du bruit. Gardez I'appareil le plus
éloigné possible.

principal soit horizontal.




Fonctionnement

Mise sous tension

1 Apres avoir effectué tous les raccordements, branchez
le cordon d’alimentation sur une prise murale.
2 Raccordements (p.12)

2 Basculez I'interrupteur [POWER] sur [ON] pour
mettre |'appareil sous tension.

Les indicateurs de cet appareil s'allument et I'appareil se met sous
tension.

Mise hors tension

Basculez I'interrupteur [POWER] sur [OFF] pour
mettre |'appareil hors tension.
Cet appareil se met hors tension.

Lecture

Préparez comme suit.
e Placez undisque sur le plateau.
¢ Retirez le couvercle de la pointe de lecture et le serre-bras.

1 Basculez l'interrupteur [POWER] sur [ON] pour
mettre I'appareil sous tension.

2 Sélectionnez la vitesse de rotation correspondant au
disque a lire en appuyant sur une touche de changement
de vitesse.

3 Appuyez sur la touche [START/STOP].

Le plateau tourne.

4 Tirez le levier de levage vers le haut et déplacez le
bras de lecture sur le disque.

5 Poussez le levier de levage vers le bas.
Le bras de lecture descend lentement et la lecture commence.

Pause de la lecture

Tirez le levier de levage vers le haut.
La pointe de lecture de la cellule se souléve du disque.
e Pourreprendre la lecture, poussez le levier de levage vers le bas.

Fin de la lecture

1 Tirez le levier de levage vers le haut pour ramener le
bras de lecture sur le repose-bras, puis poussez le levier
de levage vers le bas.

2 Appuyez sur la touche [START/STOP].

Le plateau s'arréte en douceur.

3 Basculez l'interrupteur [POWER] sur [OFF] pour
mettre |'appareil hors tension.

Utilisez le serre-bras pour fixer le bras de lecture.

Fixez le couvercle de la pointe de lecture pour protéger I'extrémité de la
pointe de lecture.

Fermez le capot anti-poussiere.

Fr

Réglage du pitch

Déplacez le curseur [TEMPO] vers I'avant ou l'arriére.
Déplacer le curseur vers I'avant augmente la vitesse de rotation et le
déplacer vers l'arriere diminue la vitesse de rotation.

e Lorsque le curseur [TEMPO] est au centre, 'indicateur s'allume
en jaune-vert et la vitesse de rotation correspond aux tours/minute
spécifiés (33 1/3 tr/min, 45 tr/min ou 78 tr/min).

e lagraduation du curseur [TEMPO] est une valeur approximative.
Veuillez I'utiliser a titre de référence.

e Vous pouvez vérifier que la vitesse de rotation correspond bien aux
tours/minute spécifiés en observant les quatre rangées de points
stroboscopiques gravés autour du plateau.

Points stroboscopiques

Q) —=
@47
B —==

@

@ Lorsque les points stroboscopiques semblent arrété, 33 1/3 tr/min
(alimentation 50 Hz)

@ Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, 45 tr/min
(alimentation 50 Hz)

® Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, 33 1/3 tr/min
(alimentation 60 Hz)

@ Lorsque les points stroboscopiques semblent arrétés, 45 tr/min
(alimentation 60 Hz)

e Un éclairage stroboscopique (lumiere LED rouge) est utilisé pour
éclairer les points stroboscopiques de cet appareil. Lors de la vérifi-
cation du pitch, utilisez toujours I'éclairage stroboscopique.

Affichage d'une pochette de disque

Placez la pochette de disque derriére les butées fixées au capot
anti-poussiere comme indiqué sur la figure.

Bouchons

Pochette de disque

¢ Ne placez rien d'autre qu’une pochette de disque.

e Fixez fermement la pochette de disque derriere les butées.

e Sivous utilisez cette fonctionnalité pendant la lecture, veillez a ce
que la pochette de disque ne tombe pas. Le disque ou la pointe de
lecture pourrait étre endommagé.

e \Veillez a ne pas fermer le capot anti-poussiere lorsqu’'une pochette
de disque est installée dessus.



Pour la lecture de disques 45 tours Changement de cellule

standard Cet appareil n’est pas compatible avec les cellules MC. Utilisez une
cellule VM ou MM.
Placez I'adaptateur pour disque 45 tours sur I'axe central et appuyez SUr = = = m @ m m m m e e e e e e e e e e e e e e e e e mm e e mmm— oo

la touche [45]. Retrait de la cellule

I'Eclairage de I'extrémité de la pointe 1 Retirez les vis, écrous et rondelles fixés au porte-cellule.
2 Débranchez les fils conducteurs raccordés a la cellule.

delecture O e T A e

Lorsque vous appuyez sur I'interrupteur d'éclairage de la pointe de Fixation de |a ce"ule
lecture, le dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'allume en blanc

et monte jusqu’a la position permettant d'éclairer I'extrémité de la pointe 1 Raccordez la cellule en faisant correspondre les
de ‘ZC“”Q' e rster o sl e e de la sainie d couleurs des fils conducteurs du porte-cellule avec les
ppuyez sur l'interrup eury‘ uy ispositi , éc a\‘rage“e a pointe de symboles sur les prises de la cellule.
lecture pour le rabaisser s'il n'est pas nécessaire. L'interrupteur du )
; e ) e Faites correspondre les couleurs des fils conducteurs du porte-cellule
dispositif d'éclairage de la pointe de lecture s'éteint. ) .
. o . avec les symboles sur les prises de la cellule comme ci-dessous.
* Ne regardez pas directement la lumiere lorsque I'éclairage de la o , . .
: ) Depuis I'avant de I'appareil, L+: blanc se trouve en haut a gauche, L-:
pointe de lecture est allumé. N . ‘
bleu se trouve en bas a gauche, R+: rouge se trouve en haut a droite et
R-: vert se trouve en bas a droite.
e Raccordez fermement les fils conducteurs & I'aide d'une pince ou similaire.

Enregistrement

‘ _ X o B 2 Fixez la cellule au porte-cellule a I'aide des vis, écrous
Des d\sq\ues vmy'les peuvent étre enreg\§tfes mumer\guememt erj rac- et rondelles fournis avec la cellule.
cordant a un ordinateur sur lequel le logiciel de gestion de musique .
“rekordbox” est installé. [m<1 —IT\H]I Contrepoids de porte-cellule
Pour plus d'informations, accédez au site du produit rekordbox ci-des-

sous et consultez le Mode d'emploi de rekordbox dans [Aide].
https://rekordbox.com/fr/store/

Remplacement de la pointe de
lecture

Vérifiez que I'appareil n'est pas allumé avant d'effectuer la procédure
suivante.

Porte-cellule

1 Tenez la cellule d'une main. Fil conducteur

Cellule

e Lorsque vous fixez la cellule au porte-cellule, fixez-la fermement.
e Lorsde I'utilisation d'une cellule de 5 g ou moins, utilisez le contre-
poids de porte-cellule fourni.

Réglage du surplomb

Utilisez I'échelle de réglage du surplomb suivante pour régler la position

a l'aide de la vis de fixation de la cellule, de sorte que I'extrémité de la pointe
de lecture soit a une position de 53 mm de la fixation du bras de lecture.

2 Retirez la cellule dans le sens de la fleche tout en
tenant le support de la pointe de lecture a I'écart
de I'autre main.

53 mm
Echelle de réglage du surplomb
53 mm

0 1 2 3 4 5




Informations supplémentaires

En cas de panne

e Une erreur de commande est souvent prise pour une anomalie de fonctionnement ou une panne. S'il vous semble que quelque chose est anormal
avec cet appareil, vérifiez les points suivants et les [FAQ] du [PLX-500] sur le site de support de Pioneer DJ.

http://pioneerdj.com/support/

Parfois, le probleme peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et appareils électriques utilisés. Si le probleme ne peut
pas étre résolu, contactez votre service aprés-vente le plus proche ou votre revendeur pour une réparation.

e De I'électricité statique ou des influences externes ont peut étre déréglé cet appareil. Dans ce cas, il est possible de faire fonctionner a nou-
veau I'appareil en I'éteignant, puis rallumant 1 minute plus tard.

Probleme

L'appareil ne s'allume pas.

Vérification
Est-ce que le cordon d'alimentation est correcte-
ment raccordé ?

Solution

Branchez correctement le cordon d'alimentation fourni sur une
prise d'alimentation.

Est-ce que l'interrupteur d'alimentation [POWER]
est réglé sur [ON]?

Réglez I'interrupteur d'alimentation [POWER] sur [ON].

Aucun son ou son faible.

Est-ce que les cébles audio sont correctement
raccordés ?

Raccordez correctement les céables audio.

Est-ce que les prises et fiches sont sales ?

Nettoyez les prises et les fiches avant d'effectuer les raccordements.

Est-ce que le porte-cellule est correctement fixé?

Fixez correctement le porte-cellule.

Les sons de droite et de gauche sont
inversés.

Les connexions gauche et droite de chaque appa-
reil sont-elles inversées?

Raccordez correctement le céble audio et les fils conducteurs du porte-cellule.

Il'y a un faible bruit de fond (bourdon-

nement) pendant la lecture.

Y a-t-il un appareil électrique, tel qu'une lampe
fluorescente, ou son cordon d'alimentation pres
du céble de connexion?

Placez le cordon d'alimentation de la lampe fluorescente ou tout autre appareil
aussi loin que possible.

L'extrémité de la pointe de lecture
ne s'abaisse pas sur le disque.

La pression de la pointe de lecture est-elle correc-
tement réglée?

Faites correspondre le contrepoids d'équilibrage avec la valeur de la pression de
la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

Le bras est-il équilibré horizontalement?

Tournez le contrepoids d'équilibrage jusqu'a ce que le bras de lecture devienne
horizontal.

La pointe de lecture saute.

La pression de la pointe de lecture est-elle correc-
tement réglée?

Faites correspondre le contrepoids d'équilibrage avec la valeur de la pression de
la pointe de lecture appropriée pour votre cellule.

Le disque est-il déformé ou a-t-il des rayures?

Vérifiez I'état du disque.

L'extrémité de la pointe de lecture est-elle trés
poussiéreuse?

Retirez le porte-cellule avec la cellule installée et utilisez une petite brosse
souple ou un pinceau pour enlever soigneusement la poussiére, etc. de I'extré-
mité de la pointe de lecture.

L'antipatinage est-il réglé correctement?

Réglez I'antipatinage correctement.

La hauteur du bras est-elle réglée correctement?

Réglez la hauteur du bras correctement.

Le bras s'arréte en cours de lecture
et n'avance plus.

Y a-t-il des rayures sur le disque?

Vérifiez I'état du disque.

Le bras est-il en contact avec quelque chose?

Vérifiez autour du bras. Retirez I'obstacle, le cas échéant.

Le volume sonore est faible ou fort
(déformé).

La connexion a I'amplificateur est-elle appropriée
pour le type de cellule (sortie)?

Raccordez correctement les cables de liaison.

Le réglage du commutateur [PHONO/LINE] est-il
correct ?

Réglez correctement le commutateur [PHONO/LINE] en fonction de la
prise d'entrée du dispositif raccordé.

Le plateau rotatif bouge beaucoup.

De la saleté ou autre est collée sur les éléments de
fixation du plateau et de I'axe central.

Retirez la saleté.

Précautions d’'emploi

A propos de la condensation

Des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former a I'intérieur
de I'appareil (sur les pieces et les lentilles) en hiver, par exemple, si
vous transportez sans transition I'appareil d'un endroit froid dans un
piéce chaude, ou si la température de la piece ou se trouve I'appa-

reil augmente rapidement (un appareil de chauffage, par exemple,

est mis en marche). Cet appareil ne fonctionne pas correctement

et la lecture n'est pas possible si de la condensation s’est formée
dans l'appareil. Laissez |'appareil éteint pendant 1 ou 2 heures a la
température ambiante (selon I'intensité de la condensation). Les gout-
telettes d'eau s'évaporeront et la lecture sera de nouveau possible. De
la condensation peut aussi se former en été si I'appareil est exposé
al'air d'un climatiseur, etc. Dans ce cas, installez I'appareil & un autre
endroit.

Fr

Lors du transport de I’'appareil a un autre
endroit

Utilisez les matériaux d’emballage d'origine pour emballer I'appareil.

Sivous ne disposez pas des matériaux d'emballage d'origine, assu-

rez-vous d'effectuer les opérations suivantes.

¢ Démontez la feutrine et le plateau avant I'emballage.

e Démontez le porte-cellule et le contrepoids d'équilibrage du bras et
emballez-les soigneusement.

e Utilisez le serre-bras pour fixer le bras de lecture et utilisez du ruban
adhésif pour le maintenir fermement en place.

e Enveloppez I'appareil principal dans une couverture ou du papier
souple pour ne pas I'endommager.

e Emballez afin qu'une force ne puisse pas étre exercée sur le bras de
lecture.



Entretien de chaque élément

Lors du montage et du démontage du porte-cellule, étei-

gnez I'amplificateur.

Tenter d'effectuer une telle opération alors que le volume est fort pour-

rait provoquer I'endommagement du haut-parleur.

* Retirez le porte-cellule avec la cellule installée et utilisez une petite
brosse souple ou un pinceau pour enlever soigneusement la pous-
siere, etc. de I'extrémité de la pointe de lecture.

e Utilisez un nettoyant pour disque de bonne qualité pour nettoyer les
disques.

e Utilisez un chiffon doux ou quelque chose de similaire pour nettoyer
la borne du porte-cellule, puis fixez-le a nouveau au bras de lecture.

Nettoyage du capot anti-poussiére, etc.

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le capot anti-poussiére et le boitier
e Ne nettoyez pas le capot anti-poussiere pendant la lecture. Le
bras de lecture pourrait étre attiré au capot anti-poussiére a cause
de I'électricité statique.

A propos des marques commerciales
et des marques déposées

e« Pioneer DJ » est une marque déposée de PIONEER CORPORATION
qui est utilisée sous licence.

e rekordbox est une marque commerciale ou une marque déposée de
Pioneer DJ Corporation.

Les noms de sociétés et de produits mentionnés ici sont des marques

commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications

Alimentation ..CA110Va 120V ou 220V a240V, 50 Hz/60 Hz
Consommation.... 1TW
Poids de I'appareil principal.... 10,7 kg
Dimensions maximales........ 450 mm (L) x 1568,5 mm (H) x 367,5 mm (P)
Température de fonctionnement tolérée.............cccoovviinnnn, +5°Ca+35°C

Humidité de fonctionnement tolérée ....... 5% a 85 % (sans condensation)

Plateau

Méthode d’entrainement........... Entrainement direct de type servomoteur
Moteur & courant continu sans balai triphasé
Freinage électronique

Systeme de freinage ..

Vitesse de rotation ... 33 1/3 tr/min, 45 tr/min, 78 tr/min
Plage de réglage de la vitesse de rotation...........ccocoviieiiiiiiiiienn, +8%
Fluctuation de vitesse 0,15 % ou moins WRMS
RAPPOIT S/B i 50 dB ou plus

Plateau
Couple de démarrage
Temps de démarrage

... Aluminium moulé, Diametre : 332mm
1,6 kgcm ou plus
1 secondes ou moins (a 33 1/3 tr/min)

Bras de lecture

Type de bras......cccccvviiiiiiiiii Bras de lecture en S de type

universel, support a cardan, équilibrage statique
Longueur effeCtiVe ... 230,56 mm
Surplomb

Erreur de suivi
Plage de réglage de la hauteur du bras..........
Plage variable de la pression de la pointe de lecture

(1 graduation 0,1 g)
Poids de la cellule approprié .... 9,6 g ou moins (une cellule)

Type de cellule

Tension de sortie
PHONO ........oooiiiiiitiiit e 2,5 mV/1 kHz
LINE.....ccoiiit s 150 mV/1 kHz
— Les caractéristiques et la présentation peuvent étre modifiées,
sans avis préalable, dans un souci d’amélioration.
e © 2016 Pioneer DJ Corporation. Tous droits de reproduction et de
traduction réservés.
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Sammelsystem fur gebrauchte elektronische Produkte, Uber das die richtige Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung

E Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewdhnlichen Haushaltsabféllen. Es gibt ein getrenntes
gemal der bestehenden Gesetzgebung gewéhrleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen kdnnen ihre gebrauchten elektronischen Produkte an
vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurlickgeben oder aber an einen Handler zurliickgeben (wenn sie ein ahnliches neues Produkt

kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Landern, die oben nicht aufgefiihrt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die értliche

Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rickgewinnung und Wiederverwertung
unterzogen wird, und so mégliche negative Einflisse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ACHTUNG

UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN
SCHLAGES AUSZUSETZEN, DURFEN SIE NICHT DEN
DECKEL (ODER DIE RUCKSEITE) ENTFERNEN. M
GERATEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM
BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. UBERLASSEN
SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN
KUNDENDIENST.

WARNUNG

Dieses Gerét ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der
Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behélter mit
Flussigkeiten (z.B. Blumenvasen und -topfe) in die
Néhe des Gerates bringen und dieses vor Tropfwasser,
Spritzwasser, Regen und Nasse schutzen.

D3-4-2-1-1_B1_De

D3-4-2-1-3_A1_De

Betriebsumgebung
Betriebstemperatur und Betriebsluftfeuchtigkeit:
+5 °C bis +35 °C, 85 % rel. Feuchte max.
(Ventilationsschlitze nicht blockiert)
Eine Aufstellung dieses Geréat an einem unzureichend
bellfteten, sehr feuchten oder heiBen Ort ist zu
vermeiden, und das Gerat darf weder direkter
Sonneneinstrahlung noch starken Kunstlichtquellen
ausgesetzt werden.

D3-4-2-1-7c*_A1_De

WARNUNG
Keine Quellen offener Flammen (z.B. eine brennende
Kerze) auf dieses Gerat stellen.

D3-4-2-1-7a_A1_De

Dieses Gerét ist fiir den Heimgebrauch vorgesehen.
Falls bei Einsatz zu einem anderem Zweck (z.B.
Langzeitgebrauch zu gewerblichen Zwecken in einem
Restaurant oder Betrieb in einem Fahrzeug bzw.
Schiff) eine Funktionsstérung auftritt, die eine
Reparatur des Geréates erforderlich macht, werden
die Reparaturkosten dem Kunden selbst dann in
Rechnung gestellt, wenn die Garantiefrist noch nicht
abgelaufen ist. K041_A1_De

K058b_A1_De

VORSICHTSHINWEIS ZUR BELUFTUNG

Bei der Aufstellung dieses Gerates muss flr einen
ausreichenden Freiraum gesorgt werden, um eine
einwandfreie Warmeabfuhr zu gewéhrleisten
(mindestens 15 cm oberhalb des Geréates, 5 cm hinter
dem Geréat und jeweils 5 cm an der Seite des Gerétes).

WARNUNG

Im Gerategehause sind Ventilationsschlitze und andere
Offnungen vorgesehen, die dazu dienen, eine
Uberhitzung des Gerates zu verhindern und einen
zuverléassigen Betrieb zu gewahrleisten. Um
Brandgefahr auszuschlieBen, diirfen diese Offnungen
auf keinen Fall blockiert oder mit Gegenstanden (z.B.
Zeitungen, Tischdecken und Gardinen) abgedeckt
werden, und das Gerat darf beim Betrieb nicht auf

einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt sein.
D3-4-2-1-7b*_A1_De

Spannungswahler

Der Spannungs-Wahlschalter befindet sich bei
Modellen mit mehreren Spannungen an der Oberseite.
Die Werkseinstellung des Spannungswahlers
betragt 220 bis 240 V. Bitte wahlen Sie die richtige
Spannung fiir Ihr Land oder lhre Region.

Trennen Sie vor dem Spannungswechsel das Netzkabel.

Andern Sie die Position des Spannungs-Wahlschalters
mit einem Schraubendreher mittlerer Groe.

220-240 V

@ — VOLTAGE
SELECTOR
—

110-120 V

D3-4-2-1-5*_A2_De



VORSICHT MIT DEM NETZKABEL

Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker. Ziehen Sie
nicht am Kabel selbst, und fassen Sie das Netzkabel
niemals mit nassen Handen an, da dies einen
Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen
kann. Stellen Sie nicht das Gerat, Mobelstlcke o0.a. auf
das Netzkabel; sehen Sie auch zu, dass es nicht
eingeklemmt wird. Machen Sie niemals einen Knoten
in das Netzkabel, und binden Sie es nicht mit anderen
Kabeln. Das Netzkabel sollte so gelegt werden, dass
niemand darauf tritt. Ein beschadigtes Netzkabel kann
einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
Prifen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit. Sollte es
beschadigt sein, wenden Sie sich an Ihre nachste
Kundendienststelle oder Ihren Handler, um es zu
ersetzen. S002*_A1_De

ACHTUNG

Der POWER-Schalter dieses Gerates trennt das Gerat
nicht vollstandig vom Stromnetz. Um das Geréat
vollstandig vom Netz zu trennen, muss der
Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
Daher sollte das Gerat so aufgestellt werden, dass
stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose
gewahrleistet ist, damit der Netzstecker in einer
Notsituation sofort abgezogen werden kann. Um
Brandgefahr auszuschlieBen, sollte der Netzstecker
vor einem langeren Nichtgebrauch des Geréates,
beispielsweise wahrend des Urlaubs, grundsétzlich

von der Netzsteckdose getrennt werden.
D3-4-2-2-2a*_A1_De
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Zum Lesen dieser Anleitung

¢ Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Pioneer DJ-Produkt entschie-
den haben.
Lesen Sie unbedingt dieses Infoblatt, den es enthélt wichtige
Informationen, mit denen Sie sich vor dem Gebrauch dieses
Produktes vertraut machen mussen.
Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, legen Sie sie
griffbereit zum Nachschlagen ab.
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Vor der Inbetriebnahme

Merkmale

Dieser Plattenspieler mit Direktantrieb fur ein hohes Drehmoment kann
fur verschiedene Anwendungen —vom Musikhoren zu Hause bis hin zu
DJ-Auftritten — eingesetzt werden.

Hochwertiger analoger
Schallplatten-Sound

Der Weg von der Nadelspitze zum PHONO/LINE-Ausgang wurde so kurz
wie moglich konzipiert, um die Klangqualitét von analogen Schallplatten
so originalgetreu wie moglich wiederzugeben.

Da zudem sowohl der PHONO-Ausgang als auch der LINE-Ausgang
unterstutzt wird, konnen Sie durch den direkten Anschluss von
Aktivlautsprechern problemlos einen hochwertigen analogen
Schallplatten-Sound genieen.

Einfaches digitales Aufnehmen

Uber den USB-B-Anschluss kénnen Sie dieses Gerat und einen PC
oder Mac direkt verbinden und dann analoge Schallplatten-Sound-
Quellen auf dem PC oder Mac aufnehmen, indem Sie diese zu Daten
konvertieren. Die direkte Aufnahme mit einfacher Bedienung kann mit
der Aufnahmefunktion der kostenlosen Musikverwaltungsanwendung
,rekordbox” (Version 4.2.1 oder héher) erfolgen.

Plattenspieler mit Direktantrieb fir
DJ-Auftritte
Der Einsatz eines System mit Direktantrieb fir ein hohes Drehmoment

ermdglicht das Mixen von Tracks, Scratching und andere DJ-Funktionen
durch die Kombination von zwei dieser Geréate mit einem DJ-Mixer.

Abdeckhaube als Stander fiir eine
Schallplattenhiille
Eine Schallplattenhtlle kann auf der Abdeckhaube aufgestellt werden,

wenn die Abdeckhaube geodffnet ist. Dadurch konnen Sie beim Horen
von analogem Schallplattensound auf die Schallplattenhdille schauen.

Lieferumfang

[1] Die mitgelieferte Garantie gilt fiir die Region Europa.
WARNUNG

Kleine Teile auBerhalb der Reichweite von Kleinkindern
und Kindern aufbewahren. Bei unbeabsichtigtem
Verschlucken ist unverziglich ein Arzt aufzusuchen.

Plattenteller

Slipmat

Abdeckhaube

Adapter fur EPs

Gegengewicht

Tonabnehmerkopf (inklusive Tonabnehmer)
Tonkopfgewicht

Netzkabel

USB-Kabel

Audio-Adapterkabel (Stereo-Klinkenstecker (weiblich) zu Stereo-
Miniklinkenstecker (mannlich))

Garantie (fur bestimmte Regionen)u
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

D41-6-4_A1_De



Bevor Sie beginnen

Installieren von rekordbox (Mac/
Windows)

1 Gehen Sie zu rekordbox.com.
https://rekordbox.com/en/store/
e Der Seiteninhalt kann ohne Anktndigung geéndert werden.

2 Lesen Sie die Kurzanleitung und klicken Sie auf [Free
To Download].

Free To Download

Ver. (20% 7 =)

3 Lesen Sie die Software-
Endbenutzerlizenzvereinbarung sorgfaltig durch und
aktivieren Sie das Kontrollkastchen [Akzeptieren], wenn

Sie einverstanden sind.
Wenn Sie das Kontrollkéstchen aktivieren, konnen Sie [Download]
anklicken.

4 Klicken Sie auf [Download].
Der Download von rekordbox (Mac/Windows) beginnt.

5 Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, um
sie zu entpacken.

6 Doppelklicken Sie auf die entpackte Datei, um den
Installationsassistenten zu starten.

7 Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung sorgfaltig
durch und fahren Sie mit der Installation entsprechend
der Anweisungen auf dem Bildschirm fort, wenn Sie

dieser zustimmen.
¢ Wenn Sie mit dem Inhalt der Software-Lizenzvereinbarung nicht
einverstanden sind, brechen Sie die Installation ab.

8 Wenn der Bildschirm mit der Fertigstellung der
Installation angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm, um den Installationsassistenten zu
schlieBen.

Die Installation ist damit abgeschlossen.

e Um rekordbox dj, rekordbox dvs und rekordbox video zu benutzen, ist
eine Aktivierung (Lizenz-Authentifizierung) erforderlich. Entnehmen
Sie Einzelheiten der Bedienungsanleitung von rekordbox.
https://rekordbox.com/en/support/manual.php

Montage

1 Setzen Sie den Plattenteller und die Slipmat auf.

Setzen Sie den Plattenteller auf die mittlere Spindel und platzieren Sie

die Slipmat auf den Plattenteller.

e Schlagen Sie dabei nicht mit dem Plattenteller auf das Hauptgeréat
und lassen Sie ihn nicht fallen.

Slipmat

2 Bringen Sie den Tonabnehmerkopf an.

Setzen Sie den Tonabnehmerkopf mit angebrachtem Tonabnehmer in
den Tonarm ein. Ziehen Sie als Nachstes die Kontermutter an, wahrend
Sie dabei den Tonabnehmerkopf horizontal halten.

Gegenmutter



Entfernen Sie vor der Verwendung die Nadelabdeckung, ohne dabei
die Nadelspitze zu berthren.

%— Nadelabdeckung

3 Bringen Sie das Gegengewicht an.
Befestigen Sie das Gegengewicht am hinteren Schaft des Tonarms.

Gegengewicht

Bringen Sie die Abdeckhaube an.

Schieben Sie die Gelenke der Abdeckhaube in die Halter

an der Riickseite des Gerats.
Wenn Sie die Abdeckhaube entfernen, ziehen Sie die Gelenke bei geoff-

neter Abdeckhaube nach oben heraus.

Gelenk

Halter




Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten

Oberseite
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Il POWER Schalter
Wenn dieser Schalter in die [ON]-Position gestellt wird, wird das
Gerét eingeschaltet und die Stroboskop-Beleuchtung an der Seite
leuchtet.
2 Einschalten der Stromversorgung (S.14)
Ausschalten der Stromversorgung (S.14)

START/STOP-Taste
Durch Driicken auf die Taste wird die Drehung des Plattentellers
gestartet oder gestoppt.
2 Wiedergabe (S.14)

Drehzahldanderungstaste

Andert die Drehzahl entsprechend der abzuspielenden Schallplatte.

e Drlcken Sie bei einer Platte mit 33 1/3 U/Min auf die [33]-Taste.

¢ Dricken Sie bei einer Schallplatte mit 456 U/Min auf die
[45]-Taste.

e Beieiner Schallplatte mit 78 U/Min dricken Sie die [33]-Taste
und die [45]-Taste gleichzeitig.

2 Wiedergabe (S.14)

Nadelbeleuchtung
Beleuchtet die Nadelspitze.
S Beleuchtung der Nadelspitze (S.15)

Nadelbeleuchtungsschalter
Die Nadelbeleuchtung leuchtet in wei3 und reicht bis zur
Beleuchtungsposition der Nadelspitze.
2 Beleuchtung der Nadelspitze (S.15)

A Tonabnehmerkopf
TEMPO-Schieber

Der Schieber lasst sich zur Feineinstellung der Drehzahl vor- und
zurlickschieben.
2 Anpassen der Tonhéhe (S.14)

H Tonarm
2 Anpassung (S.10)

El Armhalterung
Hélt den Tonarm.

De
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Armstiitze
Stutzt den Tonarm.

Anhebehebel
Wenn der Hebel nach oben gezogen wird, geht der Tonarm nach
oben. Wenn der Hebel nach unten gedruckt wird, geht der Tonarm
nach unten.

Armheber
Diese Vorrichtung wird verwendet, um den Tonarm nach oben und
unten zu heben. Er wird Uber den Anhebehebel bedient.

ANTI SKATING-Drehrad
Beim Abspielen einer Schallplatte wird die Nadelspitze durch die
Skatingkraft zum inneren Perimeter gezogen. Durch Anpassen die-
ses Drehrads an den Nadeldruckwert wird diese Kraft eliminiert.
2 Anti-Skating-Anpassung (S.11)

HEIGHT ADJUST-Verriegelung
Verriegelt die angepasste Armhohe.
2 Anpassen der Armhéhe (S.11)

HEIGHT ADJUST-Drehrad

Passt die Hohe des Tonarms an.
2 Anpassen der Armhéhe (S.11)

Gegengewicht
Gleicht das Gewicht des Tonarms aus, und passt den Nadeldruck an.
2 Anpassung (S.10)

Nadeldruckanpassungsring
Passt den Nadeldruck an den Tonabnehmer an.
2 Anpassen des Nadeldrucks (S.10)

Tonabnehmerkopf-Stéander
Halt den Tonabnehmerkopf.

Adapter fiir EPs
Spielt Standard-EPs ab.
2 Abspielen einer Standard-EP (S.14)
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PHONO/LINE-Regler

Schaltet den Pegel des Soundausgangs von diesem Gerét um.

— [PHONO]: Wahlen Sie dies, wenn dieses Gerat mit einem Gerat
verbunden ist, das den Phono-Pegel-Eingang, wie z. B. einen
Vor-/Hauptverstarker oder eine Komponente, unterstutzt.

— [LINE]: Wahlen Sie dies, wenn dieses Gerat mit einem
Gerét verbunden ist, das den Line-Pegel-Eingang, wie z. B.
Aktiviautsprecher, unterstitzt.

A ACHTUNG

Verbinden Sie das Gerat nicht mit einem Gerét, das den Phono-Pegel-
Eingang unterstutzt, wenn der PHONO/LINE-Schalter sich im Zustand
[LINE] befindet.

USB-Anschluss
SchlieBen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) hier an.
2 Verbinden mit einem Computer (S.13)

Audiokabel
2 Anschlisse (S.12)

ACIN
Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten
Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den
Geraten hergestellt sind, bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.
¢ Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzkabel.

Dampfer
Déampft duBere Vibrationen. Durch Drehen der Dampfer wird die
Plattenspielerhéhe angepasst.
2 Anpassen der Hohe des Hauptgeréts (S.13)



Anpassung

Anpassen des Anpassen des Nadeldrucks
TonarmglelchgeWIchtS Um Nadelspriinge oder Tonverzerrungen zu verhindern, muss der
Da sich das Gewicht des Tonabnehmers und Tonabnehmerkopfes je !T\Jade\druck an den geeigneten Nadeldruckwert entsprechend des
‘ . ; onabnehmers angepasst werden.

nach Produkt unterscheiden, muss das Gleichgewicht des Tonarms Der geeignete Nadeldruckwert fr den mitgelieferten Tonabnehmer
angepasst werden. _ betragt 3,0 g bis 4,0 g.
Nehmen Sie folgende Vorgange vor. Nehmen Sie folgende Vorgange vor.
*  Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung und ach- e Setzen Sie den Tonarm zurlck auf die Armstitze, und sichern Sie

ten Sie darauf, nicht die Nadelspitze zu berihren. ihn mit der Armhalterung. '
* Drucken Sie den Anhebehebel nach unten.

* Stellen Sie das [ANTI SKATING]-Drehrad auf *0". 1 Richten Sie die “0” am Nadeldruckanpassungsring an

Nehmen Sie den Tonarm von der Armstiitze, und passen der mittleren Linie des hinteren Armschafts aus.
. . . Verhindern Sie mit Ihrem Finger, dass sich das Gegengewicht bewegt,
Sie das Gegengewicht so an, dass der Arm horizontal . . wyr
und stellen Sie den Nadeldruckanpassungsring so ein, dass die Zah! “0
steht. an der schwarzen mittleren Linie des hinteren Tonarmschafts ausgerich-
Drehen Sie das Gegengewicht so weit, bis der Tonarm beinahe horizon- tet ist.

tal steht.

e Achten Sie beim Bewegen des Tonarms darauf, dass die Nadelspitze
nicht direkt den Plattenteller 0.4. berthrt.
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Mittlere Linie

2 Passen Sie den Nadeldruck an.

Drehen Sie das Gegengewicht, um den geeigneten Nadeldruckwert fur

Ihren Tonabnehmer einzustellen.

e Gemeinsam mit dem Gegengewicht dreht sich auch der
Nadeldruckanpassungsring. Stellen Sie den Nadeldruck auf den
geeigneten Wert unter Beobachtung des Anpassungsrings ein.

Mittlere Linie



Anti-Skating-Anpassung

Diese Anpassung soll Nadelspriinge verhindern.

Stellen Sie die gleiche Position auf der Skala wie fiir den
Nadeldruckwert ein.

Drehen Sie das [ANTI SKATING]-Drehrad, bis die Referenzlinie auf den
gleichen Wert wie fur den Nadeldruckwert des Tonabnehmers einge-
stelltist.

Bei der Scratch-Wiedergabe

Passen Sie die Skalenposition an den Wiedergabevorgang an, um
Nadelspringe zu verhindern.

Anpassen der Hohe des Armhebers

Wenn Sie einen anderen als den mitgelieferten Tonabnehmer benutzen,

passen Sie diesen Wert an den benutzten Tonabnehmer an.

Nehmen Sie folgende Vorgange vor.

e Eine Schallplatte wird auf der Slipmat platziert.

e Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung und ach-
ten Sie darauf, nicht die Nadelspitze zu berthren.

e Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, und setzen Sie den Tonarm
auf die Schallplatte.

Passen Sie die Hohe an, indem Sie die Schraube drehen,
wahrend der Armheber nach unten gedriickt wird.
— Wenn die Schraube im Uhrzeigersinn gedreht wird, verringert
sich der Abstand zwischen Schallplatte und Nadel.
— Wenn die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird,
erhoht sich der Abstand zwischen Schallplatte und Nadel.
e Die Hohe des Armhebers (der Abstand zwischen Schallplatte und
Nadel, wenn der Anhebehebel nach oben gezogen wird) ist werksei-
tig auf einen Bereich von 8 bis 13 mm eingestellt.
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Armheber

Anpassen der Armhoéhe

Wenn Sie den mitgelieferten Tonabnehmer benutzen, ist die Position ,0"
korrekt. Wenn Sie einen anderen als den mitgelieferten Tonabnehmer
benutzen, passen Sie diesen Wert an den benutzten Tonabnehmer an.

1 Drehen Sie die [HEIGHT ADJUST]-Verriegelung zur

Entriegelung.
\EI’W’[

sperren

2 Dricken Sie den Anhebehebel nach unten, setzen Sie
die Nadel auf die Schallplatte, und drehen Sie dann am
[HEIGHT ADJUST]-Drehrad, um den Tonarm parallel an
der Schallplatte auszurichten.

So anpassen, dass der Tonarm horizontal steht.

3 Drehen Sie die [HEIGHT ADJUST]-Verriegelung, um
die Armhohe zu sichern.

Drehen Sie nach der Anpassung der Armhohe immer die

[HEIGHT ADJUST]-Verriegelung, um den Arm zu sichern.



Anschlusse

Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, bevor Sie Geréte anschlieen oder die Anschlisse
andern.

e Beachten Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Komponente.

e SchlieBen Sie das Netzkabel an, nachdem alle Anschlisse zwischen den Geraten vorgenommen wurden.

AnschlieBen der Aktivlautsprecher

Aktivlautsprecher Ruckseite
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1 Stellen Sie den [PHONOV/LINE]-Schalter auf [LINE].

2 SchlieBBen Sie das Audio-Kabel an die [LINE]-Eingangsbuchse der Aktivlautsprecher usw. an.
e Benutzen Sie, falls nétig, das mitgelieferte Audio-Adapterkabel.

3 SchlieBen Sie das Netzkabel an.
Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geréten hergestellt sind,
bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

Anschluss an einen Vor-/Hauptverstarker und eine Komponente

Rickseite
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Netzsteckdose

1 Stellen Sie den [PHONO/LINE]-Schalter auf [PHONO].

2 Verbinden Sie das Audiokabel mit der [PHONO] -Eingangsbuchse des Vor-/Hauptverstarkers oder einer anderen

Komponente.

* Wenn dieses Produkt an einen Vor-/Hauptverstarker oder eine Komponente ohne [PHONO]-Buchse angeschlossen ist, kann keine ausreichende
Lautstéarke- und Tonqualitat erzielt werden. Stellen Sie in diesem Fall den [PHONO/LINE]-Schalter dieses Gerats auf [LINE] und schlieBen Sie dann
dieses Gerat an die [LINE]-Eingangsbuchse des Vor-/Hauptverstarkers oder der Komponente an oder benutzen Sie einen Phono-Equalizer.

3 SchlieBen Sie das Netzkabel an.
Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geraten hergestellt sind,
bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.



Anschluss an einen DJ-Mixer

Audiokabel
{ 1 Rickseite
Plattenteller DJ Mixer
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1 Stellen Sie den [PHONOY/LINE]-Schalter auf [PHONO].

2 SchlieB3en Sie das Audio-Kabel an die [PHONO]-Eingangsbuchse des DJ-Mixers an.
* Wenn dieses Produkt an einen DJ-Mixer onne [PHONO]-Eingangsbuchse angeschlossen ist, kann keine ausreichende Lautstérke- und Tonqualitat
erzielt werden. Stellen Sie in diesem Fall den [PHONO/LINE]-Schalter dieses Gerats auf [LINE] und schlieBen Sie dann das Gerat an die [LINE]-

Eingangsbuchse des DJ-Mixers an.

3 SchlieBen Sie das Netzkabel an.

Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geraten hergestellt sind,
bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

Verbinden mit einem Computer

Eine USB-Treibersoftware wird fir dieses Gerat nicht benotigt.
2 Aufnahme (S.15)

Rickseite

Computer
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1 SchlieBen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss am Computer an.

2 SchlieBen Sie das Netzkabel an.

Stellt die Verbindung zum Stromnetz mit dem mitgelieferten Netzkabel her. Warten Sie, bis alle Verbindungen zwischen den Geraten hergestellt sind,
bevor Sie das Netzkabel anschlieBen.

Installationsort Anpassen der Hohe des Hauptgerats
Stellen Sie das Gerat auf eine ebene Oberflache, die keinen externen Passen Sie die Hohe an, indem Sie die Dampfer so drehen, dass das
Vibrationen ausgesetzt ist. Hauptgeréat horizontal steht.
e Halten Sie das Gerét so weit wie moglich vom Lautsprechersystem

entfernt.
e Wenn sich das Gerat in der Nahe eines Radios befindet (AM/UKW- -

Empfang), kénnte das Radio Rauschen verursachen. Halten Sie

einen so groBen Abstand wie moglich. L



Bedienung

Einschalten der Stromversorgung

1 Stellen Sie alle Verbindungen her und stecken Sie

dann den Netzstecker in eine Steckdose.
2 Anschlisse (S.12)

2 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [ON]-
Position, um das Gerat einzuschalten.

Die Anzeigen dieses Geréts leuchten auf, und es wird mit Strom
versorgt.

Ausschalten der Stromversorgung

Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [OFF]-Position,
um das Gerat auszuschalten.
Die Stromversorgung dieses Gerats schaltet aus.

Wiedergabe

Nehmen Sie folgende Vorgange vor.
¢ Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller.
e Entfernen Sie die Nadelabdeckung und die Armhalterung.

1 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [ON]-
Position, um das Gerat einzuschalten.

2 Wahlen Sie die Drehzahl, um die
abzuspielende Schallplatte durch Driicken einer
Drehzahldanderungstaste entsprechend einzustellen.

3 Driicken Sie die Taste [START/STOP].
Der Plattenteller dreht sich.

4 Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, und setzen
Sie den Tonarm auf die Schallplatte.

5 Driicken Sie den Anhebehebel nach unten.
Der Tonarm senkt sich langsam ab, und die Wiedergabe beginnt.

Anhalten der Wiedergabe

Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben.

Die Nadel des Tonabnehmers hebt sich von der Schallplatte ab.

e Um die Wiedergabe fortzusetzen, driicken Sie den Anhebehebel
nach unten.

Beenden der Wiedergabe

1 Ziehen Sie den Anhebehebel nach oben, damit der
Tonarm zur Armstiitze zuriickkehrt, und driicken Sie
dann den Anhebehebel nach unten.

2 Driicken Sie die Taste [START/STOP].

Der Plattenspieler halt behutsam an.

3 Bringen Sie den [POWER]-Schalter in die [OFF]-
Position, um das Gerat auszuschalten.

Sichern Sie den Tonarm mit der Armhalterung.

Bringen Sie die Nadelabdeckung an, um die Nadelspitze zu schitzen.
SchlieBen Sie die Abdeckhaube.
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Anpassen der Tonhoéhe

Bewegen Sie den Schieber [TEMPO] vorwarts oder riickwarts.
Wenn der Schieber nach vorn bewegt wird, erhoht sich die Drehzahl.
Wenn der Schieber nach hinten bewegt wird, verringert sich die Drehzahl.
¢ Wenn sich der [TEMPO]-Schieber in der Mitte befindet, leuchtet die
Anzeige gelbgrtn und die Drehzahl wechselt zur angegebenen U/
Min (33 1/3 U/Min, 45 U/Min oder 78 U/Min).
e Die Skala des [TEMPO]-Schiebers ist nur ein ungefahrer Wert.
Nutzen Sie ihn als Referenz.
e Sie konnen Uberprufen, ob die Drehzahl zur angegebenen U/
Min gewechselt ist, indem Sie auf die vier Reihen mit dem
Stroboskopmuster rings am Plattenspieler Bezug nehmen.

Stroboskopmuster
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@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr éndert,
33 1/3 U/Min (50 Hz Stromversorgung)

@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr dndert,
45 U/Min (50 Hz Stromversorgung)

(3 Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr éndert,
33 1/3 U/Min (60 Hz Stromversorgung)

@ Wenn sich das Stroboskop-Muster scheinbar nicht mehr dndert,
45 U/Min (60 Hz Stromversorgung)

e Eine Stroboskop-Beleuchtung (rote LED-Leuchte) erzeugt das

Stroboskopmuster dieses Geréats. Benutzen Sie zum Uberpriifen der

Tonhoéhe immer die Leuchte der Stroboskop-Beleuchtung.

Aufstellen einer Schallplattenhiille

Stellen Sie die Schallplattenhlle hinter die Stopper, die an der
Abdeckhaube angebracht sind, wie in der Abbildung gezeigt.

Schallplattenhulle Stopper

o~ > v)

e Stellen Sie nur Schallplattenhtllen auf.

e Stellen Sie die Schallplattenhulle korrekt hinter die Stopper.

e Waéhrend Sie diese Funktion wéhrend der Wiedergabe benutzen,
achten Sie darauf, dass die Schallplattenhtlle nicht umféllt. Die
Schallplatte oder die Nadel kénnen méglicherweise beschadigt
werden.

e Achten Sie darauf, nicht die Abdeckhaube zu schlieBen, wahrend
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